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Unser Ruf basiert auf den branchenweit besten 

Messgeräten

Im Rückblick auf die mehr als 40-jährige Firmengeschichte bin 

ich über das außergewöhnliche Wachstum erstaunt, das Extech 

erlebt hat. Erreicht haben wir dieses Wachstum, indem wir uns 

immer bemüht haben, als Unternehmen das Beste zu leisten.

In Zusammenarbeit mit seinen bewährten Partnern und 

Lieferanten hat Extech eine neue Kategorie von Prüf- und 

Messgeräten definiert: die besten Messgeräte zum besten Preis/

Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Extech Geräte überzeugen 

durch Innovation, Qualität, Robustheit und Präzision – mit einer 

unschlagbaren Auswahl für jedes Budget.

Mit der Übernahme von Extech durch FLIR Systems gegen 

Ende 2007 wurden wir Teil eines legendären Unternehmens, 

dem Weltmarktführer bei Infrarotkameras. Die Prüf- und 

Messgeräte von Extech bilden eine natürliche Ergänzung zu den 

Infrarotkameras von FLIR und bieten Ihnen die Komplettlösung: 

Mit FLIR können Sie die Ursachen von Problemen finden und 

mit Extech diese erfolgreich beheben.

Mit dem Blick auf Jahre ständigen Rekordwachstums danken 

wir den vielen Kunden überall auf der Welt für Ihr Vertrauen 

Dieser Katalog enthält mehr innovative Produkte denn je, mit 

exklusiven Merkmalen und Funktionen, die sonst niemand 

bietet.

 

Experience the Extech Advantage!

Lars Creutzer
Sales Manager Flir T&M

Extech EMEA

Erwarten Sie   das Beste

Entworfen von Kunden, Entwickelt von Extech

Extech Ingenieure entwickeln innovative neue Produkte, 

die Merkmale und Funktionen vereinen, nach denen 

unsere Kunden fragen und die sonst keiner anbietet.

Umfangreichster Warenbestand

Die optimal ausgestatteten Lagerhäuser von Extech 

ermöglichen kurze Durchlaufzeiten und damit eine 

schnelle Lieferung an die branchenweit besten Händler, 

damit Sie Ihr Messgerät schnell bekommen.

Erleben Sie den besten Kundendienst

Wir arbeiten hart, um unseren Kunden umfangreiche 

Unterstützung anzubieten und sicherzustellen, dass wir 

auf Ihre technischen Fragen, Servicebelange 

und Kalibrierungsanforderungen effizient 

reagieren können.

Sie finden Extech überall auf 

der Welt

Extech Produkte sind weltweit 

über FLIR Systems sowie unser 

bewährtes Vertriebshändlernetz 

erhältlich. Besuchen Sie 

distributorextech.com und finden Sie einen 

Vertriebshändler in Ihrer Nähe.

Entdecken Sie das Unternehmen           hinter den besten Messgeräten zum besten Preis/Leistungs-Verhältnis



Erwarten Sie   das Beste

Entdecken Sie das Unternehmen           hinter den besten Messgeräten zum besten Preis/Leistungs-Verhältnis

Umfassende Kalibrierdienste

Für zahlreiche Profis ist die Kalibrierung wichtiger als das

Messgerät. Unser internes Kalibrierlabor hat ein beson-

deres Interesse, dass Ihr Messgerät zuverlässig präzise 

arbeitet und die NIST Zertifizierungsstandards erfüllt.

Extech.com: ausgezeichnete Website

Extech’s anwenderfreundliche und informative Website

wurde von Industrial Equipment News zur besten Websi-

te im Bereich Prüfenund Messen erklärt. Überzeugen Sie 

sich selbst.

Unsere preisgekrönte Website ist nur 

einer der Wege, auf denen wir unseren 

Kunden herausragende Unterstützung 

bieten



Extech Strommesszangen
„Für alternative Energieanlagen bei SolarFest 
in Vermont haben wir Extech’s EX623 5-in-
1-Strommesszange eingesetzt, um die 
Batterielebensdauer optimal zu nutzen. 
Sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom mit nur 
einem Werkzeug überwachen zu können, ist 
unbezahlbar".
Bart B, Energieeffizienzberater

Ihre Auswahl 
für die besten  

Mess- und Prüfgeräte

Beste Messgeräte, bestes Preis/Leistungs-Verhältnis



Wegweisend für zukünftige Markttrends
Frost & Sullivan, ein führendes Marktforschungs

unternehmen, prognostizierte, dass „kombinierte Prüfgeräte" 
in der Zukunft ein Schlüsseltrend in der Prüf- und  

Messbranche sein werden
Frost & Sullivan Test & Measurement Briefing, Februar 2009

Beste Messgeräte, bestes Preis/Leistungs-Verhältnis

Extech MultiMeter
“Ich habe es mit sehr hohen Spannungen zu 
tun, und Extech Instrumente sind zuverlässig, 
insbesondere, wenn das eigene Leben 
davon abhängt. Und seit ich 58 bin, finde ich 
besonders die große Digitalanzeige toll!".
Mike S, Klimatechniker, Shelton Mechanical

Extech Thermometer
„Bei Katastropheneinsätzen und 
medizinischen Betreuungsfällen war unser 
Extech Typ-K-Thermometer unentbehrlich 
für die sichere Aufbewahrung 
und Benutzung von Impfstoffen, 
Medikamenten und Lebensmitteln in 
unseren Kühlbehältern".
John S, MD, Grace Ministry

Entdecken Sie, warum Profis Extech vertrauen

Beste Produkte
Extech erhält mehr Produktauszeichnungen als andere Hersteller von 
Prüfgeräten und wird weltweit von Fachzeitschriften und professionellen 
Handelsorganisationen anerkannt. Immer mehr Experten aus 
den Bereichen Klimatechnik, Elektrotechnik, Industrietechnik, 
Umwelttechnik, Wasserqualität und Instandsetzung, Reparatur und 
Wartung (MRO) wechseln zu Extech.

Beste Auswahl
Kein anderer Hersteller von Prüfgeräten verfügt über die Angebotsbreite 
von 15 Produktkategorien. Sie können sich bei allen Ihren Prüf- 
und Messgeräten auf Extech verlassen und Extech vertrauensvoll 
weiterempfehlen. Außerdem stellt Extech mit seiner weltweiten 
Lagerverfügbarkeit sicher, das Bestellungen schnell und vollständig 
abgewickelt werden.

Bestes Preis/Leistungs-Verhältnis 
Extech Produkte werden im Hinblick auf Präzision, Haltbarkeit, 
hohe Qualität und Preis konzipiert – eine Kombination, die keine 
andere Marke bieten kann. Fachkräfte stehen zunehmend vor 
der Herausforderung, mit einem kleineren Budget mehr zu 
leisten. Extech Produkte garantieren maximale, kompromisslose 
Funktionalität – für weniger Geld.

Bester Service
Wenn Sie ein Extech Produkt kaufen, so erhalten Sie dies von 
einem Unternehmen, das hinter seinen Produkten steht. Wir 
fühlen uns verpflichtet, einen schnellen Kundendienst anzubieten, 
um Ihre technischen Fragen zu beantworten und Ihre Reparatur- 
und Reklamationsanliegen bestmöglich zu erledigen.



MultiMeter, Strommesszangen, Thermometer, Luft- und Baufeuchtemesser, Strömungsmesser, 
Luxmeter, Schallpegelmesser, Wasserqualitäts-Prüfgeräte, Drehzahlmesser

Einführung in die branchenweit 

besten neuen Produkte

Materialfeuchtemessgerät mit integriertem IR-Thermometer 5-in-1-Strommesszange Drahtloser Installationstester Berührungsloser Stromprüfer

Die besten Messgeräte für mehr Umweltfreundlichkeit 
und Umweltschutz

Nur Extech verfügt über ein derart breites Angebot an 

Prüfgeräten, die beim Messen der Energieffizienz präzise 

Messwerte aller wesentlichen Kenndaten liefern. Hier einige 

Beispiel dafür, wie Profis Extech Geräte einsetzen, um Energie 

zu sparen und die Kosten von Anlagevermögen zu senken:

•	 Bewertung der Motoreffizienz 

•	 Aufspüren von Energieverlusten durch Außenwände 

•	 �Störungsbeseitigung im Heizungs-, Lüftungs- und 

Sanitärbereich

•	 Analyse der Netzqualität

•	 Überwachung der Wasserqualität in Aufbereitungsanlagen

•	 Erkennen und Beseitigen gestörter Elektroanschlüsse

•	 Nachweis einer ausreichenden Feuchtigkeitssanierung

Die Investition in eine hocheffiziente Aufrüstung Ihrer Einrich-

tung sichert langfristig höhere Einsparungen. Für manche 

Unternehmen ist es hingegen vorrangig wichtig, dass die 

vorhandenen Anlagen möglichst wirtschaftlich laufen und hin-

sichtlich Energieeinsparung und Langlebigkeit optimiert sind. 

So oder so ermöglichen Extech Messgeräte eine zweckmä-

ßige vorbeugende Instandhaltung und genaue Diagnose für 

mehr Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit.



MultiMeter, Strommesszangen, Thermometer, Luft- und Baufeuchtemesser, Strömungsmesser, 
Luxmeter, Schallpegelmesser, Wasserqualitäts-Prüfgeräte, Drehzahlmesser

Einführung in die branchenweit 

besten neuen Produkte

Berührungsloser Stromprüfer Reaktionsschnelles IR-Thermometer C02-Monitor CAT IV MultiMeter + IR-Thermometer

Weltweit bekannt für 
Innovation

Mit jeder neuen Auszeich-

nung haben sich Extech 

Messgeräte weltweit und 

branchenübergreifend den 

Ruf erworben, die besten 

Messgeräte zum besten 

Preis/Leistungs-Verhältnis 

auf dem Markt zu sein.

Innovationsorientierte 
Technologie

Speziell für den Endverbraucher 
konzipiert

Unübertroffene Auswahl
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MultiMeter-Auswahlhilfe

	 Modell		  EX570		  EX542	 MP510		  MP530	 EX520		  EX530	  	 EX470			   EX430		  EX310	 EX320	 EX330		  MN16		  Modell

	 Seite		  10		  11		  19		  13		  13		  15			   15			   16			   22		  Seite

	 Merkmale																							                       Merkmale	

	 Grundgenauigkeit (VDC)		  0,06%		  0.06%	 0.08%		  0.08%	 0.09%		  0.06%		  0.3%			   0.3%		  0.5%	 0.5%	 0.5%		  0.5%		  Grundgenauigkeit (VDC)

	 Anzeigeumfang		  40.000		  40,000	 5000		  5000	 6000		  40,000		  4000			   4000		  2000	 2000	 4000		  4000		  Anzeigeumfang

	 Echteffektivwertmessung	 	 •	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 Echteffektivwertmessung

	 Temperatur (Typ K)	 	 •	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Temperatur (Typ K)

	 Temperatur (IR)	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Temperatur (IR)

	 Kapazität	 	 •	 	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Kapazität

	 Frequenz	 	 •	 	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Frequenz

	 Batterietest	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 Batterietest 

	 Tastgrad	 	 •	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Tastgrad

	 Auto-Range	 	 •	 	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 Auto-Range

	 Hintergrundbeleuchtung	 	 •	 	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	  	 	 	 	 	 	 Hintergrundbeleuchtung

	 Relativ	 	 •	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Relativ

	 Min/Max	 	 •	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 nur Max			   nur Max			   nur Max	 nur Max				    Min/Max

	 Eingangsalarm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 Eingangsalarm

	 Kategorie		  CAT IV		  CAT IV	 CAT IV		  CAT IV	 CAT IV		  CAT IV		  CAT III			   CAT III		  CAT III	 CAT III	 CATIII		  CAT III		  Kategorie
				    600V		  600V	 600V		  600V	 600V		  600V		  600V			   600V		  600V	 600V	 600V		  600V	

Hauptmerkmale

EX500 ReiheEX500 Reihe MultiProEX500 Reihe

• �Integriertes 
berührungsloses 
IR-Thermometer m. 
Laservisier 

• �Spritzwassergeschützt 
und staubdicht (IP64))

• �Wireless USB-
Schnittstelle übermittelt 
Werte an einen PC

• �Protokollierung von bis 
zu 9.999 Datenpunkten

• PC-Schnittstelle 
• Hohe Leistungsfähigkeit 

• �Wasserdicht 
• �Stoßfest bis 1,8 m Fallhöhe
• �Großes, hintergrund

beleuchtetes LCD- 
Display mit Segmentanzeige

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Höchste 
Präzision

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Datenproto-
kollierung

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

PC- 
Schnittstelle

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Hochbelastbar, 
wasserdicht

DM
M

M
 E

 R
 K

 M
 A

 L
 E

Wählen Sie ein Extech MultiMeter! 
Mit dieser Auswahlhilfe finden Sie das richtige MultiMeter für Ihren Bedarf. Zur Auswahl stehen Messgeräte 
mit CAT IV Sicherheitsspezifikation, Multimeter mit Datenerfassungsfunktion, Modelle mit PC-Schnittstelle, 
Spezial-Multimeter mit integriertem IR-Thermometer und robuste, wasserdichte Hochleistungs-Multimeter.
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MultiMeter-Auswahlhilfe

EX400 Reihe EX400 Reihe EX300 Reihe MN Reihe

• �Integrierter 
berührungsloser  
Wechselspannungsprüfer 
(NCV)

• �Kompakte Größe

• �Integriertes 
berührungsloses 
IR-Thermometer m. 
Laservisier 

	 Modell		  EX570		  EX542	 MP510		  MP530	 EX520		  EX530	  	 EX470			   EX430		  EX310	 EX320	 EX330		  MN16		  Modell

	 Seite		  10		  11		  19		  13		  13		  15			   15			   16			   22		  Seite

	 Merkmale																							                       Merkmale	

	 Grundgenauigkeit (VDC)		  0,06%		  0.06%	 0.08%		  0.08%	 0.09%		  0.06%		  0.3%			   0.3%		  0.5%	 0.5%	 0.5%		  0.5%		  Grundgenauigkeit (VDC)

	 Anzeigeumfang		  40.000		  40,000	 5000		  5000	 6000		  40,000		  4000			   4000		  2000	 2000	 4000		  4000		  Anzeigeumfang

	 Echteffektivwertmessung	 	 •	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 Echteffektivwertmessung

	 Temperatur (Typ K)	 	 •	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Temperatur (Typ K)

	 Temperatur (IR)	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Temperatur (IR)

	 Kapazität	 	 •	 	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Kapazität

	 Frequenz	 	 •	 	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Frequenz

	 Batterietest	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 Batterietest 

	 Tastgrad	 	 •	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Tastgrad

	 Auto-Range	 	 •	 	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 Auto-Range

	 Hintergrundbeleuchtung	 	 •	 	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	  	 	 	 	 	 	 Hintergrundbeleuchtung

	 Relativ	 	 •	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 Relativ

	 Min/Max	 	 •	 	 •	 	 	 •	 •	 	 •	 	 nur Max			   nur Max			   nur Max	 nur Max				    Min/Max

	 Eingangsalarm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 Eingangsalarm

	 Kategorie		  CAT IV		  CAT IV	 CAT IV		  CAT IV	 CAT IV		  CAT IV		  CAT III			   CAT III		  CAT III	 CAT III	 CATIII		  CAT III		  Kategorie
				    600V		  600V	 600V		  600V	 600V		  600V		  600V			   600V		  600V	 600V	 600V		  600V	

• �Extra großes LCD-Display
• �Kompakte Größe

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Integriertes 
IR -Thermometer

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Echteffektiv-
wertmessung

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Integrierter 
NCV

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Großes Display 
Kompaktmessgerät

SI
CH

ER
HE

IT
S-

KA
TE

GO
RI

E 
S

C
H

U
TZ

K
LA

S
S

E Elektrische Geräte, 
die an Spannungs
verteilungsleitungen 
angeschlossenen sind 
und/oder sich im Freien 
befinden

Feste elektrische 
Geräte, die sich in 
Gebäuden befinden 
und über einen 
Sicherungsschaltkreis 
abgesichert sind

Geräte, die an Steckdosen 
angeschlossen sind, 
welche mindestens 18 m 
von CAT III- oder 36 m von 
CAT IV-Quellen entfernt 
liegen

Hauptmerkmale
•�  Echteffektivwertmessung
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CAT IV MultiMeter + IR -Thermometer

Merkmale:
•	� Patentiertes integriertes, berührungsloses 

IR-Thermometer mit Laservisier  
zur Ortung von Hot Spots  

•	� Echteffektivwertmessung gem. CAT 
III-1000V, CAT IV-600V mit 0,06% 
Grundgenauigkeit bei Gleichspannung

•	 Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC 

•	� Robustes, zweifach umspritztes, 
wasserdichtes Gehäuse 

•	� Großes, hintergrundbeleuchtetes  
LCD-Display mit 40.000 Digits und 
40-Segment-Anzeige 

•	� Speicher zum Ablegen und Abrufen  
von drei Messungen 

•	� 1000-V-Eingangsschutz bei allen Funktionen

 

•	� Thermoelement (Typ K) Kontakt- 
temperaturmessungen 

•	� Merkmale u. a. integrierter 
Messwertspeicher, Relativ- 
und Spitzenwertspeicher 

•	� Min-, Max- und Mittelwertaufzeichnung 

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierungsfunktion  

•	� Kapazität, Frequenz, Diodentest und 
Durchgangsprüfung 

•	� Komplett mit zweifach umspritzten 
Messleitungen, Magnet-Hängeband, 
universellem flexiblen Temperaturfühler  
(Typ K) und 9-V-Batterie 

	 Funktionen	 	
	 Anzeigeumfang 	 40.000 Digits 
	 Grundgenauigkeit	 0.06% 
	 Gleich-/Wechselspannung 	 0,01 mV bis 1000 VDC / 0,1 mV bis 1000 VAC 
	 Gleich-/Wechselstrom 	 0,01 µA bis 20 A
	 Widerstand 	 0.01Ω bis 40 MΩ 
	 Kapazität 	 0,001 nF bis 10.000 µF
	 Frequenz 	 0,0001 Hz bis 40 MHz 
	 Temperatur (Typ K) 	 -45 bis 750°C 
	 IR-Temperatur  	 -30 bis 550°C 
	 Sichtfeld (FOV)	 Verhältnis 30:1
	 Tastgrad 	 0,01 bis 99,99% 
	 Diode (2,8 V)/Durchgang 	 Ja 
	 ETL/CE-Zulassung	 Ja
	 Garantie	 3 Jahre
	 Abmessungen 	 184 x 83 x 57 mm 
	 Gewicht 	 349 g 

Bestellung
EX570................. CAT IV Industrie-MultiMeter + IR -Thermometer 

TL810.................Elektro-Messleitungskit (siehe S. 38) 

EX570-NISTL*..EX570 mit limitiertem NIST- Zertifikat
(*Limited NIST - Produkt für alle Funktionen zertifiziert, ausgenommen 
IR-Thermometer) 

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

EX570 CAT IV Industrie-MultiMeter + IR-Thermometer
Das integrierte IR-Thermometer erkennt rasch und berührungslos überhitzte Motoren oder Hot Spots 
auf  elektrischen Schalttafeln und HLK-Lüftungen 

Patentiert

Integriertes IR-Thermometer erkennt schnell Hot Spots auf elektrischen Schalttafeln.

Messen der 
Innentemperatur bei einem 
Drehstromtransformator

CAT IV-Anwendung beim Messen der Spannung  
an einem 480-V-Drehstromtransformator



11…auf die Profis vertrauen.

CAT IV MultiMeter/Datenlogger

Merkmale:
•	� Echtzeit-Datenprotokollierung oder 

drahtlose Datenübertragung direkt auf 
Ihren PC (10 m)

•	� Echteffektivwert-Messfunktion für präzise  
Wechselspannungs- und -strommessungen

•	 Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC 

•	� Zweifach umspritztes, wasserdichtes 
Gehäuse (IP67) 

•	� Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V für 
Industrieanwendungen 

•	� 1000-V-Eingangsschutz bei allen 
Funktionen 

•	� Frequenzmessung mit zwei 
Empfindlichkeitsbereichen 

•	� Großes hintergrundbeleuchtetes Dreifach-
LCD-Display 

•	� Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC 

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierungsfunktion  

•	� Komplett mit zweifach umspritzten 
Messleitungen, Magnet-
Hängeband, universellem flexiblen 
Temperaturmessfühler (Typ K), 
Fernempfänger mit USB-Kabel, 
Windows®-kompatibler Software, 
9-V-Batterie und Tragetasche  

EX542 MultiMeter/Datenlogger mit Wireless PC-Schnittstelle
CAT IV Echteffektiv-MultiMeter protokolliert bis zu 9.999 Messwerte und verfügt über eine USB-Schnittstelle für die  
Echtzeitübertragung von Messergebnissen zu Ihrem PC

	 Funktionen	 	
	 Anzeigeumfang 	 40.000 Digits 
	 Grundgenauigkeit 	 0.06% 
	 Gleich-/Wechselspannung 	 0,01 mV bis 1000 VDC / 0,01 mV bis 1000 VAC 
	 Gleich-/Wechselstrom 	 0,01 A bis 20 A 
	 Widerstand 	 0.01Ω bis 40 MΩ 
	 Kapazität 	 0,001 nF bis 40 mF 
	 Frequenz (elektrisch) 	 40 Hz bis 400 Hz 
	 Frequenz (elektronisch) 	 0,001 Hz bis 100 MHz 
	 Temperatur 	 -45 bis 750°C 
	 Tastgrad 	 0,1 bis 99,90% 
	 Diode (2,8 V)/Durchgang 	 Ja  
	 CE-Zulassung	 Ja
	 Garantie	 3 Jahre
	 Abmessungen 	 184 x 83 x 57 mm 
	 Gewicht 	 349 g 

Bestellung
EX542.................Echteffektiv-MultiMeter/Datenlogger mit Wireless PC-Schnittstelle  (433 MHz) 
EX542-NIST......EX542 mit NIST- Zertifikat 
(HINWEIS: USA, Mexiko und Kanada verwenden das 914-MHz-Modell, die meisten anderen Länder das 433-MHz-Modell)
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Kontinuierliche drahtlose Datenübertragung in Echtzeit vom Messgerät zu Ihrem PC

Stoßfest bis 1,8 m Fallhöhe. Messgerät 
mit zweifach umspritztem Gehäuse.

Wasserdicht gem. IP67 für extremste 
Betriebsbedingungen.



Extech 500 Reihe Industrie-MultiMeter

Wasserdicht 
gem. IP67 
für extremste 
Betriebsbedingungen.

Stoßfest 
bis 1,8 m Fallhöhe. 
Messgerät mit zweifach 
umspritztem Gehäuse.

* *
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Extech 500 Reihe Industrie-MultiMeter

Allgemeine Merkmale:
•	 1000-V-Eingangsschutz bei allen Funktionen

•	 Frequenzmessung mit zwei  
	 Empfindlichkeitsbereichen

•	 Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC

•	 Automatische Abschaltung mit  
	 Deaktivierungsfunktion

•	 CAT IV-600V, CAT III-1000V

•	� Abmessungen: 184 x 83 x 57 mm; Gewicht: 349 g

•	� Komplett mit zweifach umspritzten Messleitungen, 
Magnet-Hängeband, Tragetasche, einer 9-V-Batterie 
und universellem flexiblen Temperaturmessfühler 
(Typ K)  

TRMS EX505
•	 Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display  
	 mit 4.000 Digits 

•	 0,5% Genauigkeit

•	 Integrierter Messwertspeicher, Relativ und  
	 10 A max. Strom

TRMS EX520

•	 Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display  
	 mit 6000 Digits und Segmentanzeige 

•	 0,09% Genauigkeit

•	� Min/Max, Relativ, integrierter Messwertspeicher, 20 
A max. Strom

TRMS EX530
•	 40.000 Digits – höchste Auflösung

•	 0,06% Genauigkeit

•	 Min/Max/Relativ/Integrierter Messwertspeicher

•	 20 A max. Strom

•	 Segmentanzeige

•	 Spitzenwertspeicher

EX505-NIST... EX505 mit NIST -Zertifizierung
EX520-NIST... EX520 mit NIST -Zertifizierung
EX530-NIST... EX530 mit NIST -Zertifizierung

NIST-zertifizierte Messgeräte
Unser firmeneigenes Kalibrierlabor zertifiziert Extech Produkte nach NIST-Standards. Messgeräte mit NIST-Zertifikat 
werden komplett mit Daten geliefert. Unser Labor erfüllt MIL STD 45662, ISO 17025, Richtlinie 25 und ANSI/NCSL 
Z540-1-1994.

EX500 Reihe Industrie-Hochleistungs-MultiMeter  
Wasserdicht (IP67), robustes, zweifach umspritztes Gehäuse für extreme Einsatzbedingungen 

	 Funktionen	 EX505	 EX520	 EX530
	 Mittelwert/Echteffektivwert	 Echteffektivwert	 Echteffektivwert	 Echteffektivwert
	 Grundgenauigkeit	 0.5%	 0.09%	 0.06%
	 Gleich-/Wechselspannung	 0,1 mV bis 1000 VDC	 0,1 mV bis 1000 VDC	 0,01 mV bis 1000 VDC
		  0,1 mV bis 1000 VAC 	 1 mV bis 1000 VAC	 0,01 mV bis 1000 VAC
	 Gleich-/Wechselstrom	 0,1 µA bis 10 A	 0,1 µA bis 20 A	 0,01 µA bis 20 A
	 Widerstand	 0.1Ω bis 40 MΩ	 0,1Ω bis 60 MΩ	 0,01Ω bis 40 MΩ
	 Kapazität	 0,01 nF bis 100 µF	 0,01 nF bis 1000 µF	 0,001 nF bis 40 mF
	 Frequenz (elektrisch)	 5 Hz bis 1 kHz	 10 Hz bis 400 Hz	 40 Hz bis 400 Hz
	 Frequenz (elektronisch)	 0,001 Hz bis 10 MHz	 0,001 Hz bis 40 MHz	 0,001 Hz bis 100 MHz
	 Temperatur (Typ K)	 -20 bis 750°C 	 -20 bis 750°C 	 -20 bis 750°C  
	 Tastgrad	  0,1 bis 99,9%	 0,1 bis 99,9%	 0,1 bis 99,90%	
	 Diode (2,8 V)/Durchgang	 Ja	 Ja	 Ja
	 UL/ETL/CE/FCC	 UL/CE	 UL/CE	 UL/CE
	 Wasserdicht	 IP67	 IP67	 IP67
	 Stoßfest	 1,8 m	 1,8 m	 1,8 m
	 Garantie	 3 Jahre	 3 Jahre	 3 Jahre
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Zubehör
TL810............Elektro-Messleitungskit (siehe S. 38)
TP200............Zangenmessfühler Typ K (100°C)
HG500...........Magnet-Hängeband

Extech Instrumente: Die Marke der Wahl …auf die Profis vertrauen.



Extech 400 Reihe Professionelle MultiMeter

Echteffektiv- 
wertmessung  
Nur ein Echteffektiv-
Messgerät liefert 
Ihnen bei verzerrten 
Signalformen genaue 
Messwerte

Das integrierte IR-Thermometer  
erkennt rasch und berührungslos überhitzte Motoren 
oder Hot Spots auf elektrischen Schalttafeln und HLK-
Lüftungen

*nur Modell EX470
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Extech 400 Reihe Professionelle MultiMeter

Allgemeine 
Merkmale:

•	� Großes, hintergrundbeleuchtetes 
LCD-Display mit gut ablesbaren 
2,5-cm-Ziffern

•	� Integriertes Thermometer (Typ 
K) für Temperaturmessungen

•	� Geeignet für niedrige Ströme  
bis 0,1 µA

•	� Eingangsabsicherung und  
Anschlussfehlerwarnung

•	� Abm.: 187 x 81 x 50 mm  
Gew.: 342 g 

•	� Komplett mit CAT III-
Messleitungen, verstellbarem 
Ständer und Klettband zum 
Aufhängen, Schutztasche mit 
Messleitungshalter, universellem 
flexiblen Temperaturmessfühler 
(Typ K) und 9-V-Batterie

Modelle EX410
•	 Manuelle Messbereichswahl

Modelle EX420/EX430
•	 TRMS (EX430)

•	 Automatische Messbereichswahl

•	 Kapazität

•	 Frequenz

Modell EX470
•	� Patentiertes integriertes,  

berührungsloses IR-Thermometer 
mit Laservisier zur Ortung von 
Hot Spots  

•	 Echteffektivwertmessung

•	 Automatische Messbereichswahl

•	 Kapazität

•	 Frequenz

•	 Relativ-Funktion

NIST-zertifizierte Messgeräte
Unser firmeneigenes Kalibrierlabor zertifiziert Extech Produkte nach 
NIST-Standards. Messgeräte mit NIST-Zertifikat werden komplett 
mit Daten geliefert. Unser Labor erfüllt MIL STD 45662, ISO 
17025, Richtlinie 25 und ANSI/NCSL Z540-1-1994.

EX410-NIST........EX410 MultiMeter m. NIST-Zertifikat
EX420-NIST........EX420 MultiMeter m. NIST-Zertifikat
EX430-NIST........EX430 MultiMeter m. NIST-Zertifikat
EX470-NISTL*....EX470 MultiMeter m. NIST-Zertifikat

* Produkt zertifiziert für alle Funktionen, ausgenommen IR -Thermometer

Zubehör
CA500.......�Tasche mit Schulterriemen  

und Seitenfächern
TP873.......Ersatz-Temperaturmessfühler 
	 (-30 bis 300°C)
HG500......Magnet-Hängeband

EX400 Reihe Professionelle MultiMeter 
Modelle mit integriertem berührungslosen IR-Thermometer 

Patentiert

	 Funktionen	 EX410	 EX420	 EX430	 EX470	
	 Mittelwert/Echteffektivwert	 Mittelwert	 Mittelwert	 Echteffektivwert	 Echteffektivwert
	 Grundgenauigkeit (VDC)	 ±0.5%	 ±0.3%	 ±0.3%	 ±0.3%
	 Wechselspannung	 1 mV bis 750 V	 0,1 mV bis 750 V	 0,1 mV bis 750 V	 0,1 mV bis 750 V
	 Gleichspannung	 0,1 mV bis 1.000 V	 0,1 mV bis 1.000 V	 0,1 mV bis 1.000 V	 0,1 mV bis 1.000 V
	 Wechselstrom	 0,1 mA bis 20 A	 0,1 µA bis 20 A	 0,1 µA bis 20 A	 0,1 µA bis 20 A
	 Gleichstrom	 0,1 µA bis 20 A	 0,1 µA bis 20 A	 0,1 µA bis 20 A	 0,1 µA bis 20 A
	 Widerstand	 0.1Ω  bis 20 MΩ	 0,1Ω  bis 40 MΩ	 0,1Ω  bis 40 MΩ	 0,1Ω  bis 40 MΩ
	 Kapazität	 —	 0,01 nF bis 100 µF	 0,01 nF bis 100 µF	 0,01 nF bis 100 µF
	 Frequenz	 —	 0,001 Hz bis 10 MHz	 0,001 Hz bis 10 MHz	 0,001 Hz bis 10 MHz
	 Temperatur (IR)	 —	 —	 —	 -50 bis 270°C
	 Temperatur (Typ K)	 -20 bis 750°C	 -20 bis 750°C	 -20 bis 750°C	 -20 bis 750°
	 Tastgrad	 —	  0,1% bis 99,9%	 0,1% bis 99,9%	 0,1% bis 99,9%
	 Durchgang / Diode	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	 Kategorie	 CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT III-600V 
		  CAT II-1000V	 CAT II-1000V	 CAT II-1000V	 CAT II-1000V
	 Garantie	 2 Jahre	 2 Jahre	 3 Jahre	 3 Jahre
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CA500: Robuste Tasche mit 
Fächern für Messgerät und 
Messleitungen
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Extech 300 Reihe Mini-MultiMeter

Allgemeine Merkmale:
•	� 0,5% Grundgenauigkeit

• 	�Integrierter berührungsloser 
Wechselspannungsprüfer mit roter LED-Anzeige 
und akustischem Signal

• 	Batteriestandanzeige

• 	Gut ablesbares Display dank 2,5 cm großer Ziffern

• 	UL/CE-Zulassung; CAT III-600V

• 	�Abmessungen: 147 x 76 x 42 mm; Gewicht: 260 g

• 	�Komplett mit Ständer, Messleitungen, 
Schutztasche, Batterien, universellem flexiblen 
Temperaturmessfühler (Typ K) (nur EX330)

Modell EX310
•	 Manuelle Messbereichswahl

• 	Batterietest 1,5 V und 9 V

Modell EX320
•	 Automatische Messbereichswahl

• 	Maximalwertspeicher: Erfasst Höchstmesswert

• 	Integrierter Messwertspeicher: Fixiert die Anzeige

• 	Automatische Abschaltung: Schont die Batterie

Modell EX330
•	 Automatische Messbereichswahl

• 	Integrierter Messwertspeicher: Fixiert die Anzeige

• 	Automatische Abschaltung: Schont die Batterie

• 	Temperatur (Typ K) 

•	 Kapazität

•	 Frequenz

NIST-zertifizierte Messgeräte
Unser firmeneigenes Kalibrierlabor zertifiziert Extech Produkte nach 
NIST-Standards. Messgeräte mit NIST-Zertifikat werden komplett 
mit Daten geliefert. Unser Labor erfüllt MIL STD 45662, ISO 
17025, Richtlinie 25 und ANSI/NCSL Z540-1-1994.

EX310-NIST........EX310 MultiMeter m. NIST -Zertifikat
EX320-NIST........EX320 MultiMeter m. NIST -Zertifikat
EX330-NIST........EX330 MultiMeter m. NIST -Zertifikat

Zubehör 
409996........Vinyl-Tragetasche
TP873.........Ersatz-Temperaturmessfühler 
	 (-30 bis 300°C)
TL803.........Ersatz-Messleitungen

EX300 Reihe Mini-Digital-MultiMeter + Spannungsprüfer   
Kombinations-MultiMeter mit berührungslosem Wechselspannungsprüfer 

	 Modell	 EX310	 EX320	 EX330
	 Anzeigeumfang	 2000 Digits	 2000 Digits	 4000 Digits
	 Grundgenauigkeit	 0.5%	 0.5%	 0.5%
	 Berührungsloser Spannungsprüfer	 100 bis 600 VAC	 100 bis 600 VAC	 100 bis 600 VAC
	 Gleich-/Wechselspannung	 0,1 mV bis 600 VDC	 0,1 mV bis 600 VDC	 0,1 mV bis 600 VDC 
		  0,1 V bis 600 VAC	 0,1 mV bis 600 VAC	 0,1 mV bis 600 VAC
	 Gleich-/Wechselstrom	 0,1 mA bis 10 A	 0,1 µA bis 10 A	 0,1 µA bis 10 A
	 Widerstand	 0.1Ω bis 2000 kΩ	 0,1Ω bis 20 MΩ	 0,1Ω bis 40 MΩ
	 Kapazität	 —	 —	 0,001 nF bis 200 µF
	 Frequenz	 —	 —	 0,001 Hz bis 10 MHz
	 Temperatur	 —	 —	 -20 bis 750°C
	 Tastgrad	 —	 —	 0,1 bis 99,9%
	 Diode /Durchgang	 Ja	 Ja	 Ja
	 Kategorie	 CAT III-600V, CAT II-1000V 	 CAT III-600V, CAT II-1000V 	 CAT III-600V, CAT II-1000V 
	 Batterietyp	 9 V	 2x AAA	 2x AAA
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Auto-Range – Wählt automatisch 
den optimalen Messbereich für 
präzise Messergebnisse

Integrierter berührungsloser 
Spannungsprüfer – Prüft vor dem 
Messen rasch auf vorhandene 
spannungsführende Leiter

Temperaturfunktion – Macht 
dieses Multimeter zu einem 
multifunktionalen Prüfgerät
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Extech 200 Reihe Mini-MultiMeter

…auf die Profis vertrauen.

Allgemeine Merkmale:
•	� Großes, hintergrundbeleuchtetes Doppel-LCD-

Display mit gut ablesbaren Ziffern 	

•	 Geeignet für niedrige Ströme

•	 Eingangsabsicherung

•	� Automatische Abschaltung und integrierter 
Messwertspeicher

• 	ETL/CE-Zulassung; CAT III-600V

•	� Komplett mit Messleitungen, unisersellem 
flexiblen Temperaturmessfühler (Modell EX230) 
und 9-V-Batterie

Modell EX210
•	 2000 Digits

•	 Abstand/Ziel-Verhältnis 4:1

•	 Maximalwertspeicher

Modell EX230

•	 4000 Digits

•	 Abstand/Ziel-Verhältnis 6:1

•	� Weiterführende Funktionen wie  
Temperatur (Typ K), Kapazität,  
Frequenz und Tastgrad

•	� Relativ-Modus

NIST-zertifizierte Messgeräte
Unser firmeneigenes Kalibrierlabor zertifiziert Extech Produkte nach 
NIST-Standards. Messgeräte mit NIST-Zertifikat werden komplett 
mit Daten geliefert. Unser Labor erfüllt MIL STD 45662, ISO 
17025, Richtlinie 25 und ANSI/NCSL Z540-1-1994.

EX210-NIST........EX210 MultiMeter m. NIST -Zertifikat
EX210-NISTL.....EX210 mit Limited NIST -Zertifikat
EX230-NIST........EX230 MultiMeter m. NIST -Zertifikat
EX230-NISTL.....EX230 mit Limited NIST -Zertifikat

Zubehör 
TP873.........Ersatz-Temperaturmessfühler 
	 (-30 bis 300°C)
TL803.........Ersatz-Messleitungen

EX200 Reihe Mini-Digital-MultiMeter + IR-Thermometer   
Robustes Design mit integriertem IR-Thermometer. Erkennt rasch und berührungslos überhitzte Motoren  
oder Hot Spots auf elektrischen Schalttafeln und HLK-Lüftungen

	 Modell	 EX210	 EX230
	 Anzeigeumfang	 2000	 4000
	 Grundgenauigkeit (VDC)	 ±0.5%	 ±0.5%
	 Wechsel-/Gleichspannung	 0,1 mV bis 600 V	 0,1 mV bis 600 V
	 Wechsel-/Gleichstrom	 0,1 µA bis 10 A	 0,1 µA bis 10 A
	 Widerstand	 0.1Ω  bis 20 MΩ	 0,1Ω  bis 40 MΩ
	 Kapazität	 —	 0,01 nF bis 100 µF
	 Frequenz	 —	 0,001 Hz bis 10 MHz
	 Temperatur (IR)	 -20 bis 230°C 	 -20 bis 230°C 
	 Temperatur (Typ K)	 —	 -20 bis 760°C
	 Tastgrad	 —	 0,1% bis 99,9%
	 Durchgang / Diode	 Ja	 Ja
	 Abmessungen	 147 x 76 x 42 mm	 147 x 76 x 42 mm	
	 Gewicht	 260 g	 260 g
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Integriertes berührungsloses 
IR-Thermometer erkennt schnell 
Hot-Spots auf elektrischen 
Schalttafeln. 

Wechsel-/
Gleichspannungsmessungen

Temperaturfunktion (Typ K) 
(Modell EX230)

Patentiert
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Präzisions-MultiMeter

	 Modell 	 MP510A 	 MP530A 	 MM560A  	 MM570A 
	 Anzeigeumfang	 5.000 Digits, hintergrundbeleuchtet	 5.000 Digits, hintergrundbeleuchtet	 50.000/500.000 Digits hintergrundbeleuchtet	 50.000/500.000 Digits hintergrundbeleuchtet
	 Mittelwert/Echteffektivwert	 Mittelwert	 3 Echteffektivwertmessung	 3 Echteffektivwertmessung	 3 Echteffektivwertmessung
	 Gleich-/Wechselspannung	 0,01 mV bis 1000 V 	 0,01 mV bis 1.000 V 	 0,001 mV bis 1.000 V 	 0,001 mV bis 1.000 V 
	 Grundgenauigkeit bei Gleichspannung	 ±0,08% Mw.	 ±0,08% Mw.	 ±0,03% Mw.                    	 ±0,02% Mw.
	 Gleich-/Wechselstrom	 0,1 µA bis 20 A 	 0,1 µA bis 20 A	  0,01 µA bis 20 A	 0,01 µA bis 20 A 
	 Widerstand	 0,01 Ω bis 50 MΩ 	 0,01 Ω bis 50 MΩ 	 0,01 Ω bis 50 MΩ	 0,01 Ω bis 50 MΩ
	 Kapazität	 0,01 nF bis 9999 µF	 0,01 nF bis 9999 µF	 0,01 nF bis 9999 µF 	 0,01 nF bis 9999 µF
	 Frequenz	 10 Hz bis 125 kHz 	 10 Hz bis 125 kHz	 5 Hz bis 200 kHz (Line) / 5 Hz bis 2 MHz (Logic)
	 Temperatur	 —	 -50 bis 1000°C 	 —	 -50 bis 1000°C
	 Wechselstrombandbreite	 40 Hz bis 20 kHz	 40 Hz bis 20 kHz	 20 Hz bis 20 kHz	 20 Hz bis 100 kHz 
	 Kategorie	 CAT IV-600V	 CAT IV-600V	 CAT IV-600V	 CAT IV-600V
	 CE/UL-Zulassung	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	 Abmessungen/Gewicht	 186 x 87 x 35,5 mm / 340 g 	 186 x 87 x 35,5 mm / 340 g	 186 x 87 x 35,5 mm / 340 g	 186 x 87 x 35,5 mm / 340 g
	 Garantie	 33 Jahre	 33 Jahre	 33 Jahre	 33 Jahre

Technische Daten

       Modell MM570A

Präzisions-MultiMeter
Wählen Sie die MultiMaster® CAT IV-Reihe für hohe Präzision und Wiederholbarkeit und die MultiPro®-Reihe für 
Genauigkeit und Funktionalität. Alle Messgeräte sind für den sicheren Einsatz in Umgebungen der Kategorie 
CAT IV spezifiziert und verfügen über eine PC-Schnittstelle.

CAT IV
Höchste Sicherheitsspezifikation, überlast- und sicherungsgeschützt für industrielle Anwendungen

Präzision bis zu 0,02%
Größte Genauigkeit bei einem Handmessgerät

500.000 Digits
Höchste Auflösung bei einem Handmessgerät

Spritzwassergeschütztes Gehäuse 
Selbst unter extremsten Bedingungen einsetzbar

PC-Schnittstelle 
Datenerfassung und -analyse

Zubehör:
Software
SW810A.... Software und serielles Kabel
Messleitungen, Messfühler und Sicherungen
TL805........Ersatzteil-Set von CAT IV - 600V Messleitungen 
TL807........ Satz Krokodilklemmen (2 Pk.) für TL805 
TL810........Elektro-Messleitungskit (siehe Abb. oben)
TP873........Ersatz-Temperaturmessfühler (Typ K) (-30 bis 300°C)

Tragetasche
CA899.......Vinyl-Tragetasche mit Schulterriemen

Alle Extech Messgeräte sind werksseitig 
kalibriert. Gegen Aufpreis liefert Extech 
Ihr Messgerät mit einem auf NIST 
rückführbaren Kalibrierzertifikat mit Daten 
an mehreren Punkten.  
Bestellung eines Messgeräts mit NIST:
MP510A-NIST, MP530A-NIST,  
MM560A-NIST und MM570A-NIST
*Nur die aufgeführten Produkte sind mit einem NIST-
Zertifikat lieferbar. Das Messgerät muss beim Kauf mit 
NIST-Zertifikat bestellt werden.

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

TL810: Elektro- 
Messleitungskit

TL805: Zweifach 
umspritzte Messleitungen

CA899: Weiche Vinyl-
Tragetasche mit 
Schulterriemen

Zubehör (Siehe S. 38-39 für Messleitungen)

Optionale PC-Software
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Präzisions-MultiMeter

MP510A/MP530A  
MultiPro®-Reihe
Leistungsstarke Echteffektiv (MP530A) -Multimeter  
mit RS-232 PC-Schnittstelle

•	 ��MP530A mit Echteffektivwerterfassung von Wechselspannung/
Wechselstrom sowie Temperaturfunktion plus Relativ, Min, Max,  
Max-Min, Spitzenwertspeicher und Zoom 

•	 0,08% Grundgenauigkeit bei Gleichspannung

•	 �Automatische Abschaltung mit Deaktivierung

•	 �Messwertspeicher und automatischer Nullabgleich

•	 �Optionale SW810A (S. 18) PC-Software und Kabel separat 
erhältlich

•	 �Komplett mit integriertem Ständer, Messleitungen, Schutztasche,  
9-V-Batterie und universellem flexiblen Temperaturmessfühler 
(Typ K)  
beim MP530A

MM560A/MM570A  
MultiMaster®-Reihe
Echteffektiv-Multimeter mit 50.000/500.000 Digits, hoher 
Genauigkeit  und großer Bandbreite

•	� 0,02% (MM570A) und 0,03% (MM560A)  
Grundgenauigkeit bei Gleichspannung

•	� 50.000-Digit-Anzeige mit 500.000 Digits  
für Gleichspannung und Frequenz

•	� Kombinierte AC+DC-Echteffektivwert-Funktion

•	� Höchste Auflösung (1 µV, 0,01 µA, 0,0001 Hz, 0,01 Ω)

•	 �Automatische Abschaltung mit Deaktivierung

•	� �MM570 mit Dualeingang-Thermometer (Typ K), 
hoher Wechselspannungs-Echteffektivwert-Bandbreite 
(bis zu 100 kHz) und 1000 V Eingangsschutz bei allen 
Funktionen

•	� 4 bis 20 mA, angezeigt als 0 bis 100% für  
Messungen von Einheitsstromsignalen 

•	 �Optionale SW810A (S. 18) PC-Software und Kabel 

•	 �Komplett mit Ständer, Messleitungen, Tasche, 9-V-Batterie 
und universellem Temperaturmessfühler (Typ K) beim 
MM570A

	 Modell 	 MP510A 	 MP530A 	 MM560A  	 MM570A 
	 Anzeigeumfang	 5.000 Digits, hintergrundbeleuchtet	 5.000 Digits, hintergrundbeleuchtet	 50.000/500.000 Digits hintergrundbeleuchtet	 50.000/500.000 Digits hintergrundbeleuchtet
	 Mittelwert/Echteffektivwert	 Mittelwert	 3 Echteffektivwertmessung	 3 Echteffektivwertmessung	 3 Echteffektivwertmessung
	 Gleich-/Wechselspannung	 0,01 mV bis 1000 V 	 0,01 mV bis 1.000 V 	 0,001 mV bis 1.000 V 	 0,001 mV bis 1.000 V 
	 Grundgenauigkeit bei Gleichspannung	 ±0,08% Mw.	 ±0,08% Mw.	 ±0,03% Mw.                    	 ±0,02% Mw.
	 Gleich-/Wechselstrom	 0,1 µA bis 20 A 	 0,1 µA bis 20 A	  0,01 µA bis 20 A	 0,01 µA bis 20 A 
	 Widerstand	 0,01 Ω bis 50 MΩ 	 0,01 Ω bis 50 MΩ 	 0,01 Ω bis 50 MΩ	 0,01 Ω bis 50 MΩ
	 Kapazität	 0,01 nF bis 9999 µF	 0,01 nF bis 9999 µF	 0,01 nF bis 9999 µF 	 0,01 nF bis 9999 µF
	 Frequenz	 10 Hz bis 125 kHz 	 10 Hz bis 125 kHz	 5 Hz bis 200 kHz (Line) / 5 Hz bis 2 MHz (Logic)
	 Temperatur	 —	 -50 bis 1000°C 	 —	 -50 bis 1000°C
	 Wechselstrombandbreite	 40 Hz bis 20 kHz	 40 Hz bis 20 kHz	 20 Hz bis 20 kHz	 20 Hz bis 100 kHz 
	 Kategorie	 CAT IV-600V	 CAT IV-600V	 CAT IV-600V	 CAT IV-600V
	 CE/UL-Zulassung	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	 Abmessungen/Gewicht	 186 x 87 x 35,5 mm / 340 g 	 186 x 87 x 35,5 mm / 340 g	 186 x 87 x 35,5 mm / 340 g	 186 x 87 x 35,5 mm / 340 g
	 Garantie	 33 Jahre	 33 Jahre	 33 Jahre	 33 Jahre

Hohe
Auflösung
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Echteffektiv-Grafik-MultiMeter / Oszilloskope

Merkmale:
•	� MS420 — 20 MHz Bandbreite 

MS460 — 60 MHz Bandbreite

•	� Auto-Set-Funktion optimiert Position, 
Bereich, Zeitbasis undTriggerung für eine 
garantiert stabile Anzeige praktisch jeder 
Signalform

•	 Spitzenwertfunktion für 50 ns Spannungs- 	
	 spitzenerfassung XY-Modus

•	 Fünf automatische Messungen: Frequenz, 	
	 Tastgrad, Mittelwert, Spitzenwert,  
	 Effektivwert

•	 Waveform Math: Addieren, Subtrahieren,  
	 Multiplizieren und Dividieren

•	 Mittelwert-Modus zum Glätten von  
	 Signalformen

•	 Nachleuchtmodus zur Beobachtung 
	 dynamischer Signale 

•	 Speichern und Abrufen von bis zu 4 
	 Signalform-Anzeigen und -Einstellungen

•	 USB-Schnittstelle und PC-Software zum 	
	 Übertragen von Signalformen und Daten

			    
	 Oszilloskop-Funktionen	
	 Anzeigegröße	 96 mm Farb-LCD; 320 x 240 Pixel
	 Bandbreite	 20 MHz (MS420); 60 MHz (MS460)
	 Echtzeit-Abtastrate	 100 MS/s (MS420); 250 MS/s (MS460)
	 Anstiegszeit	 17,5 ns
	 Kanäle	 2
	 Aufzeichnungslänge	 6000 Punkte pro Kanal
	 Spannungsspitzenerfassung	 50 ns
	 Vertikale Empfindlichkeit	 5 mV bis 5 V/div
	 Vertikale Auflösung	 8 Bit
	 Zeitbasisbereich	 5 ns bis 5 s/div
	 Abtastmodus	 Abtastwert, Mittelwert, Spitzenwert
	 Triggermodi	 Freilauf, Einzelablenkung, Flanke, Video
	 Triggerquelle	 CH1, CH2
	 Triggerkopplung	 AC, DC
	 Eingangsimpedanz	 1 MΩ / 20 pF
	 Max. Eingangsspannung	 400 V (Spitze)
	 Cursor-Messung	 Spannung und Zeit
	 Echteffektiv-MultiMeter-Funktionen	
	 Wechsel-/Gleichspannung	 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V
	 Wechsel-/Gleichstrom	 40 mA, 300 mA, 20 A
	 Widerstand	 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 40 MΩ
	 Kapazität	 51,2 nF bis 100 µF
	 Diode und Durchgang	 Ja
	 PC-Schnittstelle	 USB-Kabel
	 Stromversorgung	 6-Stunden-Lithium-Ionen-Akku;  Netzadapter/Ladegerät
	 CE	 Ja
	 Abmessungen/Gewicht	 180 x 113 x 40 mm / 690 g

Bestellung
MS420.............. 20 MHz Zweikanal-MultiScope®  

MS460.............. 60 MHz Zweikanal-MultiScope®

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

MS420/MS460 20 MHz und 60 MHz 2-Kanal- 
Digital-Oszilloskope
96 mm LCD-Farbdisplay erleichtert das Anzeigen mehrerer Signalformen

Komplett mit zwei 1X/10X-Oszilloskop-Tastköpfen, 
Messleitungen, Windows® 95/98/NT/2000/
ME/XP-kompatible USB-Software und Kabel, 
Kondensator-Messmodul, Einstellschraubendreher, 
Netzadapter/Ladegerät und Hartschalenkoffer

Software-PC-Bildschirme mit 
analoger Segment- und grafischer 
Signalformanzeige

Messungen mit zwei Schreibspuren oder Fehlersuche bei Leiterplatten und elektronischen 
Bauteilen
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Kompakt-MultiMeter

Merkmale:
•	� Funktionen wie Wechselstrom, Kapazität, Frequenz, 

Thermoelement (Typ K) und Tastgrad

•	 Automatische Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion

•	 Große, leicht ablesbare Digitalanzeige

•	� Komplett mit zwei AAA- Batterien, universellem 
flexiblen Temperaturfühler (Typ K) und 
Messleitungen 	

MN16 Digitales Mini-MultiMeter
Kompakt-Multimeter mit automatischer Messbereichwahl

Bestellung
MN16........MiniTec®-MultiMeter mit automatischer Messbereichswahl und Temperatur
TP873........Ersatz-Temperaturmessfühler (Typ K) (-30 bis 300°C)

Fehlersuche bei elektronischen und 
elektrischen Geräten

Merkmale:
•	 Großes LCD-Display mit 4000 Digits 

•	 Berührungslose Spannungsprüfung  
	 erkennt unter Spannung stehende Stromkreise

•	 Diodentest, Durchgang und Tastgrad

•	 Robustes, zweifach umspritztes Gehäuse

•	 Automatische Abschaltung

 

•	 Integrierte Taschenlampe

•	 CE-Zulassung; CAT IV-600V,  
	 CAT III-1000V

•	 Komplett mit Messleitungen und  
	 zwei AAA-Batterien

Bestellung
DM220...............Mini-Taschen-MultiMeter + NCV

	  		  Max. 	 Grundgenauigkeit 
	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 (% Mw.)
	 Gleich-/ 
	 Wechselspannung	 600 V	 0,1 mVDC/ 1 mVAC	 ±0,5% DC / ±1,2% AC
	 Gleich-/Wechselstrom	 200 mA	 0,1 µA	 ±2,0% DC / ± 2,5% AC
	 Spannung (berührungslos)	 100 bis 600 VAC 	
	 Widerstand	 40 MΩ	 0,1Ω	 ±0,8%	
	 Frequenz	 10 kHz	 0,001 Hz	 ±2.0%
	 Kapazität	 200 µF	 0,001 nF	 ±5.0%
	 Abm./Gew.	 120 x 55 x 540 mm / 145 gTe
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DM220 CAT IV Taschen-MultiMeter + NCV
DMM mit automatischer Messbereichswahl, berührungsloser Spannungsprüfung  
und integrierter Taschenlampe

Merkmale:
•	�� �Großes LCD-Display mit 

Hintergrundbeleuchtung  
Wechselspannung (0 bis 480 V) und  
Gleichspannung (0 bis 690 V)

•	� Polaritätserkennung mit LEDs für 
positive und negative Gleichspannung, 
akustische Durchgangsprüfung, niedrige 
Impedanz, zweifach umspritztes Gehäuse

•	��� Drehrichtungstest für Motoren

•	� Sicherheitsspezifikation nach IEC1010-
1 CAT IV 600V und CAT III 1000V, 
CE-Zulassung

•	� Abm.: 240 x 78 x 40 mm 
Gew.: 237 g

•	� Komplett mit zwei AAA-Batterien, 
Schutzkappe und Tasche

VT30 Digitaler Spannungsprüfer mit Segmentanzeige
Phasenprüfer mit Taschenlampe und hintergrundbleuchtetem Digital-Display mit Segmentanzeige

Integrierter berührungsloser 
Spannungsprüfer. Rotes 
LED -Segment leuchtet 
beim Aufspüren eines 
spannungsführenden Drahts. 

	 Funktion	 Bereiche		 Grundgenauigkeit 
	 Gleichspannung 	 600 V (1 mV)	 ±1.2%
	 Wechselspannung 	 600 V (0,1 mV)	 ±1.5%
	 Gleichstrom	 10 A (0,1 µA)	 ±1.5%
	 Wechselstrom		 10 A (0,1 µA)	 ±1.8%
	 Widerstand	 40 MΩ (0,1 Ω)	 ±1.2%
	 Kapazität		 100 µF (0,01 nF)	 ±3.0%
	 Frequenz		 5 MHz (0,001 Hz)	 ±1.2%
	 Temperatur	 -20 bis 750°C 	 ±(3% Mw. + 8 Ziffern) 	
	 Tastgrad		 0,1 bis 99,9%	 ±1.2%
	 Kategorie	 CAT III-600V
	 Abm. / Gew.	 138 x 72 x 38 mm / 153 g
	 CE/ETL	 CE/ETLTe
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Bestellung
VT30...................Digitaler Spannungsprüfer mit Segmentanzeige
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Berührungslose Spannungs- und Stromprüfer

DVA30 Berührungsloser  
Wechselspannungs- und  
-stromprüfer
Prüft und lokalisiert Spannungen und Ströme 
über einen breiten Bereich mit einstellbarer 
Empfindlichkeit

3	�Der einzige 2-in-1-Prüfer für Wechselstrom 
(200 mA bis 1000 A) und Wechselspannung 
(12 V bis 600 V) zur elektrischen Prüfung

•	 Lautes akustisches und deutlich sichtbares 	  
	 Signal bei der Erkennung von Strom oder  
	 Spannung

•	 CAT III-600V; CE -Zulassung, UL- Zulassung

•	 Abm.: 192 x 31 x 24 mm 
	 Gewicht: 60 g

•	 Komplett mit vier LR44-Knopf- 
	 Batterien und Taschenclip

DV20/DV24 
Wechselspannungsprüfer 
+ Taschenlampe
Robustes, zweifach umspritztes Gehäuse 

•	� Geeignet zur Steckdosen- oder 
Kabelisolationsprüfung

•	 Für die Verwendung bei  
	 50/60-Hz-Stromkreisen

•	� Integrierte Taschenlampe

•	 CE -Zulassung, UL -Zulassung

•	 Abm.: 159 x 25 mm 
	 Gew.: 42 g

•	 Komplett mit zwei AAA-Batterien; 

•	 Modell DV20 - CAT III-600V;  
	 100 V bis 600 V  Wechselspannung  
	 Modell DV24 - CAT IV-1000V;  
	 50 V bis 1000 V  Wechselspannung 

	

40130 
Wechselspannungsprüfer
Berührungslose Erkennung  
von Wechselspannungen bis 600 V

•	 Erkennt Wechselspannungen von  
	 100V bis 600 V

•	 Für die Verwendung bei  
	 50/60-Hz-Stromkreisen

•	 Prüfspitzen geeignet zur Steckdosen- 		
	 oder Kabelisolationsprüfung

•	 Rot blinkendes LED-Licht und EIN/AUS- 	
	 Drucktaste, akustische Anzeige

•	 Lokalisiert Brüche in Stromleitungen

•	 CAT III-600V; CE -Zulassung, 
	 UL- Zulassung

•	 Abm.: 152 x 19 x 25 mm 
	 Gew.: 57 g

•	 Komplett mit Taschenclip und 		
	 zwei AAA-Batterien

DV40 
Wechselspannungsprüfer 
+ IR-Thermometer 
Berührungsloser Spannungsprüfer, der 
berührungslos die Temperatur misst 

•	 Erkennt Wechselspannungen von 50V bis 
	 1.000V

•	� Integriertes IR-Thermometer misst von -30 bis 
230°C bei 0,1° Auflösung; 1:1 Sichtfeld (FOV); 
fester Emissionsgrad von 0,95 

•	� Prüfspitzen geeignet zur Steckdosen-  
oder Kabelisolationsprüfung

•	� Batteriewarnanzeige, automatische Abschaltung

•	 CAT III-1.000V; CE -Zulassung, 
	 ETL- Zulassung

•	� Abm.: 159 x 25 mm Gewicht: 42 g

•	� Komplett mit Taschenclip und drei LR44-
Batterien

Patent angemeldet

DV30 Einstellbarer  
Wechselspannungsprüfer
Berührungslose Spannungsprüfung bis  
 12 VAC mit Empfindlichkeitsanpassung 

•	 Erkennt Wechselspannungen von  
	 12 V bis 600 V

•	 Empfindlichkeitsanpassung erhöht oder 		
	 senkt die Triggerschwelle

•	 Akustische und optische Spannungsanzeige

•	 Selbsttestfunktion

•	 CAT III-600V; CE -Zulassung, UL- Zulassung

•	 Abmessungen: 155 x 28 x 25 mm 
	 Gewicht: 42 g

•	 Komplett mit Taschenclip und vier 		
	 LR44-Knopfbatterien

DV25 Doppelbereich-
Wechselspannungsprüfer 
+ Taschenlampe
Zwei wählbare Bereiche zur berührungslosen 
Erkennung geringer und hoher 
Wechselspannungen

•	� Zwei Bereiche: 24 bis 1000 VAC und   
100 bis 1000 VAC

•	� Für die Verwendung bei 
50/60-Hz-Stromkreisen

•	� Prüfspitze geeignet zur Steckdosen- oder 
Kabelisolationsprüfung 

•	� Akustische und optische Spannungsanzeige

•	� Integrierte Taschenlampe

•	� Kompakte Größe mit Taschenclip

•	 CAT IV-1000V; CE -Zulassung,  
	 UL -Zulassung

•	� Abm.: 159 x 25 mm 
Gew.: 42 g

•	� Komplett mit zwei AAA-Batterien
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Messkits mit MultiMeter und Strommesszange

Merkmale:
•	� Zusammengestellt für alle erforderlichen Prüfungen bei der Installation und 

Reparatur von elektrischen Systemen, HLK-Anlagen und Großgeräten 

•	� Umfasst ein Echteffektiv-Digitalmultimeter mit automatischer 
Messbereichswahl EX430, eine 400-A-Strommesszange MA200, einen 
berührungslosen Spannungsprüfer 40130 sowie Messleitungen und 
Temperaturmessfühler

•	� Die weiche Tragetasche bietet Schutz und schafft Ordnung für die Messgeräte  
 und das Zubehör

•	� Abmessungen: 241 x 173 x 71 mm; Gewicht: 1,2 kg

Bestellung
TK430........ Elektro-Messkit 
 

TK430 Elektro-Messkit  
Erfüllt die Anforderungen der Anlagen- und HLK-Wartung oder des Elektrotechnikers

Modell EX430
Echteffektiv-MultiMeter 
mit automatischer 
Messbereichswahl und 
11 Funktionen, inkl. 
Kapazität, Frequenz und 
Temperatur 
(siehe S. 15)

Modell MA200
400-A-Strommesszange 
mit  
Basis-Wechselstrom und 
1 mA Auflösung  
(siehe S. 34)

Modell 40130
Berührungsloser 
Spannungsprüfer für 
Wechselspannungen 
von 100 VAC bis 600 
VAC ohne Berührung der 
Quelle  
(siehe S. 23)
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Messkits mit MultiMeter und Strommesszange

Bestellung
TK430-IR... Elektro-Messkit mit IR

TK430-IR Industrielles Fehlersuch-Kit mit IR
Erfüllt die Anforderungen der Anlagen- und HLK-Wartung oder des Elektrotechnikers 

Modell EX430
Echteffektiv-MultiMeter 
mit automatischer 
Messbereichswahl und 
11 Funktionen, inkl. 
Kapazität, Frequenz und 
Temperatur 
(siehe S. 15)

Modell MA200
400-A-Strommesszange 
mit  
Basis-Wechselstrom und 
1 mA Auflösung  
(siehe S. 34)

Modell 42510
Mini-IR- 
Thermometer mit breitem 
Messbereich misst von  
-50 bis 538°C. Integrierter 
Laser erkennt Zielbereich; 
Abstand/Ziel-Verhältnis 
8:1

Merkmale:
•	� Zusammengestellt für alle erforderlichen Prüfungen bei der Installation und Reparatur von 

elektrischen Systemen, HLK-Anlagen und Großgeräten 

•	� Berührungsloses IR-Thermometer ermöglicht rasche Oberflächentemperaturmessungen 

•	� Umfasst ein EX430 Echteffektiv-Digitalmultimeter mit automatischer Messbereichswahl, MA200 
400A Strommesszange, 42510 Mini-IT-Thermometer, 40130 Berührungsloser Spannungsprüfer plus 
Messleitungen und Temperaturmessfühler

•	� Der robuste Hartschalenkoffer bietet Schutz und schafft Ordnung für die Messgeräte und das 
Zubehör

•	� Abmessungen: 368 x 280 x 114 mm; Gewicht: 2 kg
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Messkits mit MultiMeter und Strommesszange

Bestellung
TK430-IR... Elektro-Messkit mit IR

Merkmale: 
•	� Umfasst EX505 robustes, wasserdichtes Multimeter mit 11 Funktionen, 

MA620 600-A Echteffektiv-Strommesszange mit integriertem 
berührungslosem Wechselspannungsprüfer, Messleitungen und 
Thermoelement-Messfühler (Typ K) mit Bananen-Steckeradapter und 
Magnet-Hängeband

•	� Die weiche Tragetasche bietet Schutz und schafft Ordnung für die Messgeräte 
und das Zubehör

•	 Abmessungen: 248 x 203 x 54 mm;  Gewicht: 680 g	

MA620-K	Industrielles DMM/Strommesszangen-Kit
CAT IV MultiMeter und Echteffektiv-Strommesszange mit integriertem Wechselspannungsprüfer

Merkmale:
•	� Umfasst EX505 wasserdichtes (IP67)/stoßfestes Echteffektiv-MultiMeter, 

DV25 berührungsloser Doppelbereich-Wechselspannungsprüfer + 
Taschenlampe, TL808  8-tlg. professionellen Messleitungssatz sowie 
professionelle, zweifach umspritzte Messleitungen, einen flexiblen 
Temperaturmessfühler (Typ K) mit Bananen-Steckeradapter und Magnet-
Hängeband

•	� Die weiche Tragetasche bietet Schutz und schafft Ordnung für die Messgeräte  
 und das Zubehör

•	� Abmessungen: 248 x 203 x 51 mm; Gewicht: 544 g

EX505-K	 Industrielles Hochleistungs-MultiMeter-Kit
CAT IV MultiMeter und Wechelspannungsprüfer mit 8-tlg. Messleitungskit

Modell EX505 
Wasserdichtes (IP67)/
stoßfestes, robustes 
CAT IV-600V Industrie-
Multimeter mit 
Echteffektiv-Funktionen, 
4000-Digit-Display und 
CE/UL-Zulassung (siehe S. 
13)�

�Modell DV25 
Berührungsloser 
Doppelbereich-
Spannungsprüfer (24 bis 
1000 VAC/100 bis 1000 
VAC) + Taschenlampe 
mit akustischer/optischer 
Anzeige und zweifach 
umspritztem Gehäuse  
CAT IV-1000V, CE/UL   
(siehe S. 23) 

Modell TL808
8-tlg. professionelles 
Messleitungskit gemäß 
CAT III-1000V 

Modell EX505 
Wasserdichtes (IP67)/stoßfestes, 
robustes CAT IV-600V Industrie-
Multimeter mit Echteffektiv-Funktionen, 
4000-Digit-Display und CE/
UL-Zulassung (siehe S. 13)�

Modell MA620   
600A Echteffektiv-Strommesszange 
mit 6000 Digits und integriertem 
Wechselspannungsprüfer, 
Messleitungen und 
Temperaturmessfühler; CE/ETL-
Zulassung (siehe S. 35)

TL808 Messleitungskit enthalten

Bestellung
EX505-K.......Industrielles Hochleistungs-MultiMeter-Kit

Bestellung
MA620-K........... Industrielles DMM/Strommesszangen-Kit

SIEHE AUCH Seite 46 mit 
Extech Drehrichtungs-/
Strommesszangen-
MesskitMA640-KIT

Echteffektiv-Strommesszange 
mit Multimeterfunktionen, 
3-Phasen-
Drehrichtungsprüfer und CAT 
IV-Wechselspannungsprüfer. 
Ideal für die Anlagenwartung.
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	 	 Modell	 EX820	 EX830	 EX840	 EX710	 EX720	 EX730		  EX623			   EX613		  MA410	  MA620	  MA640	   MA200	 MA220	 MA250		  380950	 	  380942		  Modell

		  Seite		  31			   33			   29			   29			   35		  34	 34	 34		  36		  36		  Seite

	 Merkmale

	 Wechselstrom	 1000 A	 1000 A	 1000 A	 800 A	 800 A	 800 A		  400 A			   400 A		  400 A	 600 A	 600 A	 400 A	 400 A	 200 A		  80 A		  30 A		  Wechselstrom

	 Digits	 4000	 4000	 4000	 4000	 4000	 4000	  	 4000 			   4000		  4000 	  6000	 6000 	 2000	 4000	 4000		  4000		  4000		  Digits

	 Echteffektivwertmessung	 • 	 •	 •	 	 •	 • 	 	 • 	 	 	 •	 	 	 •	 •	 	 	 	 	 	 	 •	 	 Echteffektivwert 

	 Zangenöffnung		  43,2 mm 			   30,5 mm			   35,6 mm			   35,6 mm		  30,5 mm 	38,1 mm	 38,1 mm	 22,9 mm  	22,9 mm 	30,5 mm 		  12 mm 		  22,9 mm		  Zangenöffnung

	 ACA-Grundgenauigkeit	 ±2,5%	 ±2.5%	 ±2.5%	 ±2.8%	 ±2.5%	 ±2.5%	  	 ±1.5%			   ±1.5%		  ±2.5% 	±2.8%	 ±2.8% 	 ±2.5%	 ±3.0%	 ±2.5%		  ±2.5%		  ±1.5%		  ACA-Grundgenauigkeit

	 Gleichstrom	 	 • 	 •	 	 • 	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 	 Gleichstrom

	 Wechsel-/Gleichspannung	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 Wechsel-/Gleichspannung

	 Widerstand	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 	 Widerstand

	 Kapazität	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 	 •	 •	 	 	 	 	 	 Kapazität

	 Frequenz	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 	 	 Frequenz

	 Temperatur (Typ K)	 •	 •	 • 	 	 •	 •	 	Doppeleingang		 	Doppeleingang	 	 •	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 	 Temperatur (Typ K)

	 Temperatur (IR)	 •	 •	 •	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Temperatur (IR)

	 Diode	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 	 Diode

	 Durchgang	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 	 Durchgang

	 Autom. Abschaltung	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 Autom. Abschaltung

	 Hintergrundbeleuchtung	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hintergrundbeleuchtung

	 Min/Max	 •	 •	 •	 	 	 	 	 nur Max	 	 	 nur Max	 	 •	 •	 •	 Max	 	 •	 	 Max	 	 • 	 	 Min/Max

	 Null	 	 •	 •	 	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 	 •	 •	 	 	 	 •	 	 Null

	 Integrierter Messwertspeicher	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 Integrierter Messwertspeicher

	 Spitzenwert	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spitzenwert
	 Kategorie	 CAT III	 CAT III	 CAT IV	 CAT III	 CAT III	 CAT III		  CAT III			   CAT III		  CAT III	 CAT III	 CAT III	 CAT III	 CAT III	 CAT III		  CAT III		  CAT III		  Kategorie 
			   600V	 600V	 600V	 600V	 600V	 600V		  600V			   600V		  600V	 600V	 600V	 600V	 600V	 600V		  600V		  300V	

EX700 Reihe

Hauptmerkmale

• �Integriertes berührungsloses  
IR-Thermometer

• �Zweifach umspritztes Gehäuse
• �Kapazität, Temperatur, 

Spitzenwertspeicher

• �Anlaufstrom, Kapazität 
und Temperatur

• �AC-, AC TRMS- oder  
AC/DC TRMS-Modelle

• ��Integriertes berührungs- 
loses IR-Thermometer

• �Zwei Typ-K-Eingänge
• �DC µA Strom
• �Integrierter NCV

• �Zwei Typ-K-
Thermoelement-
Eingänge

• �DC µA Strom
• �Integrierter NCV

Wählen Sie eine Extech Stromzange! 
Wählen Sie die Leistungsmerkmale, die für Ihre Anforderungen am besten geeignet sind: Grundgenauigkeit, 
maximaler Strom, Wechsel- oder Gleichstrom-Echteffektivwertmessung. Zu berücksichtigende Funktionen 
sind: Berührungslose Temperaturmessung, Typ-K-Temperaturmessung, Kapazität und µA-Strom. 
Besonderheiten sind: Anlaufstrom, Spitzenwertspeicher und automatische Abschaltung.

EX800 Reihe

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

EX700 Reihe

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Spitzenwertspeicher 
für Anlaufströme

EX600 Reihe

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

EX600 Reihe

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Typ-K-Dual-
Thermoelemente
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Stromzangen-Auswahlhilfe
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	 	 Modell	 EX820	 EX830	 EX840	 EX710	 EX720	 EX730		  EX623			   EX613		  MA410	  MA620	  MA640	   MA200	 MA220	 MA250		  380950	 	  380942		  Modell

		  Seite		  31			   33			   29			   29			   35		  34	 34	 34		  36		  36		  Seite

	 Merkmale

	 Wechselstrom	 1000 A	 1000 A	 1000 A	 800 A	 800 A	 800 A		  400 A			   400 A		  400 A	 600 A	 600 A	 400 A	 400 A	 200 A		  80 A		  30 A		  Wechselstrom

	 Digits	 4000	 4000	 4000	 4000	 4000	 4000	  	 4000 			   4000		  4000 	  6000	 6000 	 2000	 4000	 4000		  4000		  4000		  Digits

	 Echteffektivwertmessung	 • 	 •	 •	 	 •	 • 	 	 • 	 	 	 •	 	 	 •	 •	 	 	 	 	 	 	 •	 	 Echteffektivwert 

	 Zangenöffnung		  43,2 mm 			   30,5 mm			   35,6 mm			   35,6 mm		  30,5 mm 	38,1 mm	 38,1 mm	 22,9 mm  	22,9 mm 	30,5 mm 		  12 mm 		  22,9 mm		  Zangenöffnung

	 ACA-Grundgenauigkeit	 ±2,5%	 ±2.5%	 ±2.5%	 ±2.8%	 ±2.5%	 ±2.5%	  	 ±1.5%			   ±1.5%		  ±2.5% 	±2.8%	 ±2.8% 	 ±2.5%	 ±3.0%	 ±2.5%		  ±2.5%		  ±1.5%		  ACA-Grundgenauigkeit

	 Gleichstrom	 	 • 	 •	 	 • 	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 	 Gleichstrom

	 Wechsel-/Gleichspannung	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 Wechsel-/Gleichspannung

	 Widerstand	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 	 Widerstand

	 Kapazität	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 	 •	 •	 	 	 	 	 	 Kapazität

	 Frequenz	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 	 •	 •	 	 •	 	 	 	 Frequenz

	 Temperatur (Typ K)	 •	 •	 • 	 	 •	 •	 	Doppeleingang		 	Doppeleingang	 	 •	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 	 	 Temperatur (Typ K)

	 Temperatur (IR)	 •	 •	 •	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Temperatur (IR)

	 Diode	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 	 Diode

	 Durchgang	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 	 Durchgang

	 Autom. Abschaltung	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 Autom. Abschaltung

	 Hintergrundbeleuchtung	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hintergrundbeleuchtung

	 Min/Max	 •	 •	 •	 	 	 	 	 nur Max	 	 	 nur Max	 	 •	 •	 •	 Max	 	 •	 	 Max	 	 • 	 	 Min/Max

	 Null	 	 •	 •	 	 	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 	 •	 •	 	 	 	 •	 	 Null

	 Integrierter Messwertspeicher	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 •	 	 Integrierter Messwertspeicher

	 Spitzenwert	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Spitzenwert
	 Kategorie	 CAT III	 CAT III	 CAT IV	 CAT III	 CAT III	 CAT III		  CAT III			   CAT III		  CAT III	 CAT III	 CAT III	 CAT III	 CAT III	 CAT III		  CAT III		  CAT III		  Kategorie 
			   600V	 600V	 600V	 600V	 600V	 600V		  600V			   600V		  600V	 600V	 600V	 600V	 600V	 600V		  600V		  300V	

Hauptmerkmale

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

MA200 Reihe

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Kompakte Größe

Mini-Zange

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Mini-Zange

NEW

NEW!

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW

High Resolution

Now with Alarm

Highest
Resolution

Includes Case &
3-year Warranty

Now with
Current function

Includes Software

Fast Response

13ft (4m) cable

Features Humidity

Waterproof
Model

Now with
Dew Point

Now with
Holster

Now with
LED Alert

High 50:1
Field of View

High Resolution

Now with
Current function

Now with
Dew Point

Includes Case
& 3yr Warranty

Includes Software

High 50:1
Field of View

Now with
LED Alert

Waterproof
Model

Hohe AuflösungMini-Klemme

NCV-Prüfer 
Berührungsloser Spannungs- 
prüfer erkennt 
rasch vorhandene 
spannungsführende Leiter

Thermoelement-Eingang 
Geräte mit einfachem 
oder doppeltem 
Thermoelement-Eingang zur 
Temperaturdifferenzmessung

Berührungslose Infrarot-
OberflächentemperaturmessungHA
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• �Integrierter NCV
• �Automatische 

Bereichswahl bei 
MultiMeter-Funktion

• �AC- oder AC/DC-Modelle

• �AC- oder AC/DC-Modell
• �Integrierter NCV 

(MA250)

• �Kleinste 
Zangenöffnung

• �Höchste Auflösung 
und Genauigkeit bei 
niedrigen Strömen

• Kompakte Größe

Bestes Preis/Leistungs-
Verhältnis

…auf die Profis vertrauen.



TRMS-Stromzange + IR-Thermometer + NCV

Patentiert

Integriertes 
IR-Thermometer 
zur schnellen und 
sicheren berührungslosen 
Temperaturmessung und 
Ortung von Hot Spots!

Integrierter 
berührungsloser 
Spannungsprüfer,  
um vor dem Messen 
rasch vorhandene 
spannungsführende Leiter 
zu ermitteln.

Zwei Typ-K-
Eingänge 
 zur Ermittlung der 
Temperaturdifferenz bei 
Überhitzungsmessungen.



TRMS-Stromzange + IR-Thermometer + NCV
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Allgemeine Merkmale:
•	� Echteffektivwert-Funktion für präzise  

Wechselspannungs- und -strommessungen

•	� Doppelter Typ-K-Thermoelement-Eingang 
mit Temperaturdifferenzfunktion  
(T1, T2, T1-T2)

•	� Integrierter berührungsloser  
Spannungsprüfer mit LED-Alarm

•	� DC µA-Multimeterfunktion für HLK- 	
Zündelektrodenstrommessungen

•	 Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC

•	� Daten- und schneller Spitzenwertspeicher  
für Spannungsspitzen beim Motorstart

•	 Misst Motorkondensatoren bis 40.000 µF

•	� 32 mm Zangenöffnung für Leiter  
bis zu 500 MCM

•	�� Robustes, zweifach umspritztes Gehäuse

•	�� Automatische Abschaltung mit  
akustischem Alarm und 
Deaktivierungsfunktion

•	�� Automatische Bereichswahl mit manueller 
Korrektur

•	�� Abmessungen: 229 x 80 x 49 mm; 
Gewicht: 303 g

•	�� Komplett mit zweifach umspritzten CAT 
III-600V-Messleitungen, 9-V-Batterie, zwei 
universellen flexiblen Messfühlern (Typ K) 
und Tragetasche

EX623 Zusätzliche Merkmale
•	� Patentiertes integriertes, berührungsloses 

IR-Thermometer mit Laservisier  
zur Ortung von Hot Spots  

•	 Abstand/Ziel-Verhältnis 8:1 

			    
	 Modell	 EX613	 EX623	
	 Wechselstrom	 400,0 A	 400,0 A
	 Gleichstrom	 400,0 A 	 400,0 A
	 Max. Auflösung	 10 mA	 10 mA
	 ACA-Grundgenauigkeit	 ±1.5%	 ±1.5%
	 AC/DC-Spannung (max. Aufl.)	 600 V (0,1 mV)/600 V (0,01 mV)	 600 V (0,1 mV)/600 V (0,01 mV)
	 DC µA Strom	 4000 µA (0,01 µA)	 4000 µA (0,01 µA)
	 Widerstand (max. Aufl.)	 40.000 MΩ (0,01 Ω)	 40.000 MΩ (0,01 Ω)
	 Kapazität (max. Aufl.)	 40 mF (0,01 nF)	 40 mF (0,01 nF)
	 Frequenz (max. Aufl.)	 40 MHz (0,001 Hz)	 40 MHz (0,001 Hz)
	 Temperatur (Typ-K-Doppeleingang)	 -50 bis 1000ºC	 -50 bis 1000ºC	
	 Temperatur (IR)	 –	 -50 bis 270ºC
	 Diode (2,8 V)/Durchgang	 Ja	 Ja
	 Tastgrad	 0,5 bis 99,0%	 0,5 bis 99,0%
	 ETL/CE/Kategorie	 ETL/CE/CAT III-600V	 ETL/CE/CAT III-600V

NIST-zertifizierte Messgeräte
Unser firmeneigenes Kalibrierlabor zertifiziert Extech Produkte nach NIST-
Standards. Messgeräte mit NIST-Zertifikat werden komplett mit Daten 
geliefert. Unser Labor erfüllt MIL STD 45662, ISO 17025, Richtlinie 25 und 
ANSI/NCSL Z540-1-1994.

EX613-NIST...........EX613 mit NIST-Zertifikat
EX623-NISTL*.......EX623 mit NIST-Zertifikat

* Produkt zertifiziert für alle Funktionen, ausgenommen IR -Thermometer

EX600 Reihe 400 A Stromzange + Typ-K-Doppeleingang + IR-Thermometer
Zwei Thermoelement-Eingänge zur Temperaturdifferenzmessung, integriertes IR-Thermometer und berührungsloser Spannungsprüfer

TP200 Messfühler (Typ K) für Rohre 
zur freihändigen Überhitzungs-/
Unterkühlungs-Temperaturmessung 
(max. 100°C) ohne Klebe- oder 
Klettband®. TP400 Modell misst bis 
232°C.

Patentiert

EX
60
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Doppel-LCD-Displays: 
• ACV + Hz 
• ACA + Hz 
• Hz + Tastgrad 
• T1 und T2 
• T1-T2 und T1 
• T1-T2 und T2

Zubehör
TP200.... Typ-K-Zangenmessfühler für Rohre (100°C)
TP400.... Typ-K-Zangenmessfühler für Rohre (232ºC)



1000 A Stromzange + IR-Thermometer
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	 Modell	 EX810	 EX820	 EX830	 EX840
	 Echteffektivwert/Mittelwert	 Mittelwert	 Echteffektivwert 	 Echteffektivwert	 Echteffektivwert
	 Anzeigeumfang	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
	 Zangenöffnung/Kabelgröße	 43 mm; 750 MCM	 43 mm; 750 MCM	 43 mm; 750 MCM	 43 mm; 750 MCM
	 Wechselstrom	 1000 A	 1000 A	 1000 A	 1000 A	
	 Gleichstrom	 —	 —	 1000 A	 1000 A
	 Max. Auflösung	 0,1 A	 0,1 A	 0,1 A 	 0,1 A
	 ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)	 ±2,8% (AC)	 ±2,5% (AC)	 ±2,5% (AC); ±2,5% (DC)	 ±2,5% (AC); ±2,5% (DC)
	 AC/DC-Spannung (max. Aufl.) 	 600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 1000 V (0,1 mV)
	 Widerstand (max. Aufl.)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)
	 Kapazität (max. Aufl.) 	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)
	 Frequenz (max. Aufl.)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)
	 Temperatur (Typ K)	 –	 -20 bis 760ºC 	  -20 bis 760ºC	 -20 bis 760ºC
	 Temperatur (IR)	 -50 bis 270°C	 -50 bis 270°C	 -50 bis 270°C	 -50 bis 270ºC
	 Diode (2,8 V)/Durchgang	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	 Kategorie	 CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT IV-600V; CAT III-1000V
	 CE/UL	 CE/UL	 CE/UL	 CE/UL	 CE
	 Abmessungen/Gewicht	   270 x 110 x 50 mm / 386 g	 270 x 110 x 50 mm / 386 g	 270 x 110 x 50 mm / 386 g	 270 x 110 x 50 mm / 386 g

Technische Daten

EX810 1000 A  
Wechselstromzange +  
IR-Thermometer
Wechselstrommesszange mit 
integriertem berührungslosen 
IR-Thermometer 

•	�� Patentiertes integriertes, berührungsloses 
IR-Thermometer mit Laservisier  
zur Ortung von Hot Spots 

•	 Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC

•	� Spitzenwertspeicher erfasst  
Anlaufströme und Transienten

•	� Inklusive integriertem Messwertspeicher  
und Min/Max

•	 Automatische Abschaltung

•	� Komplett mit Messleitungen,  
9-V-Batterie und Tasche

Zweifach umspritzte Stromzangen + IR-Thermometer
Die Extech Reihe ergonomisch geformter Stromzangen mit robustem, 
zweifach umspritztem Gehäuse. Messmöglichkeiten bis 1000 A sowie 
Echteffektivwertmessung, integriertes IR-Thermometer und ein Modell gemäß 
Sicherheitsklassifizierung CAT IV. 

     Modell EX840

CAT IV Sicherheitsklassifizierung
Garantiert maximale Sicherheit und Funktionalität  
bei exponierten Industrieanwendungen

Berührungsloses IR-Thermometer
Integriertes IR-Thermometer mit Laservisier zum  
Aufspüren von Hot Spots an Motoren und elektrischen Geräten 

Zweifach umspritztes Gehäuse
Ergonomisch geformtes und dadurch  
griffsicheres, robustes Gehäuse

Echteffektivwertmessung
Präzise Wechselspannungs- und -strommessung  
ungeachtet der Signalform 

Alle Extech Messgeräte sind werksseitig kalibriert. 
Gegen Aufpreis liefert Extech Ihr Messgerät komplett 
mit einem auf NIST rückführbaren Kalibrierzertifikat 
mit Daten an mehreren Punkten.  
Bestellung eines Messgeräts mit NIST: 
EX810-NISTL, EX820-NISTL, EX830-NISTL und 
EX840-NISTL

*Nur die aufgeführten Produkte sind mit einem NIST-Zertifikat lieferbar. 
Das Messgerät muss beim Kauf mit NIST-Zertifikat bestellt werden.

NISTL - Produkt zertifiziert für alle Funktionen,  ausgenommen 
IR-Thermometer

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

EX800 Reihe patentiert

Zubehör:
TP873.......Ersatz-Temperaturmessfühler
	 (-30 bis 300°C) 
TL803.......Ersatz-Messleitungen
TL810.......Elektrik-Messleitungskit

Professionelles Messleitungskit



1000 A Stromzange + IR-Thermometer
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EX830 1000 A  
TRMS AC/DC- 
Stromzange +  
IR-Thermometer
TRMS Wechselstrommesszange 
mit  Gleichstromfunktion  

•	� Gleichstromfunktion bis 1000 A

•	� Echteffektiv-Wechselspannungs- und 
-strommessungen mit präzisen Messwerten 
ungeachtet der Signalform

•	� Patentiertes integriertes, berührungsloses 
IR-Thermometer mit Laservisier  
zur Ortung von Hot Spots

•	 Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC 

•	� Spitzenwertspeicher erfasst  
Anlaufströme und Transienten

•	� Integrierter Messwertspeicher, Min/Max 
und Automatische Abschaltung

•	�� Komplett mit Messleitungen, 9-V-Batterie, 
universellem Messfühler (Typ K) und 
Tasche

EX820 1000 A  
TRMS AC- 
Stromzange +  
IR-Thermometer
Echteffektiv-Wechselstrommesszange 
zur präzisen Messung nicht-sinusförmiger 
Signalformen 

•	� Echteffektiv-Wechselspannungs- und 
-strommessungen mit präzisen Messwerten 
ungeachtet der Signalform

•	�� Patentiertes integriertes, berührungsloses 
IR-Thermometer mit Laservisier  
zur Ortung von Hot Spots 

•	 Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC

•	� Spitzenwertspeicher erfasst  
Anlaufströme und Transienten

•	�� Integrierter Messwertspeicher, Min/Max 
und Automatische Abschaltung

•	�� Komplett mit Messleitungen, 9-V-Batterie,  
universellem Messfühler (Typ K) und 
Tasche

	 Modell	 EX810	 EX820	 EX830	 EX840
	 Echteffektivwert/Mittelwert	 Mittelwert	 Echteffektivwert 	 Echteffektivwert	 Echteffektivwert
	 Anzeigeumfang	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
	 Zangenöffnung/Kabelgröße	 43 mm; 750 MCM	 43 mm; 750 MCM	 43 mm; 750 MCM	 43 mm; 750 MCM
	 Wechselstrom	 1000 A	 1000 A	 1000 A	 1000 A	
	 Gleichstrom	 —	 —	 1000 A	 1000 A
	 Max. Auflösung	 0,1 A	 0,1 A	 0,1 A 	 0,1 A
	 ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)	 ±2,8% (AC)	 ±2,5% (AC)	 ±2,5% (AC); ±2,5% (DC)	 ±2,5% (AC); ±2,5% (DC)
	 AC/DC-Spannung (max. Aufl.) 	 600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 1000 V (0,1 mV)
	 Widerstand (max. Aufl.)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)
	 Kapazität (max. Aufl.) 	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)
	 Frequenz (max. Aufl.)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)
	 Temperatur (Typ K)	 –	 -20 bis 760ºC 	  -20 bis 760ºC	 -20 bis 760ºC
	 Temperatur (IR)	 -50 bis 270°C	 -50 bis 270°C	 -50 bis 270°C	 -50 bis 270ºC
	 Diode (2,8 V)/Durchgang	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	 Kategorie	 CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT IV-600V; CAT III-1000V
	 CE/UL	 CE/UL	 CE/UL	 CE/UL	 CE
	 Abmessungen/Gewicht	   270 x 110 x 50 mm / 386 g	 270 x 110 x 50 mm / 386 g	 270 x 110 x 50 mm / 386 g	 270 x 110 x 50 mm / 386 g

EX840 CAT IV 1000A  
TRMS AC/
DC-Stromzange +  
IR-Thermometer
CAT IV 600V-Sicherheitsspezifikation für 
maximale Sicherheit und Funktionalität

•	� Wechsel-/Gleichspannungsmessung bis 
1000 V und Wechsel-/Gleichstrom bis 
1000 A

•	� Echteffektiv-Wechselspannungs- und 
-strommessungen mit präzisen Messwerten 
ungeachtet der Signalform

•	�� Patentiertes integriertes, berührungsloses 
IR-Thermometer mit Laservisier 

•	 Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 VDC 

•	� Spitzenwertspeicher, integrierter 
Messwertspeicher, Min/Max und	
automatische Abschaltung

•	�� Komplett mit CAT IV-Messleitungen,  
9-V-Batterie, professionellem 
Messleitungssatz,  
universellem Messfühler (Typ K) und 
Tasche

Inklusive 8-tlg.  
professionellem 
Messleitungskit
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	 Modell	 EX710	 EX720	 EX730
	 Echteffektivwert/Mittelwert	 Mittelwert	 3Echteffektivwertmessung	 3Echteffektivwertmessung
	 Anzeigeumfang	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
	 Zangenöffnung/Kabelgröße	 30 mm; 500 MCM	 30 mm; 500 MCM	 30 mm; 500 MCM
	 Wechselstrom	 40,00 A, 400,0 A, 800 A	 40,00 A, 400,0 A, 800 A	 40,00 A, 400,0 A, 800 A
	 Gleichstrom	 —	 —	 340,00 A, 400,0 A, 800 A
	 Max. Auflösung	 0,01 A (AC)	 0,01 A (AC)	 0,01 A AC/0,1 A DC  
	 ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)	 ±2,8%	 ±2.5%	 ±2,8% (AC); ±2,5% (DC)
	 AC/DC-Spannung (max. Aufl.) 	 600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)
	 Widerstand (max. Aufl.)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)
	 Kapazität (max. Aufl.) 	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)
	 Frequenz (max. Aufl.)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)
	 Temperatur (Typ K)	 –	 -20 bis 760ºC	 -20 bis 760ºC 
	 Kategorie	 CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT III-600V
	 CE/UL	 CE/UL	 CE/UL	 CE/UL
	 Abmessungen/Gewicht	 229 x 80 x 49 mm / 303 g   	 229 x 80 x 49 mm / 303 g 	 229 x 80 x 49 mm / 303 g 	

Technische Daten

Echteffektivwertmessung
�Präzise Wechselspannungs- und Wechselstrommessung ungeachtet der Signalform

Schneller Spitzenwertspeicher
Erfasst Anlaufströme und Transienten�

Zweifach umspritztes Gehäuse
Ergonomisch geformtes und dadurch griffsicheres, robustes Gehäuse

Hohe Temperatur
 Messbereich bis 760°C für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Zweifach umspritzte Stromzangen
800 A Stromzange der EX700 Reihe mit robustem, zweifach umspritzten Gehäuse in ergonomischem 
Design für Einhandbetrieb und Komfort. Wählen Sie unter Echteffektiv- oder Mittelwert, Gleichstrom und 
Temperatur (Typ K).

	 Modell EX730

Voll ausgestattete 
professionelle 800 A 
AC/DC-Stromzange

Alle Extech Messgeräte sind werksseitig 
kalibriert. Gegen Aufpreis liefert Extech Ihr 
Messgerät komplett mit einem auf NIST 
rückführbaren Kalibrierzertifikat mit Daten 
an mehreren Punkten. Bestellung eines 
Messgeräts mit NIST:
EX710-NIST, EX720-NIST und EX730-NIST
*Nur die aufgeführten Produkte sind mit einem NIST-
Zertifikat lieferbar. Das Messgerät muss beim Kauf mit 
NIST-Zertifikat bestellt werden.

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

Zubehör:
TL803.......Ersatz-Messleitungen
TP873.......Ersatz-Temperaturmessfühler 
	 (-30 bis 300°C)  
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EX710 800 A  
Wechselstromzange
Robustes, zweifach umspritztes 
ergonomisches Gehäuse

•	� Integrierter Messwertspeicher und 
automatische Abschaltung

•	� Spitzenwertspeicher für Anlaufströme

•	� Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand,  
Kapazität und Frequenz

•	� Komplett mit Messleitungen, 9-V-Batterie  
und Gürteltasche

EX730 800 A TRMS-
AC/DC-Stromzange mit 
Typ-K-Temperatur
TRMS-AC/
DC-Stromzange mit Temperaturmessung 
(Typ K)

3	�Gleichstrom mit Null-Funktion 

3	��Echteffektivwertmessung 

3	��Typ-K-Thermoelement-
Temperaturmessung bis 1400°F/760°C

•	� Integrierter Messwertspeicher und 
automatische Abschaltung

•	� Spitzenwertspeicher für Anlaufströme

•	� Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, 
Kapazität und Frequenz

•	� Komplett mit Messleitungen, 9-V-Batterie,  
universellem flexiblen Temperaturfühler 
(Typ K) und Gürteltasche

EX720 800 A TRMS-
AC/DC-Stromzange mit 
Temperaturmessung 
(Typ K)
TRMS-Stromzange mit 
Temperaturmessung (Typ K)

3	��Echteffektivwertmessung 

3	��Typ-K-Thermoelement-
Temperaturmessung bis 1400°F/760°C

•	� Integrierter Messwertspeicher und 
automatische Abschaltung

•	� Spitzenwertspeicher für Anlaufströme

•	� Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, 
Kapazität und Frequenz

•	� Komplett mit Messleitungen, 9-V-Batterie,  
universellem flexiblen Temperaturfühler 
(Typ K)  
und Gürteltasche

	 Modell	 EX710	 EX720	 EX730
	 Echteffektivwert/Mittelwert	 Mittelwert	 3Echteffektivwertmessung	 3Echteffektivwertmessung
	 Anzeigeumfang	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
	 Zangenöffnung/Kabelgröße	 30 mm; 500 MCM	 30 mm; 500 MCM	 30 mm; 500 MCM
	 Wechselstrom	 40,00 A, 400,0 A, 800 A	 40,00 A, 400,0 A, 800 A	 40,00 A, 400,0 A, 800 A
	 Gleichstrom	 —	 —	 340,00 A, 400,0 A, 800 A
	 Max. Auflösung	 0,01 A (AC)	 0,01 A (AC)	 0,01 A AC/0,1 A DC  
	 ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)	 ±2,8%	 ±2.5%	 ±2,8% (AC); ±2,5% (DC)
	 AC/DC-Spannung (max. Aufl.) 	 600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)
	 Widerstand (max. Aufl.)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)
	 Kapazität (max. Aufl.) 	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)	 40 mF (0,001 nF)
	 Frequenz (max. Aufl.)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)	 4 kHz (1 Hz)
	 Temperatur (Typ K)	 –	 -20 bis 760ºC	 -20 bis 760ºC 
	 Kategorie	 CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT III-600V
	 CE/UL	 CE/UL	 CE/UL	 CE/UL
	 Abmessungen/Gewicht	 229 x 80 x 49 mm / 303 g   	 229 x 80 x 49 mm / 303 g 	 229 x 80 x 49 mm / 303 g 	
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KategorieStrommesszangen

	 Modell	 MA200		  MA220		  MA250		  MA410			  MA620			   MA640		  Modell
	 Mittelwert/Echteffektivwert	 Mittelwert		  Mittelwert		  Mittelwert		  Mittelwert		  Echteffektivwertmessung		 Echteffektivwertmessung	 Mittelwert/Echteffektivwert
	 Anzeigeumfang	 2000-Digit-LCD		  4000-Digit-LCD		  4000-Digit-LCD		  4000-Digit-LCD		 6000-Digit-LCD (hintergrundbeleuchtet)      	6000-Digit-LCD (hintergrundbeleuchtet)	 Anzeigeumfang
	 Zangenöffnung/Kabelgröße		  23 mm; 300 MCM		  30 mm; 350 MCM		  30 mm; 350 MCM		  40 mm; 750 MCM		  40 mm; 750 MCM		  Zangenöffnung/Kabelgröße
	 Wechselstrom		  2,000 A, 20,00 A, 200,0, 400 A		  20 A, 200 A		  40 A, 400 A		  60 A, 600 A			   60 A, 600 A		  Wechselstrom
	 Gleichstrom	 —		  2,000 A, 20,00 A,		  —			  —			   —			   60 A, 600 A		  Gleichstrom
					     200,0, 400 A					   
		  Max. Auflösung	 0,001 A (AC)		  0,01 A (AC); 0,01 A (DC)		  0,01 A (AC)		  0,01 A (AC)		  0,01 A (AC)			   0,01 A (AC); 0,01 A (DC) 	 Max. Auflösung
		  ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)	 ±2,5%		  ±3%		  ±2.5%		  ±2.5%			  ±2.8%			   ±2.8%		  ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)
	 Wechselspannung (max. Aufl.)	 600 V (0,1 mV)		  600 V (0,1 mV)		  600 V (0,1 mV)		  600 V (0,1 mV)		  600 V (1 mV)			   600 V (1 mV)		  Wechselspannung (max. Aufl.)
	 Gleichspannung (max. Aufl.)	 600 V (0,1 mV)		  600 V (0,1 mV)		  —			  —			   —			   600 V (1 mV)		  Gleichspannung (max. Aufl.)
	 Widerstand (max. Aufl.)	 20 MΩ (0,1 Ω)		  40 MΩ (0,1 Ω)		  40,00 MΩ (0,1 Ω)		  40,00 MΩ (0,1 Ω)		  60 MΩ (0,1 Ω)		  60 MΩ (0,1 Ω)		  Widerstand (max. Aufl.)
	 Kapazität (max. Aufl.)	 –		  100 µF (0,01 nF)		  100 µF (0,01 nF)		  100 µF (0,01 nF)		  4000,0 µF (0,01 nF)		  4000,0 µF (0,01 nF)		  Kapazität (max. Aufl.)
	 Frequenz (max. Aufl.)	 –		  150 kHz (0,001 Hz)		  10 kHz (1 Hz)		  10 kHz (1 Hz)		  10 kHz (0,001 Hz)		  10 kHz (0,001 Hz)		  Frequenz (max. Aufl.)
	 Temperatur	 –		  -50 bis 1000ºC		  -20 bis 760ºC 		  -20 bis 760ºC		  -20 bis 760ºC			  -20 bis 760ºC		  Temperatur
	 Tastgrad	 –		  0,5% bis 99,0%		  0,1 bis 99,9%		  0,1 bis 99,9%		  0,1 bis 99,9%			  0,1 bis 99,9%		  Tastgrad
	 Diode/Durchgang	 Ja		  Ja		  Ja			   Ja			   Ja			   Ja		  Diode/Durchgang 
	 Integrierter Messwertspeicher	 Ja		  Ja		  Ja			   Ja			   Ja			   Ja		  Integrierter Messwertspeicher
	 Min/Max	 Max		  —		  Min/Max		  Min/Max		  Min/Max			   Min/Max		  Min/Max
	 UL/ETL/CE/Kategorie		  UL/CE/CAT III-600V		  UL/CE/CAT III-600V		  CE/CAT III-600V		  ETL/CE/CAT III-600V		  ETL/CE/CAT III-600V		  ETL/CE/Kategorie
	 Abmessungen/Gewicht		  200 x 50 x 35 mm / 200 g		  200 x 66 x 37 mm / 205 g		  200 x 66 x 37 mm / 205 g		  232 x 77 x 39 mm / 271 g		  232 x 77 x 39 mm / 271 g	 Abmessungen/Gewicht

Alle Extech Messgeräte 
sind werksseitig kalibriert. 
Gegen Aufpreis liefert Extech 
Ihr Messgerät komplett mit 
einem auf NIST rückführbaren 
Kalibrierzertifikat mit Daten an 
mehreren Punkten. Bestellung 
eines Messgeräts mit NIST: 
MA200-NIST, MA220-NIST, 
MA250-NIST, MA410-NIST, 
MA620-NIST und MA640-NIST

*Nur die aufgeführten Produkte sind 
mit einem NIST-Zertifikat lieferbar. Das 
Messgerät muss beim Kauf mit NIST-
Zertifikat bestellt werden.

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

MA250 200 A 
Stromzange + NCV
Messbereiche von 20 A und 200 A  
plus integriertem berührungslosen 
Spannungsprüfer mit LED-Alarm

•	� 30 mm Zangenöffnung für Leiter 
bis zu 350 MCM

•	� Relativ-Modus für Kapazität, Null 
und Offset-Anpassung

•	� Integrierter Messwertspeicher und 
MIN/MAX

•	� Automatische Abschaltung

•	� Komplett mit Messleitungen, 
universellem flexiblen 
Temperaturfühler (Typ K), zwei 
AAA-Batterien und Tragetasche

MA200/MA220 
400 A Stromzange
Basis-Wechselstrom-Messgerät 
oder AC/DC-Modell mit 11 
Funktionen

�•	� Wechselstrommessung

�•	� Ermöglicht Messungen an engen 
Stellen dank kompakter Größe

�•	� Automatische Abschaltung

	 MA220 Zusätzliche Merkmale

�•	� Gleichstrommessung

�•	� Automatischer Nullabgleich per 
Knopfdruck

�•	� Kapazität, Frequenz, Temperatur 
und Tastgrad

�•	� Komplett mit Messleitungen, 
Tasche und zwei AAA-
Batterien. MA220 zusätzlich 
mit universellem flexiblen 
Temperaturfühler (Typ K). 

Technische Daten

	 Modell MA640

Wechsel-/Gleichstrommessung
Für universelle Zwecke 

Temperatur
Zum Messen der Betriebstemperatur bei  
Motoren und elektrischen Geräten

Kapazität 
Zum Prüfen der Motoranlaufkondensatoren

Berührungsloser Spannungsprüfer
Integrierte Funktion zur bequemen  
Spannungsprüfung

Stromzangen
Extech Stromzangen bieten Lösungen für all Ihre 
elektrischen Messanforderungen – von allgemeiner 
Wechselspannung bis hin zu speziellen Aufgaben, 
für die ein integrierter Spannungsprüfer erforderlich 
ist.

Zubehör
TP873.... �Flexibler Temperaturfühler (-30 

bis 300°C) 
TL803.... Ersatz-Messleitungen

Komfortabler, integrierter berührungsloser 
Spannungsprüfer erkennt rasch vorhandene 
spannungsführende Leiter

Extech Instrumente: Die Marke der Wahl…
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KategorieStrommesszangen + NCV

	 Modell	 MA200		  MA220		  MA250		  MA410			  MA620			   MA640		  Modell
	 Mittelwert/Echteffektivwert	 Mittelwert		  Mittelwert		  Mittelwert		  Mittelwert		  Echteffektivwertmessung		 Echteffektivwertmessung	 Mittelwert/Echteffektivwert
	 Anzeigeumfang	 2000-Digit-LCD		  4000-Digit-LCD		  4000-Digit-LCD		  4000-Digit-LCD		 6000-Digit-LCD (hintergrundbeleuchtet)      	6000-Digit-LCD (hintergrundbeleuchtet)	 Anzeigeumfang
	 Zangenöffnung/Kabelgröße		  23 mm; 300 MCM		  30 mm; 350 MCM		  30 mm; 350 MCM		  40 mm; 750 MCM		  40 mm; 750 MCM		  Zangenöffnung/Kabelgröße
	 Wechselstrom		  2,000 A, 20,00 A, 200,0, 400 A		  20 A, 200 A		  40 A, 400 A		  60 A, 600 A			   60 A, 600 A		  Wechselstrom
	 Gleichstrom	 —		  2,000 A, 20,00 A,		  —			  —			   —			   60 A, 600 A		  Gleichstrom
					     200,0, 400 A					   
		  Max. Auflösung	 0,001 A (AC)		  0,01 A (AC); 0,01 A (DC)		  0,01 A (AC)		  0,01 A (AC)		  0,01 A (AC)			   0,01 A (AC); 0,01 A (DC) 	 Max. Auflösung
		  ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)	 ±2,5%		  ±3%		  ±2.5%		  ±2.5%			  ±2.8%			   ±2.8%		  ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)
	 Wechselspannung (max. Aufl.)	 600 V (0,1 mV)		  600 V (0,1 mV)		  600 V (0,1 mV)		  600 V (0,1 mV)		  600 V (1 mV)			   600 V (1 mV)		  Wechselspannung (max. Aufl.)
	 Gleichspannung (max. Aufl.)	 600 V (0,1 mV)		  600 V (0,1 mV)		  —			  —			   —			   600 V (1 mV)		  Gleichspannung (max. Aufl.)
	 Widerstand (max. Aufl.)	 20 MΩ (0,1 Ω)		  40 MΩ (0,1 Ω)		  40,00 MΩ (0,1 Ω)		  40,00 MΩ (0,1 Ω)		  60 MΩ (0,1 Ω)		  60 MΩ (0,1 Ω)		  Widerstand (max. Aufl.)
	 Kapazität (max. Aufl.)	 –		  100 µF (0,01 nF)		  100 µF (0,01 nF)		  100 µF (0,01 nF)		  4000,0 µF (0,01 nF)		  4000,0 µF (0,01 nF)		  Kapazität (max. Aufl.)
	 Frequenz (max. Aufl.)	 –		  150 kHz (0,001 Hz)		  10 kHz (1 Hz)		  10 kHz (1 Hz)		  10 kHz (0,001 Hz)		  10 kHz (0,001 Hz)		  Frequenz (max. Aufl.)
	 Temperatur	 –		  -50 bis 1000ºC		  -20 bis 760ºC 		  -20 bis 760ºC		  -20 bis 760ºC			  -20 bis 760ºC		  Temperatur
	 Tastgrad	 –		  0,5% bis 99,0%		  0,1 bis 99,9%		  0,1 bis 99,9%		  0,1 bis 99,9%			  0,1 bis 99,9%		  Tastgrad
	 Diode/Durchgang	 Ja		  Ja		  Ja			   Ja			   Ja			   Ja		  Diode/Durchgang 
	 Integrierter Messwertspeicher	 Ja		  Ja		  Ja			   Ja			   Ja			   Ja		  Integrierter Messwertspeicher
	 Min/Max	 Max		  —		  Min/Max		  Min/Max		  Min/Max			   Min/Max		  Min/Max
	 UL/ETL/CE/Kategorie		  UL/CE/CAT III-600V		  UL/CE/CAT III-600V		  CE/CAT III-600V		  ETL/CE/CAT III-600V		  ETL/CE/CAT III-600V		  ETL/CE/Kategorie
	 Abmessungen/Gewicht		  200 x 50 x 35 mm / 200 g		  200 x 66 x 37 mm / 205 g		  200 x 66 x 37 mm / 205 g		  232 x 77 x 39 mm / 271 g		  232 x 77 x 39 mm / 271 g	 Abmessungen/Gewicht

MA410 400 A 
Stromzange + NCV
Messbereiche von 40 A und 400 A  
plus integriertem berührungslosen 
Spannungsprüfer mit LED-Alarm

•	� 30 mm Zangenöffnung für Leiter 
bis zu 350 MCM

•	� Relativ-Modus für Kapazität, Null 
und Offset-Anpassung

•	� Integrierter Messwertspeicher und 
MIN/MAX

•	� Automatische Abschaltung

•	� Komplett mit Messleitungen, 
universellem flexiblen 
Temperaturfühler (Typ K), zwei 
AAA-Batterien und Tragetasche

MA620 600 
A TRMS-AC-
Stromzange + 
NCV
Echteffektivwertmessung 
zur präzisen Messung nicht-
sinusförmiger Signalformen

•	� 40 mm Zangenöffnung für 
Leiter bis zu 500 MCM

•	� Hintergrundbeleuchtetes LCD-
Display mit Segmentanzeige

•	� Relativ-Modus für Kapazität, 
Null und Offset-Anpassung

•	� Integrierter Messwertspeicher 
und MIN/MAX Automatische 
Abschaltung

•	� Komplett mit Messleitungen,  
universellem flexiblen 
Temperaturfühler (Typ K), 
9-V-Batterie und Gürteltasche

MA640 600 
A TRMS-AC/
DC-Stromzange 
+ NCV
Echteffektivwertmessung 
zur präzisen Messung nicht-
sinusförmiger Signalformen

•	� Gleichstrom- 
und Gleichspannungsfunktionen

•	� 40 mm Zangenöffnung für 
Leiter bis zu 500 MCM

•	� Hintergrundbeleuchtetes LCD-
Display mit Segmentanzeige

•	� Relativ-Modus für Kapazität, 
Null und Offset-Anpassung

•	� Integrierter Messwertspeicher 
und MIN/MAX Automatische 
Abschaltung

•	� Komplett mit Messleitungen,  
universellem flexiblen 
Temperaturfühler (Typ K), 
9-V-Batterie und Gürteltasche

…auf die Profis vertrauen.
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Spezial-Stromzangen

	 Modell		  380942		  380950	 380976	 380926	 MA1500	 Modell
	 Echteffektivwert/Mittelwert		  3TRMS		  Mittelwert	 3Echteffektivwert	 3Echteffektivwert	 3Echteffektivwert	 Echteffektivwert/Mittelwert
	 Anzeigeumfang		  4000-Digit-LCD		  4000-Digit-LCD	 9999-Digit-LCD	 5000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 40.000/4000-Digit-Doppel-LCD mit Hintergrundbel.	 Anzeigeumfang
	 Zangenöffnung/Kabelgröße		  23 mm; 4/0 AWG		  12 mm; 3/0 AWG	 40 mm; 500 MCM	 60 mm; 750 MCM	 52 mm; 500 MCM	 Zangenöffnung/Kabelgröße
	 Wechselstrom		  400 mA, 4 A, 30 A		  4.000 A, 80,0 A	 100,0 A, 1000,0 A	 400,0 A, 2000 A (Zange); 400 mA (DMM)	 400,00 A, 1.500,0 A	 Wechselstrom
	 Gleichstrom		  4 A, 30 A		  4 A, 80 A	 —	 400,0 A, 2000 A (Zange); 400 mA (DMM)	 400,00 A, 1500,0 A	 Gleichstrom
		  Max. Auflösung		  AC: 0,1 mA, DC: 0,001 A		  1 mA	 0,010 A (Zange); 0,01 µA (DMM)	 0,1 A (Zange); 0,1 µA (DMM)	 0,01 A		  Max. Auflösung
		  ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)		  ±1,5%		  ±2.5%	 ±2% (Zange), ±1% (DMM)	 ±2% 	 ±2.8%		  ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)
	 Wechselspannung (max. Aufl.)		  400 V (0,1 V)		  600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 1000 V (1 mV)	 750 V (0,01 mV)	 AC- Spannung (max. Aufl.)
	 Gleichspannung (max. Aufl.)		  400 V (1 V)		  600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 1000 V (0,1 mV)	 1000 V (0,01 mV)	 DC-Spannung (max. Aufl.)
	 Widerstand (max. Aufl.)		  –		  40 MΩ (0,1 Ω)	 100 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,01 Ω)	 Widerstand (max. Aufl.)
	 Kapazität (max. Aufl.)		  –		  —	 7000 µF (1 nF)	 50 µF (10 pF)	 40 mF (0,01 nF)	 Kapazität (max. Aufl.)
	 Frequenz (max. Aufl.)		  –		  10 MHz (0,001 Hz)	 1 kHz (0,1 Hz)	 100 kHz (0,001 Hz)	 40 MHz (0,001 Hz)	 Frequenz (max. Aufl.)
	 Temperatur		  –		  —	 -50 bis 900ºC	 —	 -100 bis 100ºC	 Temperatur
	 Diode /Durchgang		  –		  Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Diode /Durchgang
	 Integrierter Messwertspeicher		  Ja		  Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Integrierter Messwertspeicher
	 Min/Max/Spitze		  Min/Max		  Max	 Min/Max	 —	 Ja	 Min/Max/Spitze
	 Kategorie		  CAT III-300V		  CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT IV-600V	 CAT IV-600V	 Kategorie
	 UL/CE		  UL/CE		  CE	 UL/CE	 CE	 ETL/CE	 UL/ETL/CE
	 Abmessungen		  178 x 45 x 32 mm		  210 x 70 x 37 mm	 228 x 76 x 39 mm	 255 x 73 x 38 mm	 130 x 80 x 43 mm	 Abmessungen
	 Gewicht		  225 g		  200 g	 465 g	 380 g	 430 g	 Gewicht		

Alle Extech Messgeräte 
sind werksseitig kalibriert. 
Gegen Aufpreis liefert Extech 
Ihr Messgerät mit einem 
auf NIST rückführbaren 
Kalibrierzertifikat mit 
Daten an mehreren 
Punkten. Bestellung eines 
Messgeräts mit NIST:
380942-NIST, 380950-NIST,
380976-NIST, 380926-NIST 
und MA1500-NIST

*Nur die aufgeführten Produkte sind 
mit einem NIST-Zertifikat lieferbar. Das 
Messgerät muss beim Kauf mit NIST-
Zertifikat bestellt werden.

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

380950 80 
A Mini-AC/
DC-Stromzange 
Kleine Zangenöffnung (12 mm) 
für  
enge Messstellen 

•	 1 mA Auflösung

•	� Misst Spannung, Widerstand, 
Frequenz und Tastgrad

•	� Automatische Abschaltung

•	 CAT III-600V

•	 Komplett mit Messleitungen, 
	 Tasche und 9-V-Batterie

380942 30 A 
Mini-TRMS-AC/
DC-Stromzange 
bis 0,1 mA 
Auflösung
Höchste Auflösung und  
Genauigkeit bei niedrigen 
Strömen

•	� Messung niedriger Wechsel-/
Gleichströme mit hoher 
Auflösung bis 0,1 mA AC  
und 1 mA DC  

•	� Schnelle 40-Segment-Bargraph-
Anzeige

•	� Einfacher automatischer 
Nullabgleich  
für Gleichstrommessungen

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierungsfunktion

•	� Komplett mit Messleitungen, 
Handgelenkband, 
2 AA-Batterien und Tasche

	 Modell MA1500

Spezial-Stromzangen
Unser Stromzangen bieten Funktionen wie 
Wirkleistung und Phasenkennung, die diese 
Messgeräte zu leistungsstarken und vielseitigen 
Werkzeugen für die Fehlersuche machen.

Echteffektivwert
Präzise Wechselspannungs- und  
-strommessung ungeachtet der Signalform

CAT IV Sicherheitsklassifizierung
Garantiert maximale Sicherheit und Funktionalität  
bei exponierten Industrieanwendungen

Anlaufstrom-Funktion
Erfasst Transienten beim Motorstart

Berührungsloser Spannungsprüfer
Integrierte Funktion zur bequemen  
Spannungsprüfung

Stromzangen-Funktionen

Berührungslose Spannungsprüfung

MultiMeter-Funktionen
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Echteffektiv-Spezial-Stromzangen 

MA1500  
1500 A TRMS-AC/
DC-Stromzange + 
NCV
Integrierter berührungsloser 
Spannungsprüfer, um 
vor dem Messen rasch 
spannungsführende Leiter 
aufzuspüren 

•	� Integrierter berührungsloser 
Spannungsprüfer mit LED-Alarm

•	� 52 mm Zangenöffnung für Leiter 
bis zu 500 MCM

•	� Anlaufstromfunktion erfasst 
Transienten beim Motorstart 

•	� Relativ-Modus für Kapazität, 
Null und Offset-Anpassung

•	� Daten- und Spitzenwertspeicher, 
MIN/MAX und automatische 
Abschaltung

•	� Komplett mit Messleitungen, 
universellem flexiblen 
Temperaturfühler (Typ K), 
9-V-Batterie und Gürteltasche

380926 
2000 A AC/
DC-Stromzange
Umfassende MultiMeter-
Funktionen mit hoher 
Auflösung bis 0,1 µA / 
0,1 mV und CAT IV-600V 
Sicherheitsklassifizierung 

•	� Wechsel-/Gleichstrom per 
Zange  
mit 0,1 A Auflösung

•	� Große Zangenöffnung (60 mm) 
für 750 MCM Leitergröße

•	� Integrierter Messwertspeicher 

•	� Verbesserte DC-Genauigkeit  
durch Nullabgleich per 
Knopfdruck

•	� Komplett mit integriertem 
Ständer,  
Messleitungen und 9-V-Batterie

380976 1-Phasen- 
und 3-Phasen-
Wechselstrom
zange, 1000 A
Funktionen wie Leistung, Strom, 
Isolationswiderstand und 
Temperatur (Typ K)

•	� Wirkleistung, Scheinleistung und 
Blindleistung, plus Pferdestärken, 
Leistungsfaktor und Phasenwinkel 
mit Lead/Lag-Indikator (siehe S. 
49 zu Details)

•	 AC+DC µA Strom mit 10 nA  
	 Auflösung für Zündelektrodentests

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierung

•	� Komplett mit Messleitungen, 
universellem flexiblen 
Temperaturfühler (Typ K), Tasche 
und 9-V-Batterie

	 Modell		  380942		  380950	 380976	 380926	 MA1500	 Modell
	 Echteffektivwert/Mittelwert		  3TRMS		  Mittelwert	 3Echteffektivwert	 3Echteffektivwert	 3Echteffektivwert	 Echteffektivwert/Mittelwert
	 Anzeigeumfang		  4000-Digit-LCD		  4000-Digit-LCD	 9999-Digit-LCD	 5000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 40.000/4000-Digit-Doppel-LCD mit Hintergrundbel.	 Anzeigeumfang
	 Zangenöffnung/Kabelgröße		  23 mm; 4/0 AWG		  12 mm; 3/0 AWG	 40 mm; 500 MCM	 60 mm; 750 MCM	 52 mm; 500 MCM	 Zangenöffnung/Kabelgröße
	 Wechselstrom		  400 mA, 4 A, 30 A		  4.000 A, 80,0 A	 100,0 A, 1000,0 A	 400,0 A, 2000 A (Zange); 400 mA (DMM)	 400,00 A, 1.500,0 A	 Wechselstrom
	 Gleichstrom		  4 A, 30 A		  4 A, 80 A	 —	 400,0 A, 2000 A (Zange); 400 mA (DMM)	 400,00 A, 1500,0 A	 Gleichstrom
		  Max. Auflösung		  AC: 0,1 mA, DC: 0,001 A		  1 mA	 0,010 A (Zange); 0,01 µA (DMM)	 0,1 A (Zange); 0,1 µA (DMM)	 0,01 A		  Max. Auflösung
		  ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)		  ±1,5%		  ±2.5%	 ±2% (Zange), ±1% (DMM)	 ±2% 	 ±2.8%		  ACA-Grundgenauigkeit (% Mw.)
	 Wechselspannung (max. Aufl.)		  400 V (0,1 V)		  600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 1000 V (1 mV)	 750 V (0,01 mV)	 AC- Spannung (max. Aufl.)
	 Gleichspannung (max. Aufl.)		  400 V (1 V)		  600 V (0,1 mV)	 600 V (0,1 mV)	 1000 V (0,1 mV)	 1000 V (0,01 mV)	 DC-Spannung (max. Aufl.)
	 Widerstand (max. Aufl.)		  –		  40 MΩ (0,1 Ω)	 100 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,1 Ω)	 40 MΩ (0,01 Ω)	 Widerstand (max. Aufl.)
	 Kapazität (max. Aufl.)		  –		  —	 7000 µF (1 nF)	 50 µF (10 pF)	 40 mF (0,01 nF)	 Kapazität (max. Aufl.)
	 Frequenz (max. Aufl.)		  –		  10 MHz (0,001 Hz)	 1 kHz (0,1 Hz)	 100 kHz (0,001 Hz)	 40 MHz (0,001 Hz)	 Frequenz (max. Aufl.)
	 Temperatur		  –		  —	 -50 bis 900ºC	 —	 -100 bis 100ºC	 Temperatur
	 Diode /Durchgang		  –		  Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Diode /Durchgang
	 Integrierter Messwertspeicher		  Ja		  Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Integrierter Messwertspeicher
	 Min/Max/Spitze		  Min/Max		  Max	 Min/Max	 —	 Ja	 Min/Max/Spitze
	 Kategorie		  CAT III-300V		  CAT III-600V	 CAT III-600V	 CAT IV-600V	 CAT IV-600V	 Kategorie
	 UL/CE		  UL/CE		  CE	 UL/CE	 CE	 ETL/CE	 UL/ETL/CE
	 Abmessungen		  178 x 45 x 32 mm		  210 x 70 x 37 mm	 228 x 76 x 39 mm	 255 x 73 x 38 mm	 130 x 80 x 43 mm	 Abmessungen
	 Gewicht		  225 g		  200 g	 465 g	 380 g	 430 g	 Gewicht		
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TL809 Elektronik- 
Messleitungskit
Ideal geeignet zum Prüfen von digitalen 
Schaltungen; 8-tlg. inklusive: 

•	� Zwei PVC-Leitungsverlängerungen (1 m) 
mit abgeschirmten Bananensteckern an 
beiden Enden.  
CAT III-1000V, UL-Zulassung 

•	� Zwei robuste modulare Messspitzen (102 
mm) mit 4-mm-Bananenstecker, CAT 
III-1000V, UL-Zulassung 

•	� Zwei Mini-Hakenklemmen

•	� Zwei Krokodilklemmen mit 
abnehmbaren Isolatoren

•	� Verschließbare Nylontasche mit drei 
Fächern bietet Schutz/Ordnung für die 
Messleitungen

TL810 Elektrik- 
Messleitungskit
Doppelt isoliert gemäß CAT III-1000V 
zur Ihrem Schutz. 8-teiliges Elektrik-
Messleitungskit inklusive:

•	� Zwei PVC-Leitungsverlängerungen 
(Kat. 1000V) mit abgeschirmten 
Bananensteckern an beiden Enden 

•	� Zwei sehr scharfe, extra lange (7 mm) 
Edelstahl-Messspitzen 

•	� Zwei flache Edelstahl-Messspitzen (15 mm 
lang)

•	� Zwei Zangengreifer  
mit 19 mm breiter Zangenöffnung 

TL831 Elektrik-Master-
Messleitungskit
10-teiliges Industrie-Messleitungskit

•	� TL726 Zweifach umspritzte Silikon-
Messleitungen 

•	� TL747 Elektronik-Messspitzensatz schmal

•	� TL741 Industrie-Hakenklemmensatz

•	� TL742 Industrie-Zangenklemmensatz

•	� TL740 Industrie-Prüfklemmen 

•	� TL709 Krokodilklemmensatz mittelgroß

•	� Praktische Aufbewahrung in einer Tasche

TL742 Industrie-
Zangenklemmensatz
Isolierter, flexibler Silikonschaft mit 
guter Wärmebeständigkeit

•	� 1000 V, 4 A

•	� 5 mm Zangenöffnung

•	� 152 mm Gesamtlänge

•	� CAT IV-600V; CAT III-1000V

TL741 Industrie-
Hakenklemmen
Gefederte Klemme, ideal zum Greifen von 
Bauteilanschlüssen oder Drähten 

•	� 1000 V, 10 A

•	� 2 mm Hakenöffnung

•	� 140 mm Gesamtlänge

•	� CAT IV-600V/3A max.; CAT III-1000V

ZangenspitzeHakenklemme

TL806

TL806/7 
Krokodilklemmen
Wählen Sie die passende Größe für 
 Ihre Messleitungen

•	� TL806 – Extra große, doppelt isolierte 
CAT III-1000V-Klemmen mit 
Bananenstecker-Anschlusskabeln. 20 mm 
Zangenöffnung mit scharfen Zähnen zum 
Durchstechen der Isolierung. IEC1010-
kompatibel. Optionales Zubehör für 
TL810 oder TL809 

•	� TL807 – Krokodilklemmen mit isoliertem 
Gummischuh für Messleitungen (CAT III-
1000V). Kompatibel mit TL805 (unten links).  
TL807C...für TL803 Leitungen 
TL806...... Extra große Krokodilklemmen 
TL807...... Isolierte Krokodilklemmen 
TL807C... Isolierte Krokodilklemmen 

TL807 TL807C

Extech Instrumente: Die Marke der Wahl…
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CA200 200 A AC- 
Strommesszangen-
Adapter
Wechselstrommessungen,  
keine Batterie erforderlich 

•	� 16 mm Zangenöffnung

•	� 1 mV  Wechselstrom  
pro Ampere 

•	 ±2% Grundgenauigkeit

•	� CAT II-600V, CAT III-300V; 
CE-Zulassung 

•	� Abm.: 111 x 50 x 33 mm 
Gewicht: 129 g

•	� Komplett mit integriertem 163-cm-Kabel 
und Bananensteckern

TP200/TP400  
Temperaturmessfühler 
(Typ K) für Rohre
Freihändige, Überhitzungs-/
Unterkühlungs-Temperaturmessung 
ohne Klebe- oder Klettband 

•	� Gefederte Zange für sicheren Halt 
an Rohren; 6,35 mm bis 38 mm 
Durchmesser

 •	�Geeignet für jedes Thermometer  
oder MultiMeter mit Typ-K-Eingang

•	� Modell TP200: -20 bis 93°C;  
±5% FS-Grundgenauigkeit 
Modell TP400: -20 bis 232°C;  
±1,8°C Grundgenauigkeit

•	� Komplett mit 0,9-m-Kabel und Type 
K-Anschluss	

CA250 400 A Gleich-/
Wechselstrom-
Zangenadapter + NCV
Integrierter berührungsloser 
Wechselspannungsprüfer 

•	� 30 mm Zangenöffnung

•	� Zwei Gleich-/Wechselstrom-Messbereiche: 
0 bis 40 A (10 mV pro Ampere) und  
0 bis 400 A (1 mV pro Ampere) 

•	� ±2,5% Grundgenauigkeit, CAT III-600V;  
CE-Zulassung

•	� DC-Nullabgleich

•	� Optional CA250-NIST erhältlich

•	� Abm.: 146 x 60 x 32 mm; Gewicht: 226 g

•	� Komplett mit integriertem 1,1-m-Kabel mit 
Bananensteckern und zwei AAA-Batterien

TL805 Zweifach 
umspritzte  
Messleitungen
Rutschsicherer Komfortgriff 

•	� Professionelle Messleitungen. Doppelt 
ummantelte PVC-Messleitung mit 
weißer Innenschicht zur leichten 
Erkennung von Leitungsschäden. Robuste 
verchromte Messingspitzen. Ummantelte, 
unverdrehbare Stecker für geringeren 
Buchsenverschleiß. Geformte "Superflex"-
Zugentlastung für bessere Kabelflexibilität.  
D-förmiger Fingerschutz hilft bei schwer 
zugänglichen Prüfpunkten. Kompatibel 
mit den meisten Multimetern. Geeignet 
für 10 A. CAT IV-600V, CAT III-1000V.

•	� Optionales Zubehör – Isolierte 
Krokodilklemme (TL807) (Abb. oben)

TP873  
Flexibler 
Temperaturfühler  
(Typ K)
Zur Verwendung mit einem Multimeter  
mit Typ-K-Temperaturfunktionen
TP873.. Flexibler Temperaturfühler mit 
Typ-K-Anschluss und Bananenadapter
	 (-30 bis 300°C) 
�(Siehe S. 60 für Einstech-/Oberflächen-
Temperaturmessfühler)  

TL726 Satz zweifach 
umspritzter Silikon-  
Messleitungen
Flexible Leitungen mit abgewinkeltem 
und geradem Ende und ummantelten 
Bananensteckern 

•	� 1,6 m lang

•	� Schutzkragen und Isolierhülse

•	� 1000 V, 10 A

•	� CAT IV-600V; CAT III-1000V

…auf die Profis vertrauen.
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Merkmale:
•	� Erleichtert Kabelstrangüberprüfungen durch rasche 

Identifizierung des korrekten Stromkreises eines zu 
spleißenden oder zu reparierenden Kabels 

•	� Der innovative RT32 kombiniert die 
berührungslose Spannungsprüfung mit 
Funkübertragung zur Fernüberwachung zu 
prüfender Stromkreise.

•	� Nach dem Anklemmen an einen 
spannungsführenden Leiter übermittelt der Sender 
dem Benutzer am Leistungsschalter mittels LED 
und akustischen Alarmen am Empfänger (bis zu 
100 m Reichweite) den aktuellen Zustand; der 
Alarm stoppt, sobald der korrekte Leistungsschalter 
betätigt wurde und die Arbeiten sicher 
durchgeführt werden können.

•	� Erübrigt eine zweite Person oder unnötige  
Wege, um die Abschaltung des richtigen 
Stromkreises zu bestätigen

•	� Das Messklemmenzubehör des RT32 ist  
ideal für Leiter geeignet, die nur schwer zu 
vereinzeln oder zu erreichen sind

•	� Mit dem integrierten Lichtsensor und der 
zugehörigen Netzanschlussverlängerung  
lassen sich Beleuchtungs- und 
Netzanschlussstromkreise leicht identifizieren

•	� Inklusive Sender, Empfänger,  
externer Messklemme,  
Netzanschlussverlängerung,  
4 AAA-Batterien und Tasche

RT32 Drahtloser Wechselstromkreis-Installationstester
Praktisches Hilfsmittel für den Elektriker zur Identifizierung von Stromkreisen per Fernanzeige

Aufspüren eines aktiven Stromkreises mittels 
Spannungsdetektion  
Der RT32 kann direkt an die installierte 
Gebäudeverkabelung angeklemmt werden und die 
anliegende Spannung erkennen. Liegt Spannung 
an, leuchtet die Spannung/Licht-LED am Sender 
und Empfänger und akustischer Alarm ertönt. Wenn 
keine Spannung mehr anliegt (d. h. nach Öffnen 
des Leistungsschalters oder Unterbrechen der 
Verbindung), erlischt die Spannung/Licht-LED und 
der akustische Alarm stoppt.

Aufspüren eines aktiven Stromkreises mittels 
Lichtdetektion 
Bei eingeschränktem Zugang zur Verdrahtung, 
kann der RT32 auch Beleuchtungsveränderungen 
detektieren. Mit Hilfe des integrierten Lichtsensors 

kann der Sender feststellen, ob das Licht an oder 
aus ist. Wenn Licht eingeschaltet wird, werden auch 
die Spannung/Licht-LED und der akustische Alarm 
aktiviert. Geht das Licht aus (d. h. durch Öffnen 
des Leistungsschalters oder Unterbrechen der 
Verbindung), erlischt die Spannung/Licht-LED und 
der akustische Alarm stoppt.

1.	� Zur Spannungsprüfung klemmen Sie den Sender 
direkt an die installierte Verdrahtung an.

2.	� Der Empfänger alarmiert den Benutzer am 
Leistungsschalter über eine Spannungspräsenz-
LED-Anzeige und einen akustischen Alarm. 
Die Alarmfunktionen stoppen, wenn der 
richtige Leistungsschalter betätigt oder eine 
Verbindungsstelle in der Schaltung geöffnet wird.

3. �Das kompakte Messklemmenzubehör kann bei 
Leitern benutzt werden, die schwer zu vereinzeln 
oder zu erreichen sind, oder wenn der RT32 
Sender nicht einsetzbar ist. 

Bestellung
RT32................. Drahtloser  Installationstester (869 MHz) 
(HINWEIS: USA, Mexiko und Kanada verwenden das 914-MHz-Modell, die meisten anderen Länder 

das 869-MHz-Modell)

Patent angemeldet

1 2

3

Merkmale:
• �Prüfkabellänge von 0,9 bis 183 m; Abm./

Gew.: 83 x 51 x 32 mm / 102 g

• Komplett mit zwei AAA-Batterien

Twisted-Pair-Funktionen
• �	�Prüfung von EIA/TIA568A, 568B und 

10Base-T

• �Prüfung auf Kurzschluss, offene Verbindung, 
Fehlverdrahtung und Verpolung

• Abschirmungsdetektion prüft auf  
	 Abschirmungsintegrität

• Prüft installierte Verdrahtung und 
	 Überbrückungskabel; geschirmte oder  
	 ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel;  
	 Cat 5e, Cat 5, Cat 4 und Cat 3

CATV-Funktionen 
• F-Anschluss zur Fehlersuche  
	 CATV-Koaxialinstallationen 

Bestellung
CT100........Netzwerkkabelprüfer

CT100 Netzwerkkabelprüfer   
Durchgangsprüfer für Twisted-Pair-Kabel und F-Typ-Koaxialkabel
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Merkmale:
•	� Bestätigt positive Durchgangsprüfungen 

mit einer hell blinkenden LED und einem 
lauten pulsierenden Signalton 

•	� Identifiziert Leiterpaare und Kabel über 
größere Abstände mittels externem 
Messfühler �

•	� Leiterprüfabstand bis zu 3000 m; 
Kabelgröße 26 AWG minimal

•	� Blinkender Fernmessfühler - zweiadriger, 
zweifarbiger (rot/ grün) LED-Messfühler 
ermöglicht es einem einzelnen Benutzer, bis 
zu drei Leiter oder Kabel gleichzeitig mit 
nur einem Gang zum anderen Kabelende 
korrekt zu identifizieren

•	� Abm.: 90 x 57 x 29 mm; Gew.: 260 g

•	� Inklusive: Fernmessfühler mit zweifarbiger 
LED zur Kabelidentifizierung, 
Messleitungen mit Krokodilklemmen, 
9-V-Batterie und Tasche

CT20 Durchgangsprüfer Pro
Ein-Personen-Bedienung zur Leiter- und Kabelprüfung; Prüfung direkt 
oder mit externer Anzeige möglich

Merkmale:
•	� CAT III-600V MultiMeter mit 7 Funktionen   
•	�� Dank Sender/Empfänger kann eine Person allein bis zu 16 

Leiter identifizieren
•	� Leiterspannungsprüfung von 5 bis 16 VDC
•	� Integrierter Messwertspeicher, �Maximalwertspeicher 
	 und automatische Abschaltung	
•	� Batteriewarnanzeige (Sender und Empfänger)
•	� Komplett mit Sender mit 16 Leitungen, MultiMeter / 

Empfänger, zwei 9-V-Batterien, 2 AAA-Batterien und 
Tasche

CT40 16-Leitungen-Kabelsucher/-prüfer-Kit
Fehlersuche bei elektrischen/elektronischen Schaltungen und Identifizierung von bis zu 16 lokalen 
oder installierten Leitungen

Bestellung
CT20.....Durchgangsprüfer Pro

Bestellung
CT40.....16-Leitungen-Kabelsucher/-prüfer-Kit

Patent 
angemeldet 

	 Funktion	
	 MultiMeter	
		  Grundgenauigkeit		  1,0% Gleichspannung
		  Gleich-/Wechselspannung	 0,1 mV bis 600 VDC / 1 mV bis 600 VAC
		  Gleich-/Wechselstrom	 0,1 µA bis 200 mA
		  Widerstand		  0,1 Ω bis 20 MΩ
		  Diode /Durchgang		  Ja
	 Sender/Empfänger
		  Display		  Zwei rote LEDs (Sender) 
				    Blaues 2-Ziffern-LED-Display (Empfänger)
		  Messleitungen		  17 Krokodilklemmen -16 rot,  
				    1 schwarz (Sender) 
				    2 Krokodilklemmen - 1 rot,  
				    1 schwarz (Empfänger) 
		  Kabelwiderstand		  max. 10 kΩ
		  Abmessungen/Gew.	 162 x 74,5 x 44 mm / 308 gTe

ch
ni

sc
he

 D
at

en

Anwendungen:  
• �Geeignet für Elektriker 

und Hilfspersonal, 
Kabelfernseh- und 
Audioanlagenmonteure, 
Alarmtechniker, HLK-
Monteure und Kfz-
Techniker

Zur lokalen Durchgangs
prüfung oder Kabelfern
identifizierung

ROTE LED bei vertauschter 
Verdrahtung

GRÜNE LED bei korrekter 
Verdrahtungsidentifizierung
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Merkmale:
•	�� Berührungsloser Messfühler  

identifiziert hörbar Leiter oder Kabel

•	�� Einfache Leiterverfolgung von der Quelle bis 
zum Anschluss

•	�� Einstellbare Empfindlichkeitsregelung  
verbessert die Leiteridentifizierung und 
verhindert die Fehldetektion

•	�� Durchgangsprüfung – akustische/optische 
Anzeige

•	�� Abm./Gew.: Prüfspitze - 147 x 28 x 28 mm/ 
30 g; Generator - 67 x 103 x 23 mm/120 g

•	� Komplett mit Tonprüfspitze und Tongenerator 
mit RJ11- und RJ45-Telefonanschluss plus 
Adapter mit F-Typ-Koaxialanschluss und einem 
Paar Krokodilklemmen, vier LR44-Batterien, 
9-V-Batterie und Tragetasche

40180 Tongenerator und Verstärkerprüfspitzen-Kit
Hochleistungs-Kit mit akustischem Signal zur Leiter- oder Kabelidentifizierung

TG30 Leitungsverfolger/Tongenerator-Kit
Zum Verfolgen von Kommunikations- und Koaxialkabeln

Merkmale:
•	� Isolierte, induktive Prüfspitze verhindert  

Kurzschlüsse

•	� Leiterverfolgung, Durchgangsprüfung, Frei/
Besetzt/Rufzeichen-Leitungsprüfung und 
Identifizierung der Masseseite bzw. der 
Batterieseite von Telefonstromkreisen

•	� Krokodilklemmen für offene Kabel 
und modulare Steckverbinder für den 
Direktanschluss an die Telefon- und 
Internetverdrahtung

•	� Integrierter Lautsprecher mit 
Empfindlichkeitsregelung 

•	� Abmessungen: Prüfspitze - 228 x 57 x 25 mm; 
Generator - 64 x 64 x 38 mm 
Gewicht: 272 g 

•	 CE-Zulassung  

•	� Komplett mit Verstärkerprüfspitze und  
Tongenerator mit Krokodilklemmen und 
modularen RJ11-Telefon- und digitalen RJ45-
Anschlusskabeln, 9-V-Batterien und Tasche 

Bestellung
40180..........Tongenerator und Verstärkerprüfspitzen-Kit

Verfolgung von Telefon-/
Datenverkabelung

Der Sender speist ein verfolgbares Signal in 
Kabel ein, prüft Telefonleitungen und führt 
Durchgangsprüfungen durch

Bestellung
TG30...........Leitungsverfolger/Tongenerator-Kit

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 Erdungswiderstandsbereiche	 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω 	 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω	 ±(2% Mw. + 2d)
	 Prüfstrom (Freq.)	 <2,5 mA (820 Hz)
	 AC-Erdungsspannung (Freq.)	 0 bis 200 VAC (50 bis 400 Hz)		  ±(3% Mw. + 3d)
	 Gleichspannung	 0 bis 1000 V	 0,1 V	 ±(0,8% Mw. + 3d)
	 Widerstand	 0 bis 200 kΩ		  ±(1% Mw. + 2d)
	 Durchgang	 40 Ω
	 CE/Sicherheitsklassifizierung	 CE-Zulassung / CAT III-1000V
	 Abmessungen / Gewicht	 200 x 92 x 50 mm / 700 g (nur Messgerät) T
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Merkmale:
•	 Großes Doppel-Display mit Hintergrundbeleuchtung

•	� Integrierte Test- und Messwertspeicherfunktion,  
automatischer Nullabgleich

•	 Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand und  
	 Durchgang

•	� Automatische Abschaltung, Bereichsüberschreitungs-  
und Batterieanzeige 

382252 Erdungswiderstandsprüfer-Kit
Enthält alles Erforderliche zur Erdungsmessung in drei Bereichen von 20 bis 2000 Ω

Komplett mit Messleitungen, zwei 
zusätzlichen Erdspießen, Tragetasche, 
Gummiholster und sechs 1,5 V 
AA-Batterien

Bestellung
382252..............Erdungswiderstandsprüfer-Kit
382252-NIST....382252 mit NIST-Zertifikat 
382253..............Ersatz-Erdspieße (2 St.)
382254..............Satz Ersatzmessleitungen
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Merkmale:
•	� Zur elektromagnetischen Feldstärkemessung bei  

Handys, schnurlosen Telefonen und Basisstationen, 
Mikrowellenlecks

•	� Ungerichtete (isotrope) Messung mittels 		
3-Kanal (Triaxial)-Messsonde

•	 Benutzerdefinierbare Alarmschwelle

•	 Maximalwertspeicher und Mittelwertfunktionen

•	� Komplett mit 9-V-Batterie und Tragetasche

480836 3,5 GHz HF-EMF-Messgerät
HF-Strahlungsmessung im Frequenzbereich 50 MHz bis 3,5 GHz

Bestellung
480836......HF-EMF-Messgerät (3,5 GHz) 

Merkmale:
•	� Große 1/2-Zoll-LCD-Anzeige (1999 Digit 

Anzeigeumfang) der elektromagnetischen 
Feldstärke (EMF) in Milligauss oder 
Mikrotesla

•	� Messgenauigkeit 4% über einen Messbereich 
von 0,1 bis 199,9 mG  
(0,01 bis 19,99 µT)

•	� ELF-Frequenzbandbreite von 30 bis 300 Hz	
�Unidirektionale Messung 2,5 mal pro 
Sekunde

•	� Abm.: 132 x 71 x 25 mm;  
Gewicht: 170 g

•	� Komplett mit 9-V-Batterie

480823 EMF/ELF-Messgerät
Messung der elektromagnetischen Feldstärke bei Ventilatoren, elektrischen Anlagen, Verdrahtung und 
Stromleitungen

Bestellung
480823......Elektromagnetisches Feldstärkemessgerät

	 Sensortyp	 Elektrisches Feld
	 Frequenzbereich	 10 MHz bis 8 GHz 
	 Richtcharakteristik	 Isotrop, dreidimensional
	 Messbereiche	 20 mV/m bis 108,0 V/m 
		  53 µA/m bis 286,4 mA/m 
		  1 µW/m2 bis 30,93 W/m2 
		  0 µW/cm2 bis 3,093 mW/cm2

	 Akustischer Alarm	 Einstellbarer Schwellenwert mit Ein/Aus
	 Speicher	 Manuelles Speichern/Abrufen von 99 Datensätzen
	 Abmessungen/Gewicht	 67 x 60 x 247 mm / 250 gTe
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Merkmale:
•	� Zur elektromagnetischen Feldstärkemessung, 

inkl. Antennenabstrahlung bei Mobilfunk-
Basisstationen, HF-Leistungsmessung bei Sendern, 
Wireless LAN (Wi-Fi)-Detektion/Installation, 
Drahtlos-Kommunikationseinrichtungen (CW, 
TDMA, GSM, DECT) und Mikrowellenlecks

•	� Ungerichtete (isotrope) Messung mittels  
3-Kanal (Triaxial)-Messsonde

•	� Maximalwertspeicher und Mittelwertfunktionen

•	� Manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 99 
Datensätzen

•	� Akustischer Alarm bei Überschreitung  
des benutzerdefinierbaren Schwellenwerts

•	� Komplett mit 9-V-Batterie und Tragetasche

480846 8 GHz HF-EMF-Messgerät
Höchstfrequenz-Strahlungsmessung im Frequenzbereich 10 MHz bis 8 GHz

Bestellung
480846......HF-EMF-Messgerät (8,0 GHz)

	 Sensortyp	 Elektrisches Feld
	 Frequenzbereich	 50 MHz bis 3,5 GHz 
	 Richtcharakteristik	 Isotrop, dreidimensional
	 Messbereiche	 20 mV/m bis 108 V/m 
		  53 µA/m bis 286 mA/m 
		  1 µW/m2 bis 30,93 mW/m2 
		  0 µW/cm2 bis 3,093 mW/cm2

	 Akustischer Alarm	 Einstellbarer Schwellenwert mit Ein/Aus
	 Speicher	 Manuelles Speichern/Abrufen von 99 Datensätzen
	 Abmessungen/Gewicht	 60 x 60 x 237 mm / 200 gTe

ch
ni

sc
he

 D
at

en



LCR/Bauteil- und R/C SMD-Messgeräte
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	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit	
	 Wechselspannung	 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V	 0,1 mV	 ±(1,0% vom Mw. + 4d)
	 Gleichspannung	 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V	 0,1 mV	 ±(0,8% vom Mw. + 2d)
	 Widerstand	 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ,  
		  600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ	 0,1 Ω	 ±(1,5% vom Mw. + 8d)
	 Kapazität	 6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 µF,             1 pF	 ±(3,0% vom Mw. + 5d) 
		  60 µF, 600 µF, 6 mF, 60 mF
	 Diodentest	 1 mA bei ca. 1,5 V
	 Durchgang	 <40 Ω; 1,5 mA Prüfstrom max.			 
	 Abmessungen	 181 x 35 x 20 mm
	 Gewicht	 65 g
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RC200 MultiMeter mit SMD-Bauteil-Prüfpinzette
Austauschbare Messleitungen für Spannung und SMD-Prüfpinzette zur schnellen, präzisen  
Identifizierung und Messung oberflächenmontierter Bauteile

Merkmale:
•	� 6000-Digit-LCD

•	� Messung von Wechsel-/Gleichspannung, 
Widerstand, Kapazität, Durchgangsprüfung 
und Diodentest

•	� Automatische/manuelle Messbereichswahl

•	� Bereichsüberschreitungs- und 
Batteriewarnanzeige

•	� Automatische Abschaltung

•	� Komplett mit zwei AG13/LR44-Batterien, 
Messleitungen, SMD-Prüfpinzette und 
Tragetasche

Merkmale:
•	� Hintergrundbeleuchtete 20.000/10.000-Digit-

Simultananzeige von Primärparameter (L, C oder 
R) und Sekundärparameter Q (Güte),  
D (Verlustleistung) oder R (Widerstand)

•	� Einstellung der Hoch/Niedrig-Grenzen mittels 
Absolutwerten oder Prozentual-Schwellenwerten

•	� Parallele oder serielle Ersatzschaltung

•	 Max/Min/Mtw; Automatische Abschaltung  
	 mit Deaktivierung

•	 Automatische Anzeige durchgebrannter 
	 Sicherungen

•	 Integrierte Messvorrichtung oder Benutzung 
	 externer Messleitungen

•	� Nullabgleich (Open/Short) beseitigt  
unerwünschte Streuimpedanzen aus der Messung

•	� Relativ-Modus, Null oder benutzerseitige 
Referenz

380193 LCR-Messgerät für passive Bauteile 
Misst Induktivität, Kapazität und Widerstand mit Sekundärparameter (Q, D, R) 

Bestellung
380193................ LCR-Messgerät für passive Bauteile
153220................ 230-V-Netzteil

Bestellung
RC200................. MultiMeter mit SMD-Bauteil-Prüfpinzett 

	 Funktion	 Bereich	 Grundgenauigkeit	
	 Induktivität	 2000,0 µH, 20,000 mH, 200,00 mH, 2000,0 mH	 ±(0,7% Mw. + Lux/10000 + 5d) 
		  20,000 H, 200,00 H, 2000,0 H, 10000 H	 (DF<0,5)
	 Kapazität	 2000,0 pF, 20,000 nF, 200,00 nF, 	 ±(0.7% Mw. + 5d) 
		  2000,0 nF, 20,000 µF, 200,00 µF, 2000,0 µF	 (DF<0,1)
	 Widerstand	 20,000 Ω, 200,00 Ω, 2,0000 kΩ, 20,000 kΩ,	 ±(0,5% Mw. + 8d) 
		  200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ,	
	 DF (mit C)	 0 bis 0,9999	 ±(0,7% Mw. + 100 / Cx + 5d)
	 Q	 0 bis 9999	 ±(1,2% Mw. + 100 / Lux + 5d)
	 Testfreq.	 120 Hz und 1 kHz
	 Abm./Gew.	 19,2 x 9,1 x 5,25 cm / 365 g 		 Te
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Integrierte RS-232-
Schnittstelle mit 
Windows® 95/98/NT/ 
2000/XP-kompatibler 
Software

�Komplett mit Messleitungen mit 
Krokodilklemme, 9-V-Batterie, Software, 
Kabel und Schutztasche; CE-Zulassung

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit	
	 Widerstand	 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ	 0.1	 ±(1,2% vom Mw. + 3d)
	 Kapazität	 4 nF, 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 200 µF  	 1 pF	 ±(3,0% vom Mw. + 5d)
	 Diodentest	 1 mA bei ca. 1,5 V				  
	 Abmessungen	 181 x 35 x 20 mm
	 Gewicht	 65 g
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RC100 Prüfer für passive R/C-Bauteile mit SMD-Prüfpinzette
Schnelle, präzise Identifizierung und Messung oberflächenmontierter Komponenten

Merkmale:
•	� 4000-Digit-LCD-Anzeige für Widerstands-, 

Kapazitäts- und Diodenprüfung

•	� Relativ-Modus für Null oder benutzerseitige 
Referenz

•	�� Automatische Abschaltung,  
Bereichsüberschreitungs- und 
Batteriewarnanzeige 

•	�� Komplett mit zwei AG13- 
Batterien und Schutzkappe

Bestellung
RC100................. Prüfer für passive R/C-Bauteile mit SMD-Prüfpinzette

Einhandbetrieb zum Sortieren 
oder Kontrollieren von SMD-
Bauteilen

Kostenlose 
Software enthalten!

Sortieren und Kontrollieren 
von SMD-Bauteilen mittels 
Prüfpinzettenspitze oder 
Spannungsmessung mittels 
Messleitungsspitze



Milliohm-/Megohmmeter
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Merkmale:
•	� Hohe Genauigkeit und 

Leistungsfähigkeit bei niederohmigen 
Messungen

•	� Großes 18-mm-LCD-Display mit 
1999 Digits

•	 Manueller Nullabgleich

•	 Bereichsüberschreitungsanzeige

•	� Kompaktes, robustes Gehäuse mit 
Schutzhülle

380462 Milliohm-Präzisionsmessgerät
Tragbares Milliohm-Messgerät mit Auflösung bis 0,1 mΩ

Komplett mit 4-adrigem Kabel mit  
Kelvin-Stecker und Stromkabel

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Max. Spannung 	Genauigkeit (% Mw.)
	 Widerstand	 200 mΩ	 0,1 mΩ	 3,8 VDC	 ±0.75%
		  2000 mΩ	 1 mΩ	 3,4 VDC	 ±0.75%
		  200 Ω	 100 mΩ	 3,2 VDC	 ±0.75%
		  2 kΩ	 1 Ω	 3,2 VDC	 ±0.75%
	 Strom- 
	 versorgung	 220 VAC, 50 Hz
	 Abm. / Gew.	 160 x 120 x 85 mm / 680 gTe
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Misst den Isolationswiderstand von Motoren

	 Funktion			 
	 Prüfspannung	 250 V / 500 V / 1000 V
	 Isolationswiderstand	 0 bis 100 MΩ, 0 bis 200 MΩ, 0 bis 400 MΩ
	 Genauigkeit	 ±5% der Skala
	 Wechselspannung	 0 bis 600 V
	 Genauigkeit	 ±5% der Skala
	 Widerstand	 1 bis 500 Ω
	 Genauigkeit	 ±3% der Skala
	 Durchgang	 3 Ω
	 Genauigkeit	 ±3% der Skala
	 Abmessungen / Gewicht	 200 x 92 x 50 mm/ 546 g (inkl. Batterien)Te
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380320 Analoges 
Isolationsmessgerät
Drei Isolationsmessbereiche mit Warnung vor 
spannungsführenden Leitern und Anzeige der tatsächlich 
gemessenen Wechselspannung

Merkmale:
•	� Große, leicht ablesbare Analoganzeige 

•	� Drei Prüfspannungen 250 V, 500 V und 
1000 V 

•	� Isolationswiderstand bis 400 MΩ

•	� Testspannungsverriegelung für verlängerte 
Prüfzeiten

•	� Automatische Entladeschaltung

•	� Misst Durchgang bis 3 Ω , Widerstand bis 
500 Ω und Wechselspannung bis 600 V

•	� 1,3 mA Kurzschlussstrom

•	� Komplett mit Messleitungen, sechs 
AA-Batterien, Hängeband und 
Hartschalenkoffer

Bestellung
380462............ Milliohm-Präzisionsmessgerät, 220 VAC
380462-NIST.. 380462 mit NIST-Zertifikat 
380465............ Ersatz-Messleitungssatz mit Kelvin-Stecker

Bestellung
380320............ Analoges Isolationsmessgerät

	 Funktion			 
	 Isolationswiderstand	 200 MΩ, 2000 MΩ
	 Max. Auflösung	 0,1 MΩ
	 Grundgenauigkeit	 ±3%
	 Isolationsprüfspannungen	 250 V, 500 V, 1000 V
	 Wechselspannungsprüfung	 Ja
	 Niederohmprüfung	 Ja
	 Versorgungsquelle	 6 x AA-Batterien
	 Abmessungen	 200 x 92 x 50 mm
	 Gewicht	 700 gTe
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380260 Tragbares Megohmmeter
Digitales 1000-V-Messgerät mit großem,  
hintergrundbeleuchteten Doppel-Display

Merkmale:
•	� Zweifach umspritztes Gehäuse für lange 

Haltbarkeit mit großem hintergrundbeleuchteten  
Display

•	� Doppelte Anzeige von Isolationswiderstand und 
Prüfspannung

•	� Isolationswiderstand bis 2000 MΩ

•	� Automatische Abschaltung und integrierter 
Messwertspeicher

•	� Niederohm-Funktion (Lo Ω) für 
Verbindungsprüfungen

•	� Testspannungsverriegelung für den Freihandbetrieb

•	� Komplett mit robusten Messleitungen, 
Krokodilklemme, Hängeband, Schutztragetasche 
und sechs AA-Batterien

Bestellung
380260............ Tragbares Megohmmeter



Drehfeldrichtungsprüfer und -Kits 
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	 Funktion	 480400	 480403	
	 Phasenfolge	 Ja	 Ja
	 Spannung	 40 bis 600 V	 40 bis 600 V
	 Frequenz	 15 bis 400 Hz	 2 bis 400 Hz
	 Motordrehung	 —	 Ja
	 CE/Sicherheitsklassifizierung	 CE, CAT III-600V
	 Abmessungen	 130 x 69 x 32 mm / 130 gTe
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480400/480403 Motordrehrichtungs- und 3-Phasen-Prüfer
Prüfung von 3-Phasen-Drehfeldrichtung und Motordrehrichtung

Merkmale:
•	� Prüft die Drehfeldrichtung von 3-phasigen Spannungsquellen

•	� Zeigt die Drehfeldrichtung an (im oder gegen den 
Uhrzeigersinn) und ob jede der Phasen spannungsführend ist

•	� Leicht zu öffnende Krokodilklemmen mit großer 
Zangenöffnung

•	� Robustes, zweifach umspritztes Gehäuse

•	� Komplett mit Kabel und drei großen, dreifarbig codierten 
Krokodilklemmen, Tasche und 9-V-Batterie (für 480403)	

	 480400 3-Phasen-Prüfer

•	 Mehrzeiliges  LCD-Display; �Keine Batterie erforderlich

	 480403 Motordrehrichtungs- und 3-Phasen-Prüfer

•	� LED-Anzeige von Motordrehung und Phasenstatus

•	� Zeigt die Motordrehrichtung an

•	� Berührungslose Ermittlung der Motordrehrichtung

•	� Verhindert Motorschäden durch Fehlverdrahtung 

Bestellung
480400................... 3-Phasen-Prüfer
480403................... Motordrehrichtungs- und 3-Phasen-Prüfer

Bestellung
MA620-K............... Drehfeldrichtungs-/Stromzangen-Messkit

Merkmale:
•	� Modell MA640 — 600 A AC/DC-Echteffektiv-Strommesszange 

mit integriertem berührungslosen Wechselspannungsprüfer (für 
technische Daten siehe S. 35)

•	 �Modell 480400 — 3-Phasen-Drehfeldrichtungsprüfer mit 
mehrzeiligem LCD-Display, robustem, zweifach umspritzten 
Gehäuse und leicht zu öffnenden Krokodilklemmen mit großer 
Zangenöffnung (für technische Daten siehe vorige Seite)

•	� Modell DV25 — Doppelbereich-Wechselspannungsprüfer 
(24 bis 1000 VAC/100 bis 1000 VAC) + Taschenlampe mit 
akustischer/optischer Anzeige, zweifach umspritztes Gehäuse 
und CAT IV-1000V Sicherheitsklassifizierung (für technische 
Daten siehe S. 23)

•	� Satz zweifach umspritzter, professioneller Messleitungen 	

•	� Typ-K-Thermoelement-Messfühler und Typ-K-zu-Banane-
Eingangsadapter

•	� Die robuste Tragetasche bietet Schutz und schafft Ordnung für 
die Messgeräte

•	� Abmessungen: 248 x 203 x 54 mm;  Gewicht: 590 g

MA640-K Drehfeldrichtungs-/ 
Stromzangen-Messkit
Ideal für die Anlagenwartung – Echteffektiv-Strommesszange mit Multimeterfunktionen, 
3-Phasen-Drehfeldrichtungsprüfer und CAT IV-Wechselspannungsprüfer



Spannung/Strom-Datenlogger
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Bestellung
DL152.....TRMS Wechselspannung/Wechselstrom-Datenlogger 

Merkmale:
•	� Echteffektivwertmessung von 

Wechselspannung (600 V) oder Wechselstrom 
(200 A)

•	� Messwerte können über die USB-
Schnittstelle auf den PC kopiert und mittels 
beiliegender Software analysiert oder in eine 
Tabellenkalkulation exportiert werden 

•	� Benutzerdefinierbare Hoch/Tief-Alarme 

•	� LCD zeigt Uhrzeit/Datum, aktuelle 
Messwerte, Min/Max und Alarme an

•	� Aufzeichnungsmodi: Normal, Spitze und 
Erfassung (benutzerdefinierter Triggerpegel)

•	� Automatische Abschaltung und 
Batterieprüfung 

•	� Komplett mit Stromzange, Messleitungen, 
Krokodilklemmen, USB-Kabel, Windows®-
kompatibler Software, Netzteil und 
3,6-V-Lithium-Akku

DL152 TRMS Wechselspannung/Wechselstrom-Datenlogger
Datenprotokollierung von bis zu 100.000 Messwerten mit benutzerseitig programmierbarer Abtastrate von  
1 Sekunde bis 24 Stunden

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit	
	 Wechselstrom	 2 bis 200 A	 0,1 A	 ±(2% Mw. ± 1 A)
	 Wechselspannung	 6 bis 600 V	 0,1 V	 ±(1,5% Mw. ± 1 V)
	 Speicher	 100.000 Punkte
	 Abtastrate	 1 Sekunde bis 24 Stunden
	 PC-Schnittstelle	 USB inklusive Software
	 Stromversorgung	 3,6 V Lithium-Akku
	 Abmessungen  	 114 x 63 x 34 mm 
	 Gewicht	 248 gTe
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Praktische Unterbringung von 
Datenlogger und Zubehör in einem 

Hartschalenkoffer

Bestellung
DL160.....TRMS Wechselspannung/Wechselstrom-Datenlogger 
	 mit Doppeleingang 

Merkmale:
•	� Gleichzeitige Messung von zwei Wechselspannungs- bzw. 

Wechselstromeingängen oder einem Wechselspannungs- und einem 
Wechselstromeingang

•	� Messwerte können über die USB-Schnittstelle auf den PC kopiert und 
mittels beiliegender Software analysiert oder in eine Tabellenkalkulation 
exportiert werden 

•	� Benutzerdefinierbare Hoch/Tief-Alarme 

•	� LCD zeigt Uhrzeit/Datum, aktuelle Messwerte, Min/Max und Alarme an

•	� Automatische Abschaltung und Batterieprüfung 

•	� Komplett mit zwei Stromsensor-Modulen, zwei Spannungssensor-
Modulen, zwei Messleitungssätzen, zwei Krokodilklemmensätzen, USB-
Kabel, Windows®-kompatibler Software, Universalnetzteil, vier AAA-
Batterien und zwei 2032-Knopfbatterien

DL160 TRMS Wechselspannung/Wechselstrom-Datenlogger mit Doppeleingang
Datenprotokollierung von bis zu 256.000 Messwerten mit benutzerseitig programmierbarer  
Abtastrate von 1 Sekunde bis 24 Stunden

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit	
	 Wechselstrom	 2 bis 200 A	 0,1 A	 ±(2% Mw. ± 1 A)
	 Wechselspannung	 6 bis 600 V	 0,1 V	 ±(1,5% Mw. ± 1 V)
	 Speicher	 256.000 Punkte
	 Abtastrate	 1 Sekunde bis 24 Stunden
	 PC-Schnittstelle	 USB inklusive Software
	 Stromversorgung	 3,6 V Lithium-Akku
	 Abmessungen  	 114 x 63 x 34 mm 
	 Gewicht	 248 gTe
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Datenprotokollierung von bis zu 256.000 Echteffektiv-Messwerten für Strom 
und Spannung. Erfasste Messdaten können mittels beiliegendem USB-Kabel und 
Software zur weiteren Analyse auf den PC übertragen oder zur Erstellung von 
Diagrammen und Kurven in eine Tabellenkalkulation exportiert werden.   

Praktische Unterbringung von 
Datenlogger und Zubehör in einem 

Hartschalenkoffer

Strom Spannung



Kategorie
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Isolationsmessgerät

Merkmale:
•	� Prüfspannungen von 500 V, 1000 V,  

2500 V und 5000 V

•	� Isolationswiderstand bis 60 GΩ 

•	� Großes 6000-Digit-Display 
mit Segmentanzeige und 
Hintergrundbeleuchtung 

•	� Messung des Polarisationsindex (PI)

•	� Messung des dielektrischen 
Absorptionsverhältnisses (DAR)

•	� Gleich-/Wechselspannungsmessung von 0 
bis 600 V mit Max/Min, Spitzenwert und 
Relativ-Funktion

•	� 1 bis 15 Minuten Timer-Funktion für 
Isolationswiderstandsmessungen

•	� Widerstandsmessung

•	� Anzeige von Ausgangs- und 
Entladungsspannung

•	� Automatische Entladungsfunktion und 
Spannungsausgang-Warnfunktion

•	� Automatische Bereichswahl, automatische 
Abschaltung und Batterieprüfung

•	� Komplett mit Messleitungen, acht 
C-Akkus, Netzteil und Hartschalenkoffer

380396 Digitales Hochspannungs-
Isolationsmessgerät
Hohe Prüfspannungen bis 5 kV mit bis zu 60 GΩ Isolationswiderstand

Merkmale:
•	� Prüfspannungen 250 V, 500 V und 1000 V

•	� Isolationswiderstand bis 10 GΩ

•	� Großes LCD-Display mit analoger 
Segmentanzeige

•	� Niederohm-Funktion (Lo Ω) für 
Verbindungsprüfungen

•	� Automatische Entladung kapazitiver 
Spannungen

•	� Gleich-/Wechselspannungsmessung bis zu 
999 V

•	� Automatische Abschaltung

•	� Manuelle Datenerfassung und -anzeige  
(9 Datensätze)

•	� Akustische und optische Warnung bei 
spannungsführenden Stromkreisen

•	� Komplett mit Tragetasche, Messleitungen 
und sechs AA-Batterien

380363 Digitales Isolationsmessgerät
Isolationsmessungen bis 10 GΩ mit automatischer Bereichswahl sowie manuelle Erfassung und 
Speicherung von bis zu 9 Datensätzen

Bestellung:
380396..Digitales Hochspannungs-Isolationsmessgerät

Bestellung:
380363..Digitales Isolationsmessgerät

	 Funktion	
	 Isolationswiderstand	 4 MΩ, 40 MΩ, 400 MΩ, 4000 MΩ, 10 GΩ
	 Max. Auflösung	 1 kΩ
	 Grundgenauigkeit	 ±3%
	 Isolationsprüfspannungen	 250 V, 500 V, 1000 V
	 Wechselspannungsprüfung	 Ja
	 Niederohmprüfung	 Ja
	 Stromversorgung	 6 x AA-Batterien
	 Abmessungen	 235 x 116 x 54 mm
	 Gewicht	 520 gTe
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	 Funktion	
	 Prüfspannung	 500 V/1000 V/2500 V/5000 V
	 Isolationswiderstand	 0 bis 6 MΩ, 0 bis 60 MΩ, 0 bis 600 MΩ,  
		  0 bis 6 GΩ, 0 bis 60 GΩ
	 Genauigkeit	 ±2,5% des Messwerts
	 Wechsel-/Gleichspannung	 0 bis 600 V
	 Genauigkeit	 ±1% des Messwerts
	 Widerstand	 0 bis 600 Ω
	 Genauigkeit	 ±1,5% des Messwerts
	 Durchgang	 50 Ω
	 Stromversorgung	 8 Typ-C-Batterien
	 Abmessungen  	 198 x 148 x 86 mm 
	 Gewicht	 1438 gTe
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Ideal zur Motorisolationsprüfung



Kategorie
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Leistungsstromzange/Leistungsanalysator

Merkmale:
•	� Misst 1f/3f Wirkleistung, Scheinleistung und 

Blindleistung, Leistungsfaktor und Phasenwinkel mit 
Lead/Lag-Indikator

•	� AC+DC µA Strom mit 10 nA Auflösung für 
Zündelektrodentests

•	� Max/Min-Aufzeichnung mit Laufzeitanzeige

•	� 40 mm Zangenöffnung

•	� Gleich-/Wechselspannungsmessungen mit 
automatischer Erkennung und simultaner 
Frequenzanzeige

•	� Kapazitäts-, Widerstands-, Temperatur- (Typ K), 
Dioden- und Durchgangsprüfung

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierungsfunktion 

•	� Komplett mit Messleitungen, universellem 
Messfühler (Typ K), Tragetasche und 9-V-Batterie

380976 1φ/3φ 1000 A AC-Leistungsstromzange
Misst Strom, Isolationswiderstand, Temperatur (Typ K) und Leistung einschließlich  
Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung

Bestellung
380976............ 1φ/3φ 1000 A AC-Leistungsstromzange

	 Funktion	
	 Wirkleistung 	 600 kW / 10 W	 ±5% + 20 D.
	 Scheinleistung 	 600 kVA / 10 kVA 	 ±2% + 20 D.
	 Blindleistung	 600 kVAR / 10 VAR	 ±5% + 20 D.
	 Pferdestärken 	 800 PS / 0,01 PS	 ±5% + 20 D.
	 Phasenwinkel	 -60 bis +60° / 0,1° 	 ±6°
	 Wechselstrom	 1000 A / 10 mA	 ±2% + 20 D.
	 µA Strom (AC+DC) (TRMS)	 1000 µA / 10 nA	 ±1% + 20 D.
	 AC/DC-Spannung (TRMS)	 600 V / 0,1 mV 	 ±1% + 20 D.
	 Widerstand	 1000 kΩ / 0,1 Ω	 ±1%+ 10 D.
	 Widerstand 	 100 MΩ / 1 kΩ	 ±5%+ 10 D.
	 Kapazität	 7000 µF / 1 nF	 ±1,5%+ 5 D.
	 Frequenz 	 40 Hz bis 1 kHz / 0,1 Hz	  ±0,5% + 2 D.
	 Temperatur (Typ K)	 -50 bis 900°C / 0,1°C 	 ±1% + 1°C
	 Abmessungen / Gewicht 	 228 x 76 x 39 mm / 465 gTe
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382100 1200 A 3-Phasen-Leistungsanalysator/Datenlogger
Speichert Daten auf einer SD -Card im Excel®-Format zur einfachen PC-Analyse

Merkmale:
•	� Großes, gut ablesbares, numerisches Punktmatrix-LCD-Display mit 

Hintergrundbeleuchtung

•	� Vollständige Systemanalyse mit bis zu 35 Parametern 
- V(Phase-Phase), V(Phase-Masse) 
- A(Phase-Masse) 
- kW(Phase)/ kVA(Phase)/ kVAR(Phase)/ LF(Phase) 
- kW(System)/ kVA(System)/ kVAR(System)/ LF(System) 
- kWh(System)/ kVAh(System)/ kVARh(System)/ LFh(System) 
- Phasenwinkel

•	� Präzisionsstromzange mit automatischer Bereichswahl  
(0,2 A bis 1200,0 A)

•	� Erfassung von bis 60.000 Messwerten auf einer SD-Speicherkarte  
im Microsoft Excel®-Format

•	� 600,0 VAC-Eingang mit CATIII 600V Sicherheitsklassifizierung
•	� Einstellbares Stromwandler (CT)- und  Spannungswandler (VT)- 

Verhältnis für Hochleistungs-Verteilungssysteme. 
•	� Breiter Abtastratenbereich (2 Sekunden bis 2 Stunden)
•	� Bedienerfreundliches Bildschirmmenü
•	� Griffiges, umspritztes Gehäuse
•	� Übertragung der Daten vom Messgerät zum PC via Excel®-Software und 

der erfassten Messwerte von der SD-Speicherkarte  
(enthalten)

Anwendungen
•	� Netzqualitätsanalyse
•	�� Motor/Generator-Installation
•	�� Energieaudits

Numerische Anzeige 
(gut ablesbar) 
plus SD-Card-
Datenspeicherung

	 Funktion	 Bereich	 Grundgenauigkeit
	 Wechselspannung (Echteffektiv)	 600,0 V	  ±0,5% Mw.
	 Wechselstrom	 1200 A	  ±0,5% Mw.
	 Wirkleistung (MW)	 9,999 MW	  ±1,0% Mw.
	 Scheinleistung (MVA)	 9,999 MVA	  ±1,0% Mw.
	 Blindleistung (MVAR)	 9,999 MVAR	  ±1,0% Mw.
	 Leistungsfaktor	 0,00 bis 1,00	  ±0.04
	 Frequenz	 45 Hz bis 65 Hz	  ±0,1 Hz
	 Phasenwinkel	 -180,0° bis +180,0°	  ±1°
	 Wirkleistungsenergie (MWh)	 0,0 kWh bis 9,999 MWh	  ±2,0% Mw.
	 Scheinleistungsenergie (MVAh)	 0,0 kVAh bis 9,999 MVAh	  ±2,0% Mw.
	 Blindleistungsenergie (MVARh)	 0,0 kVARh bis 9,999 MVARh	 ±2,0% Mw.
	 Datenerfassung	 60.000 Messwerte (2 GB SD-Speicherkarte)
	 CE/CAT-Klassifizierung	 CE/CAT III-600V
	 Abmessungen	 225 x 125 x 64 mm
	 Gewicht	 Messgerät: 1049 g; Zange: 522 gTe
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Komplett mit drei Stromzangen, vier Spannungsleitungen mit Krokodilklemmen, 
acht AA-Batterien, SD-Speicherkarte, Universal-Netzteil (100 bis 240 V) und 
Tasche

Bestellung
382100..... 1200 A 3-Phasen-
Leistungsanalysator/Datenlogger
Zubehör
382000..... Spannungsmessleitungen mit 
Krokodilklemmen (4 Leitungen)

Hintergrundbeleuchtetes  
LCD-Display mit numerischen 
Werten

SD-Speicherkarte im 
Lieferumfang
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Gleichstromnetzteile

	 Modell	 382270	 382280  	 382276
	 Analoges oder digitales Display	 LED-Display (Doppelanzeige)	 Hintergrundbeleuchtetes LCD-Digitaldisplay (Doppelanzeige)	 LED-Digitaldisplay (Doppelanzeige)
	 Gleichspannungsausgang (max. Aufl.)	 0 bis 30 V, 0 bis 30 V, 3 bis 6,5 V, 8 bis 15 V	 0 bis 40 V (1 mV)	 0 bis 30 V (0,1 V)
	 Gleichstromausgang (max. Aufl.)	 5 A 5 A 3 A 1 A	 0 bis 5 A (1 mA)	 0 bis 20 A (0,1 A)
	 Grundgenauigkeit	 ±(0,5% + 2 Digits)	 ±(0,05% + 9 mV), ±(0,2% + 9 mA)	 ±(0,5% +2 Digits)
	 Typ	 Linear	 Linear	 Schaltend
	 Restwelligkeit und Rauschen	 <0,5 mV	 <3 mV	 <5 mV
	 Netzregelung	 <0,02% + 3 mV	 —	 <20 mV
	 Lastregelung	 <0,02% + 3 mV	 1 mV/A	 <50 mV (100 mA)
	 Leistung	 110/240 VAC (50/60 Hz)	 110/220 VAC (50/60 Hz)	 220 VAC (50/60 Hz)
	 Abmessungen	 260 x 160 x 370 mm	 310 x 250 x 135 mm 	 200 x 90 x 215 mm
	 Gewicht	 12 kg	 4,5 kg	 2,6 kg
	 CE	 —	 Ja	 Ja

Technische Daten

       Modell 382276

Gleichstromnetzteile
Extech verfügt über ein umfassendes Angebot an Gleichstromnetzteilen, einschließlich Analog-, Digital-  
und Doppel-Display-Modellen, die den Anforderungen von Heimwerkern, Produktentwicklern und 
Produktionsingenieuren entsprechen.

600 Watt Schaltnetzteil
Hocheffizienter Einzelausgang mit minimaler Verlustleistung

Benutzerdefinierte Voreinstellungen
Zwei benutzerdefinierte Voreinstellungen und eine 13,8 V/20 A Standardvorgabe

Intelligente Lüftergeschwindigkeitsregelung
Geräuscharmer Netzteilbetrieb 

Fernbedienbar
Für Ausgangsspannung/-strom und Ein/Aus
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Gleichstromnetzteile

382270 210 Watt  
Gleichstromnetzteil 
mit Vierfach-Ausgang
Zwei vollständig einstellbare Ausgänge 
kombiniert mit  
zwei (teiljustierbaren) 
Zusatzausgängen 	

•	� Zwei Ausgänge (0 bis 30 V/0 bis 5 A) 
mit wählbarem Konstantspannungs- und 
Konstantstrom-Modus

•	� Zwei Zusatzausgänge mit variabler 
Spannung und festem Strom (3 bis 6,5 
V/3 A und 8 bis 15 V/1 A)

•	� Ausgänge bis zu 60 V im Reihenmodus 
oder 10 A im Parallelmodus

•	� Überlastungs- und Kurzschlussschutz

•	� Komplett mit vier Paar Messleitungen 
(Bananenstecker-zu-Krokodilklemme)

	 Modell	 382270	 382280  	 382276
	 Analoges oder digitales Display	 LED-Display (Doppelanzeige)	 Hintergrundbeleuchtetes LCD-Digitaldisplay (Doppelanzeige)	 LED-Digitaldisplay (Doppelanzeige)
	 Gleichspannungsausgang (max. Aufl.)	 0 bis 30 V, 0 bis 30 V, 3 bis 6,5 V, 8 bis 15 V	 0 bis 40 V (1 mV)	 0 bis 30 V (0,1 V)
	 Gleichstromausgang (max. Aufl.)	 5 A 5 A 3 A 1 A	 0 bis 5 A (1 mA)	 0 bis 20 A (0,1 A)
	 Grundgenauigkeit	 ±(0,5% + 2 Digits)	 ±(0,05% + 9 mV), ±(0,2% + 9 mA)	 ±(0,5% +2 Digits)
	 Typ	 Linear	 Linear	 Schaltend
	 Restwelligkeit und Rauschen	 <0,5 mV	 <3 mV	 <5 mV
	 Netzregelung	 <0,02% + 3 mV	 —	 <20 mV
	 Lastregelung	 <0,02% + 3 mV	 1 mV/A	 <50 mV (100 mA)
	 Leistung	 110/240 VAC (50/60 Hz)	 110/220 VAC (50/60 Hz)	 220 VAC (50/60 Hz)
	 Abmessungen	 260 x 160 x 370 mm	 310 x 250 x 135 mm 	 200 x 90 x 215 mm
	 Gewicht	 12 kg	 4,5 kg	 2,6 kg
	 CE	 —	 Ja	 Ja

382276 600 Watt 
Gleichstromnetzteil 
mit Einzelausgang  
für 
Laboranwendungen
Spannungs- und Strom- 
Regler mit Doppelfunktion und 
Druckknopf  
für Fein- und Grobjustierung

•	� Fernbedienbarkeit für 
Ausgangsspannung/-strom und Ein/Aus 

•	� Zwei benutzerdefinierte Spannung-/
Strom-Voreinstellungen und eine 13,8 
V/20 A Standardvorgabe

•	� Einstellbarer Ausgang (0 bis 30 V/0  
bis 20 A)

•	� Automatische Konstantstrom-
Umschaltung

•	� 3-Ziffern-LED-Doppelanzeige

•	� Hohe Funkstörfestigkeit und 
ausgezeichnete elektromagnetische 
Störfestigkeit 

•	� Lüfter mit Thermostatregelung von  
Null bis Maximalgeschwindigkeit

•	� Überlastungs-, Überhitzungs-  
und Kurzschlussschutz

•	� Niedrige Bauhöhe und kleine Stellfläche

•	� Komplett mit Netzkabel

382280 200 Watt 
Programmierbares 
Gleichstromnetzteil  
mit Dreifach-Ausgang
Programmierbares Netzteil (40 V/5 A) 
mit hoch auflösendem Ausgang und 
Speicher für 200 Testkonfigurationen; ein 
einstellbarer und zwei feste Ausgänge

•	� Hoch auflösender (1 mV und 1 mA) 
benutzerprogrammierbarer Ausgang 

•	� Wahlweise Konstantspannungs-  
oder Konstantstrom-Modus

•	� Programmierbare (0 bis 60 Sekunden)  
Überlast-Verzögerungsschaltung

•	� Ablage/Abruf-Speicher 

•	� Hohe Stabilität mit geringer Restwelligkeit

•	 Zwangslüfter

•	� Bidirektionale PC-Schnittstellenbefehle 
ermöglichen das Konfigurieren und Auslesen 
mittels Windows® HyperTerminal oder 
ähnlichen PC-Kommunikationsprogrammen

•	� Doppelte Ausgangsanschluss zum Geben 
und Überwachen
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Doppel-Laser-IR-Thermometer

Bestellung
42509........................ 30,5-cm-Distanz Doppel-Laser-IR-Thermometer 
42509-NIST............. 42509 mit NIST-Zertifikat

	 Funktion	
	 Laser-Konvergenzabstand	 76,2 cm
	 Bereich	 -50 bis 1000°C
	 Wiederholgenauigkeit	 ±0,5% oder 1°C
	 Grundgenauigkeit	 ±(1% vom Mw. + 1°C)
	 Max. Auflösung	 0,1°C
	 Emissionsgrad	 0,10 bis 1,00 einstellbar
	 Sichtfeld (FOV; Abstand/Ziel-Verh.)	 30:1
	 Garantie	 3 Jahre
	 Abmessungen / Gewicht	 146 x 104 x 43 mm / 163 gTe
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	 Funktion	
	 Laser-Konvergenzabstand	 30,5 cm
	 Bereich	 -20 bis 510°C
	 Wiederholgenauigkeit	 ±0,5% oder 1°C
	 Grundgenauigkeit	 ±(1% vom Mw. + 1°C)
	 Max. Auflösung	 0,1°C
	 Emissionsgrad	 0,10 bis 1,00 einstellbar
	 Sichtfeld (FOV; Abstand/Ziel-Verh.)	 12:1
	 Garantie	 3 Jahre
	 Abmessungen / Gewicht	 146 x 104 x 43 mm / 163 gTe
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42509 IR-Thermometer mit Farbalarm
Programmierbarer Alarm mit schneller zweifarbiger Anzeige und akustischem Alarm

42512 Doppel-Laser-IR-Thermometer
Schnelle und präzise Messungen bis 1000°C

Merkmale:
•	� Ideal für Prozesse, die eine 

Temperaturüberwachung erfordern

•	� Schnelle, präzise Messungen bei 30,5 
cm Abstand; der Schnittpunkt zweier 
Laserstrahlen zeigt das 12:1- Messfeld an

•	� Messungen bis 510°C

•	� Blaues, hintergrundbeleuchtetes LCD-
Doppel-Display; leuchtet beim Überschreiten  
der Hoch/Tief-Alarmgrenzen rot

•	� Exklusive 150-ms-Sofortreaktion zum 
Erfassen von Temperaturspitzen

•	� Maximalmodus erfasst und speichert rasche 
Temperaturveränderungen

•	� Arretierfunktion für Dauermessungen 

•	� Einstellbarer Emissionsgrad erhöht die 
Messgenauigkeit bei unterschiedlichen 
Oberflächen

•	� Einstellbare Hoch/Tief-Vorgabepunkte 
mit akustischem Alarm informieren den 
Benutzer, wenn die programmierten 
Temperaturschwellenwerte überschritten 
werden

•	� Zweifach umspritztes Gehäuse

•	� Komplett mit Tasche und 9-V-Batterie

Merkmale:
•	� Doppel-Laser vereinfacht das Erkennen 

des Abstand/Ziel-Verhältnisses – keine 
Berechnungen mehr!

•	� Präzise Messungen bei 76,2 cm Abstand

•	� Exklusive 150-ms-Sofortreaktion zum  
Erfassen von Temperaturspitzen

•	� Maximalmodus erfasst und speichert rasche 
Temperaturveränderungen

•	� Arretierfunktion für Dauermessungen 

•	� Weißes LCD-Doppeldisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung  

•	� Einstellbarer Emissionsgrad erhöht die 
Messgenauigkeit  
bei unterschiedlichen Oberflächen

•	� Zweifach umspritztes Gehäuse

•	� Einstellbare Hoch/Tief-Vorgabepunkte 
mit akustischem Alarm informieren den 
Benutzer, wenn die programmierten 
Temperaturschwellenwerte überschritten 
werden

•	� Komplett mit Tragetasche und 9-V-Batterie

Extrem schnell und 
bedienerfreundlich

Bestellung
42512........................ 76,2-cm-Distanz Doppel-Laser-IR-Thermometer
42512-NIST............. 42512 mit NIST-Zertifikat 

76,2-cm-Distanz-IR Schnelle Erfassung von  
Hot Spots

Messfleck am 
Konvergenzpunkt 
2,54 cm

76,2 cm

Rote Hintergrundbeleuchtung 
und akustischer Alarm: bei 

überschrittenem Temperaturbereich 

Blaue Hintergrundbeleuchtung: 
Temperatur im zulässigen 

Bereich
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Doppel-Laser-IR-Thermometer

42570 Hochtemperatur-IR-Thermometer
Schnelle Reaktion (100 ms) mit höchster Präzision am Konversionspunkt  
der beiden Laserstrahlen plus Typ-K-Eingang und USB-Schnittstelle

Merkmale:
•	� Misst dank großem Abstand/

Ziel-Verhältnis (50:1) kleinere 
Oberflächenbereiche aus größerer 
Entfernung

•	� Doppel-Laservisiereinrichtung 
zeigt den idealen Messabstand 
an, bei dem zwei Laserstrahlen 
zu einem 2,5-cm-Zielpunkt 
konvergieren

•	� Schnelle Reaktionszeit von 0,10 s

•	� Arretierfunktion für 
Dauermessungen

•	 Speichert bis zu 100 Messwerte

•	� Weißes, hintergrundbeleuchtetes 
LCD-Display mit Segmentanzeige 

•	� MAX/MIN/AVG/DIF-Funktion

•	� Einstellbarer Emissionsgrad 

•	� Einstellbare Hoch/Tief- 
Grenzwerte mit akustischem 
Alarm 

•	 Stativbefestigung

•	� Komplett mit universellem 
flexiblen Temperaturmessfühler 
(Typ K), USB-Kabel und 
PC-Software, Stativ, 9-V-Batterie 
und Tasche
(für Typ-K-Thermoelement-Messfühler 
siehe Seite 60)

Typ-K-Eingang

	 Funktion		
	 Laser-Konvergenzabstand	 1,27 m
	 IR-Temperaturbereich	 -50 bis 2200°C
	 Wiederholgenauigkeit	 ±0,5% oder 1°C
	 Grundgenauigkeit	 ±(1% vom Mw. + 1°C) 
	 Max. Auflösung	 0,1°C
	 Emissionsgrad	 0,10 bis 1,00 einstellbar
	 Sichtfeld (FOV; Abstand/Ziel-Verh.)	 50:1
	 Typ-K-Bereich	 -50 bis 1370°C
	 Garantie 	 3 Jahre
	 Abmessungen / Gewicht	 204 x 155 x 52 mm / 320 gTe
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	 Funktion		
	 Bereich	 IR: -50 bis 800°C
		  Typ K: -50 bis 1370°C
	 Grundgenauigkeit	 IR: (±2% Messwert oder 2°C), es gilt der jeweils größere Wert 	
		  <500°C ±(2,5% Mw. + 5°)> 500°C 
		  Typ K: (±1,5% Messwert ±3°C)
	 Max. Auflösung	 0,1°C
	 Emissionsgrad	 0,10 bis 1,00 einstellbar
	 Sichtfeld (FOV)	 Abstand/Ziel-Verhältnis 13:1
	 Garantie 	 3 Jahre	
	 Abmessungen / Gewicht	 82 x 42 x 160 mm / 180 g
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42515-T IR-Thermometer (Typ K)-Eingang mit Speicher
Automatische Emissionsgradanpassung ermöglicht präzise Messungen auf praktisch jeder Oberfläche

Merkmale:
•	� Breiter Temperaturbereich für 

IR-Temperatur- und Typ-K-
Thermoelement-Messungen 

•	� Automatische 
Emissionsgradanpassung (für 
Temperaturen von 100°C oder 
höher)

•	� Speicherung von bis zu 20 
Messwerten

•	� Einstellbarer optischer und 
akustischer Hoch/Tief-Alarm 

•	� MAX/MIN/AVG/DIF-Funktion 
zeigt Maximalwert, Minimalwert, 
Mittelwert und Differenzwert

•	� Großes LCD-Display  
mit heller 
Hintergrundbeleuchtung 

•	� Integriertes Laservisier  
für bessere Zielausrichtung

•	� Integrierter Messwertspeicher,  
automatische Abschaltung und 
Batteriewarnanzeige

•	� Komplett mit 9-V-Batterie, 
universellem flexiblen 
Temperaturmessfühler (Typ K) 
 und Tasche  
Zur Bestellung anderer  
Typ-K-Temperaturmessfühler siehe Seite 
60.

Bestellung
42570....................1,27-m-Distanz Doppel-Laser-IR-Thermometer
42570-NISTL*.....42570 mit NIST-Zertifikat 
*Eingeschränktes NIST-Zertifikat für -20 bis 815°C

Bestellung
42515-T................IR-Thermometer mit Typ-K-Eingang
42515-T--NIST....42515 mit NIST-Zertifikat 

Schnelles, bedienerfreundliches 
Doppel-Laservisier mit 1,27 m 
Konvergenzabstand vom Ziel liefert 
präzise Messwerte

PC-Software enthalten

Typ-K-Eingang für  
Kontaktmessungen



Mini-IR-Thermometer
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	 Funktion
	 Bereich	 -20 bis 260°C
	 Grundgenauigkeit	 ±3% v. Mw. oder  
		  ±3°C (je nachdem, was größer ist)
	 Max. Auflösung	 1°C 
	 Emissionsgrad	 0,95 fest
	 Sichtfeld (FOV; Abstand/Ziel-Verh.)	 6:1
	 Abmessungen	 82 x 44 x 170 mm
	 Gewicht	 140 gTe
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42500 Mini-IR-Thermometer
Kompaktes Thermometer für Messungen bis 260°C

Merkmale:
•	�� Integriertes Laservisier markiert den 

Zielbereich

•	� Hintergrundbeleuchtung 

•	 Automatische Messwertspeicherung  
	 beim Loslassen des Auslösers

•	� Fester Emissionsgrad (0,95) deckt  
90% der Oberflächenanwendungen ab 

•	 Automatische Abschaltung

•	 Komplett mit 9-V-Batterie  
	 und Tragetasche

Kompakte Größe

Bestellung
42500........................ Mini-IR-Thermometer (260°C) 
42500-NIST............. 42500 mit NIST-Zertifikat

	 Funktion	
	 Laser-Konvergenzabstand	 76,2 cm
	 Bereich	 -50 bis 650°C
	 Wiederholgenauigkeit	 ±1% oder 1°C
	 Grundgenauigkeit	 ±(1% vom Mw. + 1°C)
	 Max. Auflösung	 0,1°C
	 Emissionsgrad	 0,1 bis 1,00 einstellbar
	 Sichtfeld (FOW; Abstand/Ziel-Verh.)	 12:1
	 Garantie	 3 Jahre
	 Abmessungen / Gewicht	 82 x 42 x 160 mm / 180 gTe
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42510A Mini-IR-Thermometer
Kompaktes Thermometer für Messungen bis 650°C

Merkmale:
•	� Einstellbarer optischer und akustischer Hoch/

Tief-Alarm 

•	� Einstellbarer Emissionsgrad erhöht die 
Messgenauigkeit bei unterschiedlichen 
Oberflächen

•	� Misst Temperaturen von -50 bis 650°C 
mit 0,1° Auflösung bis zu 199,9°

•	� Integriertes Laservisier für bessere 
Zielausrichtung

•	� Hintergrundbeleuchtung  

•	� Bereichsüberschreitungsanzeige

•	 Automatische Messwertspeicherung  
	 beim Loslassen des Auslösers

•	� MAX/MIN-Anzeigefunktion 		
für Höchst- und Tiefstwerte

•	 Automatische Abschaltung

•	 Komplett mit 9-V-Batterie 
	 und Tragetasche

Bestellung
42510A..................... Mini-IR-Thermometer (650°C) 
42510A-NIST........... 42510A mit NIST-Zertifikat 

Kompakte Größe



Thermoelement-Datenlogger 
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Merkmale:
•	� Sieben Thermoelement-Typen wählbar:  

K, J, T, E, R, S, N

•	� Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-
Display mit zwei Sekundäranzeigen zeigt  
gleichzeitig T1, T2, T1-T2, Zeit und 
weiterführende Messwerte an

•	� Thermoelement-Offset-Anpassung

•	� REC, MAX, MIN, MAX-MIN,  
und AVG

•	� Integrierter Messwertspeicher und Relativ-
Funktion

•	� Bidirektionale RS-232 PC-Schnittstelle 

•	� Programmierbarer Hoch/Tief-Alarm (Hi/Lo) 
mit Echtzeituhr und Kalender

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierungsfunktion 

•	� Komplett mit zwei flexiblen 
Temperaturmessfühlern (Typ K), Windows® 
95/98/ME/NT/2000/XP-kompatibler 
Software, RS-232-Kabel, Schutztasche und 
9-V-Batterie

	 Funktion	
	 Temperatur	 -100 bis 1.300°C  	
	 Auflösung	 0,1°C
	 Grundgenauigkeit	 ±(0,5% + 0,5°C)
	 Speicher	 2.000K Daten mittels 2GB-SD-Speicherkarte
	 Abmessungen	 132 x 80 x 32 mm
	 Gewicht	 282 g
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	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit	
	 Typ K	 -200 bis 13720°C	 0.1°/1°	 ±(0,05% Mw. + 0,3°C)
	 Typ J	 -210 bis 1200°C	 0.1°/1°	 ±(0,05% Mw. + 0,3°C)
	 Typ T	 -200 bis 400°C	 0.1°/1°	 ±(0,05% Mw. + 0,3°C)
	 Typ E	 -210 bis 1000°C	 0.1°/1°	 ±(0,05% Mw. + 0,3°C)
	 Typ R	 0 bis 1767°C	 1°	 ±(0,05% Mw. + 2,0°C)
	 Typ S	 0 bis 1767°C	 1°	 ±(0,05% Mw. + 2,0°C)
	 Typ N	 -50 bis 1300°C	 0.1°/1°	 ±(0,05% Mw. + 0,4°C) 0°C bis 1300°C
	 Abmessungen/Gew.	 192 x 91 x 52,5 mm; 365 gTe
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SD200 3-Kanal-Temperatur-Datenlogger
Speichert Daten auf einer SD-Card im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC zwecks Analyse

Merkmale:
•	� Dreifach-LCD-Display zeigt drei  

Typ-K-Temperaturkanäle gleichzeitig an

•	� Datenlogger mit Datum/Uhrzeit-Stempel 
speichert Messwerte auf einer SD-Card im 
Excel®-Format  
zur einfachen Übertragung auf einen PC

•	� Wählbare Datenabtastrate: 5, 10, 30, 60, 
120, 300, 600 Sekunden oder Automatisch

•	� Komplett mit sechs AAA-Batterien, 2GB 
SD-Card, Universalnetzteil, drei universellen 
flexiblen Temperaturmessfühlern (Typ K) 
und Befestigungshalterung

Bestellung
SD200...................... 3-Kanal-Temperatur-Datenlogger

Gleichzeitige Speicherung und 
Zeiterfassung  

mehrerer Temperaturmesswerte

Typ-K-Doppel-Thermometer für 
Differenztemperaturmessungen bei 

HLK-Anlagen

421509 7-Thermoelement-Datenlogger mit Alarm 
Speicher für bis zu 16 Datensätze, 1024 maximale Datenkapazität

Bestellung
421509..................... 7-Thermoelement-Datenlogger mit Alarm 
421509-NIST........... 421509 mit NIST-Zertifikat
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Thermoelement-Thermometer

TM100 Typ J/K  
Einzeleingang-
Thermometer
Seitliche Bedienelemente für  
den bequemen Einhandbetrieb

•	� Großes hintergrundbeleuchtetes 
LCD-Display

•	� Breiter Temperaturbereich mit 
0,1°/1° Auflösung

•	� Anzeige in °C, °F oder K (Kelvin)

•	� Integierter Messwertspeicher 
fixiert die Anzeige

•	� Max/Min/Mtw-Messwerte mit 
relativem Zeitstempel

•	� Offset-Taste für Null-Funktion 
bei Relativmessungen

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierungsfunktion 

•	� Komplett mit Messleitungen, 
universellem flexiblen 
Temperaturmessfühler (Typ K) 
und 9-V-Batterie (Optionale 
Temperaturmessfühler auf Seite 
60)

EA11A EasyView® 
Einzeleingang-
Thermometer  
(Typ K)
Großes LCD-Doppeldisplay mit  
0,3% Genauigkeit und Speicher

• 	Gleichzeitige Anzeige von  
	 aktueller �Temperatur und 
	 Max/Min/Avg oder gespeicherten 
	 Werten
• 	Manuelles Speichern/Abrufen  
	 von bis zu 150 Messwerten

• 	Integrierter Messwertspeicher  
	 und automatische Abschaltung

• 	�Aufzeichnung von MAX/MIN/
AVG-Messwerten zum späteren 
Abrufen

• 	�Komplett mit integriertem 
Ständer, Schutztasche, 
universellem flexiblen 
Temperaturmessfühler (Typ 
K) und sechs AAA-Batterien. 
(Optionale Temperaturmessfühler 
auf Seite 60)

	 Modell	 EA11A	 TM100	 EA10	 EA15	 HD200	 Modell
	 Einzel- oder Doppeleingang	 Einzel	 Einzel	 Doppel	 Doppel	 Doppel + IR	 Einzel- oder Doppeleingang
	 Typ K 	 -50 bis 1300°C	 -200 bis 1372°C	 -200 bis 1360°C	 -150 bis 1090°C	 -200 bis 1372°C	 Typ K 
	 Typ J 	 —	 -210 bis 1100°C	 —	 -150 bis 1370°C	 —	 Typ J 
	 Infrarot 	 —	 —	 —	 —	 -30 bis 550°C mit IR-Messfühler	 Infrarot 
	 Grundgenauigkeit	 ±0,3% Mw.	 ±0,15% Mw.	 ±0,3% Mw.	 ±0,05% Mw.	 ±0.15%	 Grundgenauigkeit
	 Auflösung	 0,1°/1°	 0.1°/1°	 0.1°/1°	 0.1°	 0.1°/1°	 Auflösung
	 Datenerfassung	 —	 —	 —	 8800 Messwerte	 18000 Messwerte	 Datenerfassung
	 Abmessungen	 150 x 72 x 35 mm	 220 x 63 x 28 mm	 152 x 72 x 37 mm	 150 x 72 x 35 mm	  201 x 75 x 50 mm	 Abmessungen
	 Gewicht	 235 g	 200 g	 235 g	 235 g	 280 g	 Gewicht
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 CE

Modell HD200

Thermoelement-Thermometer, 
Datenlogger, Drucker
Extech verfügt über eine Auswahl an 
Thermometern mit Funktionen zum Ausdrucken, 
Speichern und Analysieren der erfassten Daten  
und zur Berichterstellung.

Technische DatenAlle Extech Messgeräte sind 
werkseitig kalibriert. Gegen Aufpreis 
liefert Extech Ihr Messgerät mit 
einem auf NIST rückführbaren 
Kalibrierzertifikat mit Daten an 
mehreren Punkten. Bestellung 
eines Messgeräts mit NIST:
EA11A-NIST, TM100-NIST, 
EA10-NIST,  EA15-NIST und 
HD200-NIST
*Nur die aufgeführten Produkte sind mit 
einem NIST-Zertifikat lieferbar. Das Messgerät 
muss beim Kauf mit NIST-Zertifikat bestellt 
werden.

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

TP200........Zangenmessfühler Typ K (-40°C bis 100°C)
TP882........Einstech-Messfühler Typ K (-45 bis 537°C) 
872502......Flexibler Messfühler Typ J (-200 bis 200°C)
801515......Universal-Temperaturmessfühler Typ J, 100 mm   
	 Messfühler (-200 bis 450°C)
Für weitere Temperaturmessfühler siehe Seite 60.

Zubehör 

Doppeleingang
Temperaturdifferenzmessungen bei der 
Wartung von Tiefkühl-und Klimaanlagen

IR-Thermometer-Messfühler
Zur berührungslosen Temperaturmessung 
von -30 bis 550°C an unzugänglichen oder 
berührungsgefährlichen Oberflächen

Dreifach-Display
Gleichzeitige Anzeige von [T1, T2, T3 (IR)] 
oder [T1-T2] oder [T1-T3] oder [T2-T3]

TP882 Hochtemperatur-
Einstech-Messfühler

TP200 Zangenmessfühler
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Thermoelement-Thermometer

EA15 EasyView
® 

7-Thermo- 
element-
Datenlogger  
Interner Speicher für bis  
zu 8800 Datensätze

•	� Sieben Thermoelement-Typen 
wählbar: K, J, T, E, R, S, N

•	� Großes hintergrundbeleuchtetes 
Display

•	� Speichert Zeit, T1 und T2

•	� Datenerfassung manuell per 
Drucktaste oder automatisch 
mit programmierbarer 
Abtastrate von 3 bis 355 
Sekunden pro Messwert 

•	 Manuelles Aufzeichnen/Abrufen 
	 von Daten

•	� Integrierter Messwertspeicher 
und automatische Abschaltung

•	� MAX/MIN/AVG oder MAX/
MIN mit Laufzeit

•	� Komplett mit zwei 
universellen flexiblen 
Temperaturmessfühlern (Typ 
K), Windows® 95/98/ME/
NT/ 2000/XP-kompatibler 
Software, RS-232-Kabel, 
Schutztasche und sechs 
AAA-Batterien. (Optionale 
Temperaturmessfühler auf Seite 
60)

HD200 Differenzial-
Thermometer-
Datenlogger + IR   
Automatische Speicherung 
von bis zu 18.000 Messwerten, 
Temperaturdifferenzmessung 
mit zwei Typ-K-Thermoelement-
Messfühlern und berührungslose 
Messung der  
Oberflächentemperatur mittels 
IR-Thermometer-Messfühler

•	 Anzeige von [T1, T2, T3 (IR)] oder  
	 [T1-T2] oder [T1-T3] oder [T2-T3]
•	� Im Dauerbetrieb Erfassung von  

bis zu 18.000 Messwerten 
•	 Differenzanzeige für HLK/  
	 Überhitzungsmessungen 
•	 Robustes, zweifach umspritztes  
	 Gehäuse
•	 MAX/MIN/AVG und integrierter  
	 Messwertspeicher
•	 USB-Port inklusive PC-Software
•	� Inklusive IR-Thermometer-

Messfühler (HD200-IR) mit 
8:1 Abstand/Ziel-Verhältnis und 
Laservisier

•	� Komplett mit zwei universellen 
flexiblen Temperaturmessfühlern 
(Typ K), IR-Messfühler, 
integriertem Ständer, Windows®-
kompatibler Software, USB-Kabel, 
Hartschalenkoffer und 9-V-Batterie; 3 
Jahre Garantie

	 (Optionale Temperaturmessfühler  
	 auf Seite 60)

	 Modell	 EA11A	 TM100	 EA10	 EA15	 HD200	 Modell
	 Einzel- oder Doppeleingang	 Einzel	 Einzel	 Doppel	 Doppel	 Doppel + IR	 Einzel- oder Doppeleingang
	 Typ K 	 -50 bis 1300°C	 -200 bis 1372°C	 -200 bis 1360°C	 -150 bis 1090°C	 -200 bis 1372°C	 Typ K 
	 Typ J 	 —	 -210 bis 1100°C	 —	 -150 bis 1370°C	 —	 Typ J 
	 Infrarot 	 —	 —	 —	 —	 -30 bis 550°C mit IR-Messfühler	 Infrarot 
	 Grundgenauigkeit	 ±0,3% Mw.	 ±0,15% Mw.	 ±0,3% Mw.	 ±0,05% Mw.	 ±0.15%	 Grundgenauigkeit
	 Auflösung	 0,1°/1°	 0.1°/1°	 0.1°/1°	 0.1°	 0.1°/1°	 Auflösung
	 Datenerfassung	 —	 —	 —	 8800 Messwerte	 18000 Messwerte	 Datenerfassung
	 Abmessungen	 150 x 72 x 35 mm	 220 x 63 x 28 mm	 152 x 72 x 37 mm	 150 x 72 x 35 mm	  201 x 75 x 50 mm	 Abmessungen
	 Gewicht	 235 g	 200 g	 235 g	 235 g	 280 g	 Gewicht
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 CE

EA10

EA10 EasyView
® 

 
Doppeleingang-
Thermometer 
(Typ K) 
Hintergrundbeleuchtetes Display 
mit Relativ- und Laufzeit-
Anzeige 

•	� Anzeige von [T1 und T2] oder 
[T1-T2 und T1] oder [T1-T2 
und T2]

•	� Einheiten als °C/°F oder Kelvin 
wählbar

•	� Timer-Funktion zeigt die 
Laufzeit sowie die Messzeit der 
MAX/MIN-Werte  

•	� OFFSET-Taste für Null-
Funktion bei Relativmessungen

•	 Integrierter Messwertspeicher  
	 und automatische Abschaltung

•	� Komplett mit integriertem 
Ständer, Schutztasche, 
zwei universellen flexiblen 
Temperaturmessfühlern 
(Typ K) und sechs AAA-
Batterien. (Optionale 
Temperaturmessfühler auf Seite 
60)

USB-Port mit  
PC-Software 

Software inklusive
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Temperaturmessfühler und Taschen

Thermoelement-Temperaturfühler

Flexibler Messfühler  
Messfühler zur Luft- und 
Oberflächentemperaturmessung  
(nicht für Flüssigkeiten geeignet)

Universal-Messfühler  
Geeignet zur Luft- und 
Flüssigkeitstemperaturmessung

Einstech-Messfühler  
Ideal zur Prüfung von Lebensmitteln, 
Flüssigkeiten oder Gelen

Oberflächen-Messfühler  
Spezielle flache Spitze zur 
Oberflächentemperaturmessung

Zangenmessfühler (100°C) 
Geeignet für Rohre mit 6,4 bis 38 mm  
Durchmesser

A.	TP873.......Flexibler Temperaturmessfühler 
		  (Typ K) Messfühler  
		  (-30 bis 300°C)

B.	871515.......Typ K, 4 Zoll (100 mm) 
		  Universal-Messfühler 
		  (-200 bis 700°C)

C.	881603......Typ K, 150 mm Eintauch- 
		  messfühler (-50 bis 700°C)

D. 881602.....Typ K, 150 mm Oberflächen- 
			   messfühler (-50 bis 800°C)

E. TP200.......Typ-K-Zangenmessfühler 
			  für Rohre, (-40 bis 100°C)

A B

D

E

Hochtemperatur-Zangenmessfühler (232°C) 
Geeignet für Rohre mit 6,4 bis 38 mm

F

C

F.	TP400.......Typ-K-Zangenmessfühler 
		  für Rohre, (-20 bis 232°C)

Tragetaschen
Weiche Vinyl-Tragetasche bietet Schutz und schafft 
Ordnung für Multimeter und Zubehör

CA899......Große Tasche m. Schulterriemen 

	 254 x 127 x 76 mm

CA895......Kleine Vinyltasche m. Trageschlaufe

	  216 x 95 x 44 mm

CA904......Großer Hartschalenkoffer für Messgerät 

	 und Zubehör

CA899 CA895 CA904
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Temperaturanzeigen und Stabthermometer

392050 Einstech- 
Skalenthermometer
Scharfe Edelstahlprüfspitze zur Temperaturmessung in Luft, 
Flüssigkeiten und Halbfeststoffen  

•	� 130-mm-Edelstahl-Prüfspitze  
mit 54-mm-Anzeige

•	� Bereich: -50 bis 150°C

•	� ±1°C Genauigkeit, 0,1°/1° Auflösung 

•	� EIN/AUS-Schalter zur Batterieschonung

•	� Automatische Abschaltung nach 1 Stunde

•	� Gewicht: 29 g

•	� Komplett mit 1,5 V LR44-Batterie

401014 Innen/Außen-
Thermometer mit großen Ziffern 
Integrierter Speicher für Minimal- und Maximaltemperatur-
Messwerte

•	� Großes LCD-Display mit 25-mm-Ziffern für Innen/
Außentemperatur 

•	� Innenbereich: -10 bis 60°C  
Außenbereich: -50 bis 70°C,  
±1°C Genauigkeit; 0,1°C Auflösung 

•	 Abm.: 112 x 102 x 22 mm;  
	 Gewicht: 186 g

•	� Komplett mit wasserdichtem Temperaturmessfühler 
und dünnem 3-m-Kabel, Ständer, AAA-Batterie und 
Wandmontagehalterung

39240 Wasserdichtes Thermometer
Taschengröße mit MAX/MIN-Aufzeichnung

•	� 70-mm-Edelstahlstab

•	� Integrierter Messwertspeicher und automatische Abschaltung 

•	 Temperatur: -40 bis 200°C, ±1°C Genauigkeit; 0,1° / 1° Auflösung

•	 Abm.: 150 x 20 x 18 mm; Gewicht: 20 g

•	 Komplett mit einer LR44-Knopfbatterie und Schutzhülle

 Alle Temperaturanzeigen auf dieser Seite sind 
CE-zertifiziert und haben zwei Jahre Garantie
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Luftfeuchte/Temperatur-Datenlogger

Bestellung
RH520A-220.....Luftfeuchte- + Temperatur-Kurvenschreiber (220-V-Netzteil)
RH520A-240.....Luftfeuchte- + Temperatur-Kurvenschreiber (220-V-Netzteil)
RH522...............Austauschbarer Luftfeuchte-/Temperaturmessfühler 
SL123................AC-Alarm-Relais-Modul 3-m-Kabel 
SL124................DC-Alarm-Relais-Modul 3-m-Kabel 

RH520A Luftfeuchte- + Temperatur-Kurvenschreiber
Einfach konfiguierbarer, bedienerfreundlicher Grafik-Datenlogger mit dem besten  
Preis/Leistungs-Verhältnis auf dem Markt

Merkmale:
•	� Gleichzeitige numerische und grafische 

Anzeige von Luftfeuchte- und 
Temperaturmesswerten sowie Uhrzeit 
und Datum

•	� Großes grafisches LCD-Doppel-
Display mit einstellbarer Vertikal- und 
Horizontalauflösung und prozentualer 
Speicheranzeige

•	� Interner Speicher erfasst bis zu 49.000 
auf einen PC übertragbare Messwerte

•	� Abnehmbarer Messfühler mit 1 m 
Kabel

 

•	� Optischer und akustischer Alarm  
mit Hoch/Tief-Vorgabepunkten

•	� Ausgangsbuchse für  
optionales externes Alarmmodul 

•	� Komplett mit integriertem Ständer, 
abnehmbarem Messfühler mit 1 m 
Kabel, RS232-Kabel, RS-232-zu-
USB-Adapter, LabView-basierte 
PC-Software, 100-240 VAC 50/60 
Hz-Netzteil und drei AA-Batterien

Wandmontierbar 

Neue LabView-basierte PC-Software 
und Kabel zur Übertragungssteuerung 
und grafischen Anzeige von relativer 
Feuchte, Umgebungstemperatur, 
Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur und 
Mischverhältnissen (gpp oder g/kg) 

	 Funktion	
	 Relativer Luftfeuchtebereich	 10,0 bis 95,0%
	 Temperaturbereich	 -28,0 bis 60,0°C
	 Grundgenauigkeit	 ±3% rF; ±1°C
	 Abmessungen	 129 x 195 x 22 mm
	 Gewicht	 357 g
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  Inklusive 
Software

RHT10/TH10 Luftfeuchte- & Temperatur-USB-Datenlogger
Zwei Modelle mit USB-Schnittstelle zur einfachen Konfigurierung und Datenübertragung

Merkmale:
•	� Modell RHT10 Erfasst 16.000 

Temperatur- und 16.000 rF-Messwerte; 
Taupunktermittlung mittels Windows®-
kompatibler Software  

	� RHT10-SW Software für RHT10 zur 
Absolutfeuchteberechnung bis 160 g/kg

	 Modell TH10 Protokolliert 32.000 
	 Temperatur-Messwerte

•	� Wählbare Datenabtastrate: 2 s, 5 s, 10 s,  
30 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1 h, 2 h, 3 h,  
6 h, 12 h, 24 h

•	� Benutzerprogrammierbare Alarmschwellen  
für rF und Temperatur

•	� Luftfeuchte: 0 bis 100% rF  
(nur Modell RHT10) 
Temperatur: -40 bis 70°C; 
Genauigkeit: ±3% rF; ±0,5°C

•	� 1 Jahr Batterielebensdauer;  
Abm.: 130 x 30 x 25 mm / 
Gew.: 20 g

RHT50 Luftfeuchte/Temperatur/Druck-Datenlogger
Protokolliert Luftfeuchte-, Temperatur- und Luftdruck-Datensätze von bis zu 10.000 
Messwerten mit benutzerprogrammierbarer Abtastrate

Merkmale:
•	� USB-Schnittstelle zur einfachen 

Konfigurierung und Datenübertragung

•	� Wählbare Luftdruckeinheiten:  
13,7 bis 15,2 psi, 950 bis 1050 hPa, 
95 bis 105 kPa, 0,9 bis 1,0 bar

•	� Wählbare Datenabtastrate (1 Sekunde bis 18 
Stunden)

•	� Programmierbare Min/Max-
Alarmschwellenwerte

•	� Manueller und programmierbarer Startmodus

•	� Statusanzeige über rot/gelbe LED und grüne 
LED

•	� Lange Batterielebensdauer

•	� Luftfeuchte: 0 bis 100% rF  
Temperatur: -40 bis 70°C; 
Grundgenauigkeit: ±3,5% rF; ±1°C

•	� Komplett mit 3,6-V-Lithium- 
Batterie, Montagehalterung und  
Windows® 98, 2000, XP und  
Vista-kompatibler Analysesoftware

Bestellung
RHT10........ Luftfeuchte- und Temperatur-
	 USB-Datenlogger 
RHT10-SW.g/kg-Software für RHT10
TH10........... Temperatur-USB-Datenlogger 

Software inklusive

Komplett mit 3,6-V-Lithium-Batterie, USB-Schutzkappe, 
Montagehalterung und Windows®-kompatibler Analysesoftware

Überwacht Luftfeuchte-, Temperatur- und Luftdruckpegel in 
Reinräumen, Warenlagern, Lagerräumen, Kühltruhen, Kühltransportern 
und bei der Wasserschadensbehebung. Übertragung der Daten über 
USB-Anschluss an einen Computer zwecks Datenanalyse 

Bestellung
RHT50........ Luftfeuchte- und Temperatur-USB-Datenlogger 
42299........... 3,6-V-Lithium-Batterie (2 St.)
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Luftfeuchte/Temperatur-Datenlogger

Merkmale:
•	� Wasserbeständiges Temperatur- und 

Luftfeuchte-Datenlogger-Kit erfasst bis 
zu 16.000 Messwerte (8.000 Messwerte/
Parameter)

•	 Echtzeituhr mit Datum und Uhrzeit

•	� Erfasst Daten für Tage, Wochen oder Monate

•	� Drei Startmethoden: Programmiert,  
Sofort oder Magnetisch

•	� Mehrere Datenlogger (42270) können 
programmiert und Daten mit einer einzelnen 
Docking-Station heruntergeladen werden

•	� Programmierbare Abtastrate von 1 s bis 
2 h plus Hoch/Tief-Schwellenwerte mit 
Alarmanzeige

Merkmale:
•	 Programmierbar über Tastatur oder PC

•	 Wählbare Datenabtastrate

•	 Wand-, Tisch- oder Stativbefestigung

•	 Benutzerprogrammierbare akustische  
	 und optische Alarme

Bestellung
42280.............Temperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger

42275 Temperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger-Kit 
Wahlweise Temperatur/Luftfeuchte- oder Temperatur-Datenlogger – Kompakt, leistungsstark und benutzerfreundlich mit PC-Schnittstelle

Software inklusive
Komplett mit Windows®-kompatibler Software, 
USB-Kabel,  Netzteil und vier AA-Batterien

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 Relative Feuchte 	 0 bis 100% rF	 0,1% rF	 ±3% rF	
	 Temperatur 	 -40 bis 85°C	 0,1°C	 ±0,6°C
	 Abm./Gew.	 42270 — 76,2 x 57,2 x 22,3 mm; 72,6 g 
		  42275 — 123,8 x 95,3 x 51 mm; 254 g
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	 Funktion	
	 Relativer Luftfeuchtebereich	 0 bis 100% rF
	 Temperaturbereich	 -20 bis 70°C
	 Auflösung	 0,1% rF, 0,1°C
	 Grundgenauigkeit	 ±3% relative Feuchte; ±0,6°C 
	 Abm./Gew.	 120,7 x 88,9 x 38,1 mm / 163 g
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Bestellung
42275........... Temperatur/Luftfeuchte-Datenlogger-Kit mit PC-Schnittstelle
42270........... Temperatur/Luftfeuchte-Datenlogger für 42275
42299........... 3,6-V-Lithium-Ersatzbatterien (2 St.) 
USB100....... RS-232-zu-USB-Adapter

Datenlogger-Kit erhältlich: 42275 inklusive 
einem 42270 Datenlogger. Inklusive Windows®-
kompatibler Software & Docking-Station

42280 Temperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger 
Erfasst bis zu 16.000 Messwerte mit USB-Schnittstelle zum Übertragen auf einen PC

Überwacht Luftfeuchte- und Temperaturpegel in Warenlagern, 
Lagerräumen, Kühltruhen, Kühltransportern und Büros. 
Übertragung der Daten über USB-Anschluss an Computer 
zwecks Datenanalyse.

Merkmale:
•	� USB-Schnittstelle zur einfachen 

Konfigurierung und Datenübertragung 
auf einen PC

•	� Taupunktanzeige mittels Windows®-
kompatibler Software (enthalten)

•	�� Wählbare Datenabtastrate von  
2 Sekunden bis 24 Stunden

•	� Benutzerprogrammierbare Alarmwerte 
für rF und Temperatur

•	� LCD-Display mit aktuellen 
Messwerten, Min/Max und 
Alarmstatus

•	� Lange Batterielebensdauer (ca. 1 Jahr)

•	� Komplett mit 3,6-V-Lithium-
Batterie, Montagehalterung mit 
Kombinationsschloss und Windows® 
98, 2000, XP und Vista-kompatibler 
Analysesoftware

Bestellung
RHT20...........Luftfeuchte- und Temperatur-Datenlogger

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 Temperatur	 -40 bis 70°C	 0,1°C	 ±1,0°C 
	 Luftfeuchte	 0 bis 100% rF	 0,1% rF	 ±3% rF 
	 Datenerfassungs- 
	 intervall	 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h
	 Speicher	 Temperatur: 16.000 Punkte; relative Feuchte: 16.000 Punkte
	 Abmessungen	 94,4 x 48,9 x 31,2 mm
	 Gewicht	 90,7 gTe
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RHT20 Luftfeuchte- und Temperatur-Datenlogger
Erfasst 16.000 Luftfeuchte- und 16.000 Temperaturmesswerte 
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Zubehör
407752...........Software und Kabel für HT30

Alle Extech Messgeräte sind werksseitig 
kalibriert. Gegen Aufpreis liefert Extech Ihr 
Messgerät komplett mit einem auf NIST 
rückführbaren Kalibrierzertifikat mit Daten an 
mehreren Punkten.  
Bestellung eines Messgeräts mit NIST: 
445580-NIST, 445582-NIST, EA20-NIST und 
SD500-NIST
*Nur die aufgeführten Produkte sind mit einem NIST-
Zertifikat lieferbar. Das Messgerät muss beim Kauf mit 
NIST-Zertifikat bestellt werden.

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

445580 Feuchte/ 
Temperatur-Stift
Praktisches, kompaktes Digital-
Hygro-Thermometer

•	� Gleichzeitige Anzeige von Temperatur 
(°C/°F) und relativer Feuchte  

•	� Integrierter Messwertspeicher und 
MIN/MAX 

•	 �Komplett mit Taschenclip und 
3-V-Batterie		

	 Modell	  	 445580		  HT30	 RH101		  SD500	
	 Sensortyp		  Kapazität		  Kapazität	 Kapazität		  Kapazität
	 Feuchtegehalt		  10 bis 90%		  0 bis 100% rF	 10 bis 95%		  10 bis 95%
	 Temperatur (Feuchtkugel)		  —	  	 0 bis 50ºC	 —		  —
	 Temperatur (Schwarzkugel)		  —	  	 -30 bis 550ºC	 —		  —
	 Temperatur (Luft)		  -10 bis 50°C	  	 0 bis 50ºC	 -20 bis 60°C		  0 bis 50°C
	 Temperatur (IR)		  —		  —	 -50 bis 500°C		  —
	 Grundgenauigkeit		  ±5%, ±1,5°		  ±3%, ±0,6°C	 ±3,5% rF; ±2% oder ±2°C (IR); ±1,5°C (Luft)		  ±4% rF, ±0,8°C
	 Max. Auflösung		  0,1%, 0,1°		  0.1%, 0.1°	 0.1%, 0.1°		  0.1%, 0.1°
	 PC-Schnittstelle		  —		  Ja	 —		  Ja
	 Datenerfassung		  —		  —	 —		  2M Messw. (2G SD- Card)	
	 Abmessungen		  145 x 30 x 25 mm		  Messgerät: 254 x 49 x 30 mm;	 150 x 75 x 40 mm		  132 x 80 x 32 mm 
					     Kugel: 40 mm Dm., 35 mm hoch				  
	 Gewicht		  65 g		  136 g	 200 g		  282 g
	 CE		  Ja		  Ja	 Ja		  Ja	

Feuchte- und Temperaturmessgeräte
Extech Feuchte/Temperaturmessgeräte erfüllen in ihrer jeweiligen 
Ausführung die Messanforderungen des Benutzers:  Externer 
Messfühler für den einfachen Zugang zu Kanälen und Öffnungen, 
integrierter Messfühler für den komfortablen Einhandbetrieb.

   	 Modell SD500

Überwachen und Aufzeichnen
Temperatur- und Feuchtewerte in Reinräumen,  
Kalibrierlabors, Büros und Lagereinrichtungen  

LCD-Doppel-Display
Gleichzeitige Anzeige von relativer Feuchte  
und Temperatur 

Datenlogger mit Datum/Uhrzeit-Stempel
Speicherung von Messwerten im Excel®-Format   

SD-Speicherkarte
Einfache Übertragung auf einen PC zu Analysezwecken

Überwachen und Aufzeichnen von 
Temperatur- und Feuchtemesswerten in 
Kalibrierräumen, Büros, Reinräumen und 
Lagereinrichtungen
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SD500 SD-Serie 
Hygro-Thermometer-
Datenlogger
Speichert Daten auf einer SD-Card 
im Excel®-Format zur einfachen 
Übertragung auf einen PC zwecks 
Analyse 

•	� LCD-Doppel-Display zeigt 
gleichzeitig relative Feuchte- und 
Temperaturmesswerte

•	� Datenlogger mit Datum/Uhrzeit-
Stempel speichert Messwerte auf einer 
SD-Card im Excel®-Format zur einfachen 
Übertragung auf einen PC

•	� Wählbare Datenabtastrate: 5, 10, 30, 
60, 120, 300, 600 Sekunden oder 
automatisch

•	� Komplett mit sechs AAA-Batterien,  
2G SD-Card, Universalnetzteil  
und Montagehalterung

RH101 Hygro-
Thermometer + IR 
Feuchte, Lufttemperatur sowie  
IR zur berührungslosen 
Temperaturmessung

•	� Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-
Doppel-Display

•	� Primär- und Sekundäranzeige: 

	� Benutzerseitig wählbare Primäranzeige  
für IR oder Feuchte; Sekundär- 
anzeige für Umgebungstemperatur

•	� IR-Thermometer mit integriertem 
Laservisier, 8:1 Abstand/Ziel-Verhältnis und 
festem 0,95 Emissionsgrad

•	 Automatische Abschaltung, MAX und  
	 integrierter Messwertspeicher 

•	� Externer Feuchtemessfühler mit 1 m 
Spiralkabel misst sowohl Feuchtegehalt als 
auch Umgebungstemperatur  

•	� Bereichsüberschreitungsanzeige

•	 Komplett mit integriertem Ständer, Holster, 
	 Feuchte/Temperaturmessfühler, 9-V-Batterie 
	 und Tragetasche

HT30 Hitzestress  
WBGT-Messgerät
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT): 
berücksichtigt die Effekte von 
Temperatur, Feuchtegehalt sowie 
direktem oder reflektiertem Sonnenlicht

•	 Hitzestress-Index: misst, wie sich  
	 die Temperatur in Verbindung mit  
	 Luftfeuchte, Luftbewegung und  
	 Strahlungswärme anfühlt

•	 Black Globe Temperature (TG):  
	 überwacht die Effekte direkter 
	 Sonneneinstrahlung auf einer exponierten 
	 Oberfläche

•	 Ein/Aus-Funktion zeigt WGBT- 
	 Messwerte mit oder ohne direkte direkte 
	 Sonneneinstrahlung

•	 Automatische Abschaltung mit 
	 Deaktivierungsfunktion

•	 Integrierte RS-232-Schnittstelle mit 
	 optionaler PC-Software (407752)

•	 Komplett mit zwei AAA-Batterien

	 Modell	  	 445580		  HT30	 RH101		  SD500	
	 Sensortyp		  Kapazität		  Kapazität	 Kapazität		  Kapazität
	 Feuchtegehalt		  10 bis 90%		  0 bis 100% rF	 10 bis 95%		  10 bis 95%
	 Temperatur (Feuchtkugel)		  —	  	 0 bis 50ºC	 —		  —
	 Temperatur (Schwarzkugel)		  —	  	 -30 bis 550ºC	 —		  —
	 Temperatur (Luft)		  -10 bis 50°C	  	 0 bis 50ºC	 -20 bis 60°C		  0 bis 50°C
	 Temperatur (IR)		  —		  —	 -50 bis 500°C		  —
	 Grundgenauigkeit		  ±5%, ±1,5°		  ±3%, ±0,6°C	 ±3,5% rF; ±2% oder ±2°C (IR); ±1,5°C (Luft)		  ±4% rF, ±0,8°C
	 Max. Auflösung		  0,1%, 0,1°		  0.1%, 0.1°	 0.1%, 0.1°		  0.1%, 0.1°
	 PC-Schnittstelle		  —		  Ja	 —		  Ja
	 Datenerfassung		  —		  —	 —		  2M Messw. (2G SD- Card)	
	 Abmessungen		  145 x 30 x 25 mm		  Messgerät: 254 x 49 x 30 mm;	 150 x 75 x 40 mm		  132 x 80 x 32 mm 
					     Kugel: 40 mm Dm., 35 mm hoch				  
	 Gewicht		  65 g		  136 g	 200 g		  282 g
	 CE		  Ja		  Ja	 Ja		  Ja	

Patentiert 

Berührungslose 
Temperaturmessungen
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Merkmale:
•	� Integriertes IR-Thermometer 

zur berührungslosen 
Oberflächentemperaturmessung 

•	� Thermoelement (Typ K) zur 
Kontakttemperaturmessung 

•	� Höchste 2%rF-Genauigkeit 
•	� Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-

Dreifach-Display
•	� USB-Port inklusive PC-Software
•	� Automatische Abschaltung

•	� Modell HD550 misst Gramm pro 
Kilogramm (Grains Per Pound) bis 160 g/
kg (1120 GPP)

•	� Komplett mit universellem flexiblen 
Temperaturmessfühler (Typ K), 
PC-Software, USB-Kabel, integriertem 
Ständer, Tasche und 9-V-Batterie

HD500/HD550 Feuchtemessgeräte + 30:1 IR-Thermometer
Kombination aus Feuchtemessgerät, Typ-K-Thermometer und IR-Thermometer

Merkmale:
•	� Hintergrundbeleuchtetes Doppel-Display

•	� Gleichzeitige Anzeige von: 
Feuchte/Temperatur 
Feuchte/Taupunkt 
Luftfeuchte/Feuchtkugel

•	� Schnelle Reaktionszeit von 30 s

•	� Schlanke Form mit gummierten  
Seiten für bessere Griffigkeit  
bei Einhandbetrieb

•	� Modell RH490 misst Gramm pro 
Kilogramm (Grains Per Pound) bis  
160 g/kg (1120 GPP)

•	� Komplett mit Tragetasche und  
9-V-Batterie

RH390/RH490 Präzisions-Hygro-Thermometer-
Feuchtemessgeräte
Höchste 2%rF-Genauigkeit mit kurzer Reaktionszeit von 30 Sekunden

Bestellung:
HD500................... Feuchtemessgerät + IR- Thermometer 
HD500-NIST......... HD500 mit NIST-Zertifikat 
HD550................... Feuchtemessgerät + IR- Thermometer mit g/kg 
HD550-NIST......... HD550 mit NIST-Zertifikat

Bestellung:
RH390.................Präzisions-Hygro-Thermometer-Feuchtemessgerät 
RH390-NIST......RH390 mit NIST-Zertifikat 
RH490.................Präzisions-Hygro-Thermometer-Feuchtemessgerät mit g/kg 
RH490-NIST......RH490 mit NIST-Zertifikat

	 Funktion	
	 Luftfeuchte	 0 bis 100% rF
	 Temperatur (intern)	 -30 bis 100°C
	 Grundgenauigkeit	 ±2% rF, ±1%
	 Max. Auflösung	 0,1% rF, 0,1°C	
	 Taupunkt	 -30 bis 100°C	
	 Feuchtkugel	 0 bis 80	
	 Absolute Feuchte (rF490)	 0 bis 160 g/kg (0 bis 1120 GPP)
	 Abmessungen	 200 x 45 x 33 mm	
	 Gewicht	 200 gTe
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	 Funktion	 Bereich	 Grund- 
			   genauigkeit
	 IR-Thermometer 	 -50 bis 500°C	 ±2% oder ±2°C
	 Abstand/Ziel-Verhältnis	 30:1
	 Temperatur (Typ K)	 -100 bis 1372°C	 ±(3% ±3°C)
	 Lufttemperatur	 -10 bis 60°C	 ±(2% ±2°C)
	 rF-Bereich 	 0 bis 100% rF	 ±2% rF
	 Taupunkt	 -68 bis 60°C
	 Feuchtkugel	 -21,6 bis 60°C
	 Mischverhältnis (HD550)	 0 bis 160 g/kg (0 bis 999 GPP)
	 Abmessungen	 255 x 75 x 50 mm
	 Gewicht	 350 gTe
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Hohe 
Genauigkeit

Patentiert

Die in ein Hygro-Thermometer 
integrierte patentierte berührungslose 
IR-Thermometer-Technologie eignet sich 
ideal für Prüfungszwecke im Baubereich.

Speziell entwickelt für HLK-Anwendungen 
und Wasserschadensbehebung
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Nicht-invasive 
Feuchtemessung

Stift-Feuchte- 
messung

Feuchtemessung mittels 
externem Stiftmessfühler 
(nur MO265)

Merkmale:
•	� Bodenfeuchtegehaltmessung  

von 0 bis 50% 

•	� Einfacher Einhandbetrieb

•	� Min/Max-Aufzeichnung der minimalen und 
maximalen Feuchtemesswerte

•	� Integrierter Messwertspeicher fixiert 
angezeigten Messwert auf dem Display

•	� Wasserdichtes Gehäuse

•	� Austauschbarer  
Industrie-Feuchtemessfühler (MO750-P)

•	� Komplett mit Feuchtemessfühler,  
vier AAA-Batterien und Messfühlerkappe

MO750 Bodenfeuchtemessgerät
Integrierter Industrie-Feuchtemessefühler (20 cm) überwacht den Feuchtegehalt im Boden 

Merkmale:
•	� %WME (Holzfeuchte-Äquivalent)-Stift-

Feuchtemessung 

•	� Relative Feuchtemesswerte bei  
nicht-invasiver Messung

•	� Digitales LCD-Display mit 
Hintergrundbeleuchtung und dreifarbiger 
LED-Segmentanzeige

•	� Ermittelt rasch den Materialfeuchtegehalt

•	� Nicht-invasive Messtiefe von 22 mm  
unter der Oberfläche

•	� Elektromagnetisches Messverfahren

•	� Integrierte Kalibrierkontrolle

•	� Austauschbare Messelektrodenstifte

•	� Batteriewarnanzeige

•	� Kappe zum Schutz der Messstifte bei 
Lagerung; kann während der Benutzung 
seitlich am Gehäuse eingerastet werden

•	� MO265 - Inklusive externem 
Stiftmessfühler für Feuchtemessungen an 
schwer zugänglichen Stellen 

•	� Komplett mit 9-V-Batterie, Ersatz-
Messstiften, Schutzkappe und Tasche

MO260/MO265 Kombinierte invasive/nicht-invasive Feuchtemessgeräte
Eine Auswahl an Geräten zur nicht-invasiven und materialschonenden Messung des Feuchtegehalts in Holz und anderen Baustoffen oder unter 
Verwendung der herkömmlichen invasiven Messung direkt vom Messgerät oder einem externen Stiftmessfühler (enthalten)

Bestellung:
MO750................... Bodenfeuchtemessgerät 
MO750-P............... Ersatz-Messfühler für MO750

Bestellung:
MO260................Kombiniertes Stift/Stiftlos-Feuchtemessgerät 
MO265................Kombiniertes invasives/nicht-invasives Feuchtemessgerät 
MO-P1................Ersatz-Stiftmessfühler mit Kabel für MO265 
MO100-PINS......Ersatzstifte (20 Stifte)
Siehe S. 70 zu Spezialfeuchtemessfühlern für MO265 

	 Funktion	
	 Nicht-invasiver Messbereich	 0 bis 99,9 (relativ)
	 Invasiver Messbereich 	 6,0 bis 99,9%
	 Max. Auflösung	 0.1%
	 Abmessungen	 203 x 58,4 x 43,2 mm
	 Gewicht	 204 g
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	 Funktion	
	 Messfühlertyp	 Integrierter  
	 Kontaktmessfühler	
	 Materialfeuchtegehalt  	 0 bis 50%	
	 Max. Auflösung	 0.1%	
	 Abmessungen	 374 x 40 x 40 mm
	 Gewicht	 267 gTe
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Kontrolle des Bodenfeuchtegehalts für ein 
gesundes Pflanzenwachstum  

Großes LCD-Display 
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MO100 Taschen- 
Feuchteprüfer
Bequem einstellbare Stifte für  
Holz und Baustoffe

•	� Einzigartiges LCD-Doppel-Displays zeigt 
gleichzeitig Wandfeuchtegehalt (0 bis 100) 
und Lufttemperatur (0 bis 50°C)

•	� Anzeige des Feuchtegehalts  
auf einer Relativskala

•	 Verstellbare Messstifte und Schutzfach  
	 für Ersatzstifte

•	� Bedienungsfreundlich mit wählbarem 	
Seitenschalter (AUS, Test und Kalibrieren)

•	 Integrierter Messwertspeicher fixiert  
	 angezeigten Messwert auf dem Display

•	� Kalibrierjustierung zur  
besseren Wiederholbarkeit

•	 °C/°F umschaltbar

•	 Batteriewarnanzeige

•	 Komplett mit zwei AAA-Batterien,  
	 10 Ersatzstiften und Tasche

	 Modell	 MO100	 MO210	 MO220
	 Messfühlertyp	 Kontaktstifte	 Kontaktstifte	 Kontaktstifte  
	 Materialfeuchtegehalt	 0 bis 100	 6 bis 44% (Holz); 0,2 bis 2,0% (Materialien)	 6 bis 99,9% (Holz)		
  Max. Auflösung	 0,1	 1% (Holz) / 0,1% (Materialien)	 ±1% (Holz)
	 Temperatur	 0°C bis 50°C	 —	 -35 bis 80°C
	 Abmessungen/Gewicht	 192 x 30 x 45 mm / 108 g	 130 x 40 x 25 mm / 100 g	 180 x 50 x 31 mm / 175 g
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja

Materialfeuchtemessgeräte
Extech Feuchtemessgeräte ermitteln den prozentualen Feuchtegehalt in 
Baustoffen, einschließlich Holz, Stein, Fliesen, Gips, Betonplatten und 
Bedachung sowie Erde.

      Modell MO220

Großer Feuchtemessbereich
Holzfeuchtemessung von 6 bis 99,9% 

Automatische Temperatur- 
kompensation
Temperaturanzeige bis 80°C 

Externer Feuchtemessfühler (enthalten) 
Für Messungen in schwer zugänglichen Bereichen

Ersatzstifte mit Gewinde 
Leicht austauschbare, schraubbare Messstifte helfen, die 
Lebensdauer des Messgeräts zu verlängern

Feuchtemessungen direkt am Material oder mittels externem Messfühler 
(enthalten) bei harten Materialien. Umfasst ferner einen Temperaturfühler zum 
Messen der Temperatur und zur automatischen Temperaturkompensation 
(ATK), um die Genauigkeit der Feuchtemessung zu verbessern.

Zubehör
MO100-PINS
MO200-PINS Ersatzstifte für MO210 
MO220-PINS

Verstellbarer 
Messfühler mit 
Schutzvorrichtung 
und Arretierfunktion
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MO220 Holzfeuchteprüfer
Speziell für die Feuchtekontrolle in Holz

•	� Speicher mit acht Holzgruppen und Kalibrierungen für 
etwa 170 Holzarten

•	� Messung mittels integrierten Stiftelektroden oder robustem 
externen Messfühler (enthalten)  

•	� Messwerte mit automatischer Temperaturkompensation 
(ATK) bei Verwendung des Temperaturfühlers (enthalten)

•	� Integrierte Kalibrierkontrolle

•	� Austauschbare Messelektrodenstifte

•	� Benutzerdefinierbare automatische Abschaltung (1 bis 9 
Minuten) mit Deaktivierungsfunktion

•	� Batteriewarnanzeige

•	� Inklusive externem Feuchtemessfühler, Temperaturfühler, 
Schutzkappe, Ersatzstiften, Tasche und Batterie

MO210 Taschen- 
Feuchteprüfer
Großes Grafik-LCD-Doppel-Display zeigt den Feuchtegehalt 
in Holz und anderen Baustoffen

•	�� 2-in-1 LCD-Digitalanzeige und analoge Segmentanzeige   

•	�� Misst den Feuchtegehalt in Holz und anderen Baustoffen  

•	�� Geeignet für Trockenbauwänden, Spachtelmasse, Karton, 
Putz, Beton und Mörtel  

•	�� Unabhängiges, taschengroßes Messgerät mit Gürtelclip 

•	�� Austauschbare Messelektrodenstifte mit Gewinde 

•	�� Schlagfestes Gehäuse  

•	�� Automatische Abschaltung schont die Batterie 

•	�� Integrierte Batteriekontrolle und Messwerteüberprüfungstest 

•	�� Komplett mit Schutzkappe, Ersatztstiften und drei CR-2032-
Knopfbatterien

	 Modell	 MO100	 MO210	 MO220
	 Messfühlertyp	 Kontaktstifte	 Kontaktstifte	 Kontaktstifte  
	 Materialfeuchtegehalt	 0 bis 100	 6 bis 44% (Holz); 0,2 bis 2,0% (Materialien)	 6 bis 99,9% (Holz)		
  Max. Auflösung	 0,1	 1% (Holz) / 0,1% (Materialien)	 ±1% (Holz)
	 Temperatur	 0°C bis 50°C	 —	 -35 bis 80°C
	 Abmessungen/Gewicht	 192 x 30 x 45 mm / 108 g	 130 x 40 x 25 mm / 100 g	 180 x 50 x 31 mm / 175 g
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja

Batteriekontrolle  
und Messwerte
überprüfungstest 

Inklusive externem 
Feuchte- und 
Temperatur
messfühler



68

Materialfeuchtemessgeräte

MO257 Nicht-
invasives 
Material
feuchtemessgerät
Materialschonende nicht-invasive 
Messung zur Überwachung 
des Feuchtegehalts in Holz und 
anderen Baustoffen 

•	� Nicht-invasive Messtiefe von 
20 mm bis 40 mm unter der 
Oberfläche

•	� Multifunktionales LCD-Dreifach- 
Display mit 
Hintergrundbeleuchtung

•	� Hochfrequenz-Messverfahren

•	� Automatischer Messwertspeicher

•	� Zwei einstellbare Alarmpegel mit 
akustischem Signal und optischer 
Anzeige ("RISK" oder "WET" 
blinkt) 

•	� Automatische Kalibrierung (in 
trockener Luft) beim Einschalten 
des Messgeräts

•	� Batteriewarnanzeige

•	� Automatische Abschaltung

•	� Komplett mit drei AA-Batterien  
und Tasche

	 Modell	 MO257	 MO280	 MO290	 MO295	 MO297	 Modell
	 Nicht-inv. Feuchtemessung	 0,0 bis 100,0 (relativ)	 0 bis 99% (begrenzt durch Holzart)	 0 bis 99,9 (relativ)	 0 bis 99,9 (relativ)	 0 bis 99,9 (relativ)	 Nicht-invasive Feuchtemessung
	 Nicht-inv. Feuchtemessung (Fernmessfühler)	 —	 —	 0 bis 99,9%	 0 bis 99,9%	 0 bis 99,9%	 Nicht-invasive Feuchtemessung (Fernmessfühler)
	 Relative Luftfeuchte	 —	 —	 0 bis 99,9% rF	 0 bis 99,9% rF	 0 bis 99,9% rF	 Relative Luftfeuchte
	 Temperatur (Luft) 	 —	 —	 -20 bis 170°F (-29 bis 77°C)	 -29 bis 77°C	 -29 bis 77°C	 Temperatur (Luft)
	 Temperatur (IR)	 —	 —	 -4 bis 392°F (-20 bis 200°C)	 -20 bis 200°C	 -20 bis 200°C	 Temperatur (IR)
	 Max. Auflösung	 0.1	 0,1%	 0,1%, 0,1°C	 0,1%, 0,1°C	 0,1%, 0,1°C	 Max. Auflösung
	 Abmessungen/Gewicht	 235 x 63 x 28 mm / 218 g	 192 x 30 x 45 mm / 108 g	 165 x 70 x 38 mm / 210 g	 165 x 70 x 38 mm / 210 g	 165 x 70 x 38 mm / 210 g	 Abmessungen / Gewicht
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 CE

Technische Daten

  Modell MO297

Nicht-invasive 
Feuchtemessgeräte
Die vielseitigen Messgeräte zur nicht-
invasiven Feuchtemessung vermeiden 
Oberflächenbeschädigungen. 

MO280 Nicht-
invasives  
Material
feuchtemessung
Nicht-invasive Messung des 
Feuchtegehalts  
bei Baustoffen und Holz

•	 Rasche Ermittlung des Material- 
	 feuchtegehalts

•	� 10 Holztypen und Messbereiche 
wählbar

•	� LCD-Display zeigt den 
Feuchtegehalt des geprüften 
Holzes oder Materials (in %)

•	� Messtiefe bis 22 mm  
unter der Oberfläche

•	� Automatische interne Prüfung und 
Kalibrierung

•	 Elektromagnetisches  
	 Messverfahren

•	 Batteriewarnanzeige

•	� Komplett mit 9-V-Batterie und 
Tasche

Bluetooth®-Sender mit MeterLink™

Drahtlose Übertragung der Material- und 
Luftfeuchtedaten an Bluetooth-Geräte 

20-Punkt-Speicher
Speichern/Abrufen von 20 Messwerten pro 
Parameter:  Materialfeuchte, relative Luftfeuchte, 
Lufttemperatur,  g/kg, Taupunkt (DP) und Dampfdruck 

Externer Feuchtemessfühler (enthalten)

Für Messungen in schwer zugänglichen Bereichen

Integriertes IR-Thermometer
Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur

Zubehör für MO265, MO290, MO295 und MO297

Externer Feuchtemessfühler
MO290-EP.............Externer Feuchtemessfühler mit 76-cm-Kabel 
	 Enthält 4 Stifte (8,5 cm Stiftlänge)
MO290-PINS-EP...Ersatzstifte (20 Stifte, 8,5 cm Stiftlänge) für
	 MO290-EP Messfühler
MO290-EXT..........30 cm Griffverlängerung (2 St.) für MO290-EP
Hammer-Feuchtemessfühler
MO290-EP.............Hammer-Feuchtemessfühler mit 76-cm-Kabel 
	 Enthält 4 Stifte (4 cm Stiftlänge)  
MO290-PINS-HP .Ersatzstifte (20 Stifte, 4 cm Stiftlänge) 
	 für MO290-HP 
Stift-Feuchtemessfühler
MO290-EP.............Stift-Feuchtemessfühler mit 76-cm-Kabel 
	 Enthält 4 Stifte (1 cm Stiftlänge)
MO220-PINS ........Ersatzstifte (50 Stifte, 1 cm Stiftlänge) 
	 für MO290-P Messfühler
Fußleisten-Feuchtemessfühler
MO290-BP ............Fußleisten-Feuchtemessfühler (zwei feste 
	 Flachstifte mit 10,5 cm Stiftlänge) mit 76-cm-Kabel

MO290-P MO290-HP MO290-EP MO290-EXT MO290-BP
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Materialfeuchtemessgeräte

	 Modell	 MO257	 MO280	 MO290	 MO295	 MO297	 Modell
	 Nicht-inv. Feuchtemessung	 0,0 bis 100,0 (relativ)	 0 bis 99% (begrenzt durch Holzart)	 0 bis 99,9 (relativ)	 0 bis 99,9 (relativ)	 0 bis 99,9 (relativ)	 Nicht-invasive Feuchtemessung
	 Nicht-inv. Feuchtemessung (Fernmessfühler)	 —	 —	 0 bis 99,9%	 0 bis 99,9%	 0 bis 99,9%	 Nicht-invasive Feuchtemessung (Fernmessfühler)
	 Relative Luftfeuchte	 —	 —	 0 bis 99,9% rF	 0 bis 99,9% rF	 0 bis 99,9% rF	 Relative Luftfeuchte
	 Temperatur (Luft) 	 —	 —	 -20 bis 170°F (-29 bis 77°C)	 -29 bis 77°C	 -29 bis 77°C	 Temperatur (Luft)
	 Temperatur (IR)	 —	 —	 -4 bis 392°F (-20 bis 200°C)	 -20 bis 200°C	 -20 bis 200°C	 Temperatur (IR)
	 Max. Auflösung	 0.1	 0,1%	 0,1%, 0,1°C	 0,1%, 0,1°C	 0,1%, 0,1°C	 Max. Auflösung
	 Abmessungen/Gewicht	 235 x 63 x 28 mm / 218 g	 192 x 30 x 45 mm / 108 g	 165 x 70 x 38 mm / 210 g	 165 x 70 x 38 mm / 210 g	 165 x 70 x 38 mm / 210 g	 Abmessungen / Gewicht
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 CE

MO295 Nicht-
invasives Feuchte
messgerät mit 
Speicher + 
IR-Thermometer
Speicherung von bis zu 20 
Messwerten pro Parameter und 
Segment-Trendanzeige des 
Feuchtegehalts

•	� Speichert 20 Messwerte für Feuchte, 
relative Luftfeuchte, Lufttemperatur 
sowie Grains Per Pound (GPP), 
Gramm/kg, Taupunkt (DP), 
Kondensationspegel und Dampfdruck

•	� Nicht-invasive Messtiefe bis 19 mm 
unter der Oberfläche

•	� Externer Stiftmessfühler (enthalten) 
für Oberflächenkontakt-
Feuchtemessungen 

•	� Patentiertes IR-Konzept zur 
berührungslosen Messung der 
Oberflächentemperatur; 8:1 
Abstand/Ziel-Verhältnis mit festem 
Emissionsgrad (0,95)

•	� Programmierbare Hoch/Tief-Werte 
für Materialfeuchte- und Luftfeuchte-
Alarme

•	� Berechnung der Temperaturdifferenz  
(IR - DP) zur Bestimmung des 
Kondensationspunkts

•	� Min/Max, integrierter 
Messwertspeicher, automatische 
Abschaltung und Batteriewarnanzeige

•	� Komplett mit Stiftfeuchtemessfühler, 
9-V-Batterie und Tragetasche

MO290 Nicht-
invasives 
Feuchtemessgerät 
+ IR-Thermometer
5-in-1 Messgerät mit patentiertem 
integrierten IR-Thermometer

•	� Rasche Ermittlung von Oberflächen
temperaturänderungen mit 
integriertem IR-Thermometer und 
Überprüfung des Feuchtegehalts 
mittels nicht-invasivem Messfühler 
oder Stiftmessfühler (enthalten)

•	� Nicht-invasive Messtiefe bis 19 mm 
unter der Oberfläche

•	� Patentiertes IR-Konzept zur  
berührungslosen Messung der 
Oberflächentemperatur; 8:1 
Abstand/Ziel-Verhältnis mit festem 
Emissionsgrad (0,95)

•	� Misst relative Luftfeuchte, 
Lufttemperatur sowie Grains Per 
Pound (GPP), Gramm/kg, Taupunkt 
(DP), Kondensationspegel und 
Dampfdruck

•	� Programmierbare Hoch/Tief-
Werte für Materialfeuchte- und 
Luftfeuchte-Alarme

•	� Berechnung der Temperaturdifferenz  
(IR - DP) zur Bestimmung des 
Kondensationspunkts

•	� Min/Max, integrierter 
Messwertspeicher, automatische 
Abschaltung und Batteriewarnanzeige

•	� Komplett mit Stiftfeuchtemessfühler, 
9-V-Batterie und Tragetasche

MO297 Nicht-
invasives Bluetooth®-
Feuchtemessgerät + 
IR-Thermometer
Bluetooth-Sender mit MeterLink™ zur 
drahtlosen Übertragung der Material- 
und Luftfeuchtedaten an kompatible 
Geräte

•	 Drahtlose Kommunikation

 •	�Speichert 20 Messwerte für 
Materiafeuchte, relative Luftfeuchte, 
Lufttemperatur sowie Grains Per Pound 
(GPP), Gramm/kg, Taupunkt (DP), 
Kondensationspegel und Dampfdruck

•	� Nicht-invasiv Messtiefe bis 19 mm 
unter der Oberfläche

•	� Externer Stiftmessfühler (enthalten) für 
Oberflächenkontakt-Feuchtemessungen 

•	� Patentiertes IR-Konzept zur  
berührungslosen Messung der 
Oberflächentemperatur; 8:1 
Abstand/Ziel-Verhältnis mit festem 
Emissionsgrad (0,95)

•	� Programmierbare Hoch/Tief-Werte 
für Materialfeuchte- und Luftfeuchte-
Alarme

•	� Berechnung der Temperaturdifferenz 
(IR - DP) zur Bestimmung des 
Kondensationspunkts

•	� Min/Max, integrierter 
Messwertspeicher, automatische 
Abschaltung und Batteriewarnanzeige

•	� Komplett mit Stiftfeuchtemessfühler, 
9-V-Batterie und Tragetasche

Inklusive MO290-P 
Externer Messfühler

Patent angemeldet Patent angemeldet Patent angemeldet

Berührungsloses 
IR-Thermometer

Meterlink-Drahtlos- 
funktion

…auf die Profis vertrauen.
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Wasserschadenbehebungs-Kits

Bestellung
MO290-RK... Wasserschadenbehebungs-Kit für 
Instandsetzungsdiensleister

Merkmale:
•	� Kombiniertes Materialfeuchtemessgerät 

/ Thermo-Hygrometer erfasst alle 
Umgebungsbedingungen sowie den 
Feuchtegehalt. Spezielle Messfühler 
zur Messung des Feuchtegehalts hinter 
Fußleisten, in Zwischenwänden sowie in 
Hartholz- und Schichtholz-Unterböden. 
USB-Luftfeuchte-/Temperatur-Datenlogger 
zur GPP-Berechnung

•	� MO290 umfasst: Stiftmessfühler, Hammer-
Messfühler, Tiefwand-Messfühler und 
Fußleisten-Messfühler für Kontakt-
Feuchtemessungen  
(zu Details siehe S. 70)

•	� Lieferung in einem robusten 
Hartschalenkoffer

•	� Modell MO290 Nicht-invasives 
Feuchtemessgerät + IR Thermometer 
Überwacht den Feuchtegehalt in Holz und 
Baustoffen ohne Oberflächenbeschädigung. 
Integriertes patentiertes IR-Thermometer 
zur berührungslosen Temperaturmessung; 
fester Messfühler für Lufttemperatur, rF, 
Grains Per Pound (GPP), Taupunkt (DP) 
und Dampfdruck (siehe S. 71)

•	� Modell RHT10/RHT10-SW  
Luftfeuchte/Temperatur USB- 
Datenlogger + GPP (g/kg)-  
Berechnung; erfasst 16.000  
Daten (rF und Temperatur).  
USB-Schnittstelle und Software  
enthalten (siehe S. 62).

MO290-RK Wasserschadenbehebungs-Kit für 
Instandsetzungsdiensleister
Die Komplettlösung für Instandsetzungsdiensleister

Merkmale:
• �Messgeräte mit und ohne Stift zur besseren 

Diagnose des vorhandenen Feuchtegehalts. 
Thermo-Hygrometer für schnelle, präzise 
Messwerte der Umgebungsbedingungen und 
GPP (g/kg)-Berechnungen 

• ��Lieferung in einem robusten 
Hartschalenkoffer 

• �Modell MO280 Nicht-invasives 
Feuchtemessgerät mit Feuchteanzeige von 
0 bis 99% (unter 10 Holztypen wählbar). 
Bis 20 mm Messtiefe praktisch ohne 
Oberflächenbeschädigung (siehe S. 70).

• �Modell MO220 Holzfeuchtemessgerät 
mit integrierten Messstiften oder externem 
Stiftmessfühler. Feuchtegehaltsanzeige von 6 
bis 99,9% (8 Holztypen mit Kalibrierungen 
für ca. 170 Holzarten) (siehe S. 69).

• �Modell RH490 Präzisions-Hygro-
Thermometer mit 2%rF Genauigkeit und  
schneller rF-Reaktionszeit (30 s) Misst 
Luftfeuchte, Temperatur, Taupunkt,  
Feuchtkugel, GPP und g/kg (siehe S. 66).

• ��Modell RHT10/RHT10-SW Luftfeuchte/
Temperatur USB-Datenlogger + GPP (g/
kg)- Berechnung; erfasst 16.000 Daten (rF 
und Temperatur). USB-Schnittstelle und 
Software enthalten (siehe S. 62).

MO280-RK Wasserschadenbehebungs-Kit für 
Instandsetzungsdiensleister
Die Komplettlösung für Instandsetzungsdiensleister

Bestellung
MO280-RK... Wasserschadenbehebungs-Kit für 
Instandsetzungsdiensleister

MO220 RHT10 MO280 RH490

MO290 RHT10
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Hausinspektions- und Wasserschadenbehebungs-Kits

Bestellung
MO280-KW.....Wasserschadensbehebungs-Kit

MO280-KW Wasserschadensbehebungs-Kit 
Überwachung von Baustellenbedingungen und Arbeitsfortschritt und als Nachweis für 
Versicherungen

Bestellung
MO280-KH2...Hausinspektions-Kit

MO280-KH2 Hausinspektions-Kit
Hilft beim Ermitteln von Baufeuchte-, HLK-, Elektro- oder Heißwassersystem-
Problemen

39240 MO280 42500

RH490 MO280 MO210

Merkmale:
•	� Speziell entwickelt für die professionelle 

Hausinspektion

•	� Lieferung in einer attraktiven Tragetasche 

•	� Abm.: 241 x 173 x 71 mm; Gew.: 0,7 kg

•	� Modell MO280 Nicht-invasives 
Materialfeuchtemessgerät mit 
Feuchteanzeige von 0 bis 99% (unter 10  
Holztypen wählbar). Bis 20 mm Messtiefe 
praktisch ohne Oberflächenbeschädigung 
(siehe S. 70).

•	� Modell 42500 IR-Thermometer zum 
Prüfen von Einspeisung und Rücklauf in 
HLK-Systemen. Messbereich von  
-20 bis 260°C

•	� Modell 39240 Wasserdichtes 
Stabthermometer zum Prüfen von 
Warmwasserbereitern. Misst Temperaturen 
von -40 bis 200°C (siehe S. 61)

Merkmale:
•	� Speziell entwickelt für 

Wasserschadenbehebungsdienstleister

•	� Lieferung in einer attraktiven Tragetasche 

•	� Abm.: 241 x 173 x 71 mm; Gew.: 0,7 kg

•	� Modell MO280 Nicht-invasives 
Materialfeuchtemessgerät mit Feuchteanzeige 
von 0 bis 99% (unter 10 Holztypen 
wählbar). Bis 20 mm Messtiefe praktisch 
ohne Oberflächenbeschädigung (siehe S. 
70).

•	� Modell RH490 Präzisions-Hygro-
Thermometer mit 2%rF Genauigkeit 
und schneller rF-Reaktionszeit (30 s). 
Misst Luftfeuchte, Temperatur, Taupunkt, 
Feuchtkugel, GPP und g/kg (siehe S. 66).

•	� Modell MO210 Taschen-Feuchtemessgerät 
zur Feuchtemessung bei Holz oder anderen 
Baustoffen mit digitaler und grafischer 
Messwertanzeige (siehe S. 69).
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445815 Feuchtealarm II mit 
externem Messfühler
NIST rückführbar* und kalibrierbar plus programmierbare 
Alarme  

•	� %rF akustischer und optischer Alarm bei Über-/Unterschreitung 
der vorgegebenen HI/LO-Schwellenwerte

•	� Anzeige von Feuchte (10 bis 99%), Temperatur (-10 bis 60°C) 
und Taupunkttemperatur; ±4% rF / ±1°C Grundgenauigkeit

•	� Messfühler direkt am Gerät oder über 45,7-cm-Kabel anbringbar

•	� Max/Min mit Reset-Funktion

•	� Rückseitiges Kalibrierpotentiometer für Feuchte und Temperatur

•	� Warnt bei Bedingungen für Schimmelbildung oder zu trockener 
Luft (ungünstig für Gesundheit oder statische Aufladung)

•	� Komplett mit integriertem Ständer, Wandmontagehalterung,  
Messfühler und einer AAA-Batterie

  �Optionale limitierte NIST 445815-NISTL beinhaltet NIST-
Zertifikat für 75%. Für NIST-Zertifikat für 2 Punkte (33% und 
75%): 445815-NIST bestellen 

445814 Feuchtealarm
Programmierbarer Alarm warnt bei zu hohem oder zu  
niedrigem Feuchtegehalt 

•	� %rF akustischer und optischer Alarm bei Überschreitung  
des Schwellenwerts

•	� Anzeige von Feuchte (10 bis 99%), Temperatur (-10 bis 60°C) 
und Taupunkttemperatur; ±4% rF / ±1°C Grundgenauigkeit

•	 Integrierte Feuchte- und Temperaturmessfühler

•	� Max/Min mit Reset-Funktion

•	� Rückseitiges Kalibrierpotentiometer für Feuchte und 
Temperatur

•	� Ideal zur Warnung bei Schimmelbildungsbedingungen

•	� Komplett mit integriertem Ständer, Wandmontagehalterung,  
Messfühler und einer AAA-Batterie

445715  
Hygro-Thermometer mit externem 
Messfühler und großer Ziffernanzeige
NIST-rückverfolgbar* und kalibrierbar 

•	� Messfühler direkt am Gerät oder über 457-mm-Kabel anbringbar

•	�� Großes, gut ablesbares Doppel-Display

•	�� Gleichzeitige Anzeige von Temperatur (-10 bis 60°C) und Feuchte 
(10 bis 99%); ±4% rF/±1°C Grundgenauigkeit

•	� MAX/MIN mit Reset-Funktion

•	� Rückseitiges Kalibrierpotentiometer

•	� Komplett mit integriertem Ständer, Wandmontagehalterung,  
Messfühler und AAA-Batterie

  �Optionale limitierte NIST 445715-NISTL beinhaltet NIST-Zertifikat 
für 75%. Für NIST-Zertifikat für 2 Punkte (33% und 75%): 445715-
NIST bestellen  

445703  
Hygro-Thermometer mit großer 
Ziffernanzeige
Großes LCD-Display mit 25,4-mm-Ziffern

•	�� Großes, gut ablesbares Doppel-Display

•	�� Gleichzeitige Anzeige von Temperatur (-10 bis 60°C) und 
Feuchte (10 bis 99%); ±4% rF/±1°C Grundgenauigkeit

•	�� MAX/MIN mit Reset-Funktion

•	�� Komplett mit Ständer, Wandmontagehalterung und  
einer AAA-Batterie	
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Bestellung
445702.............Hygro-Thermometer-Uhr

Bestellung
WTH100..........Funkgesteuerte Uhr mit Wetterstation

445702 Hygro-Thermometer-Uhr
Kombiniert drei Anzeigen für Uhrzeit, Temperatur und Feuchte

Merkmale:
•	� Gleichzeitige Anzeige von Uhrzeit (12/24-Stunden-Anzeige), Temperatur (-10 

bis 60°C) und Feuchte (10 bis 85%); ±1°C und ±6% rF Grundgenauigkeit

•	 MAX/MIN mit Reset-Funktion 

•	 Einstellbarer Wecker

•	 Abmessungen/Gewicht: 109 x 71 x 20 mm / 113 g

•	� Komplett mit Ständer, Wandmontagehalterung und einer AAA-Batterie

WTH100 Funkgesteuerte Uhr mit Wetterstation
Empfängt das Zeitcodesignal von der NIST-Funkstation WWVB (nur Nordamerika) und stellt automatisch Uhrzeit, Datum und 
Sommerzeit ein 

Merkmale:
•	�� Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-

Display zeigt Uhrzeit, Temperatur (0 bis 
45°C), Luftdruck, Wettersymbole (sonnig, 
leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch, 
stürmisch) und Mondphase

•	� Genauigkeit 1 Sekunde pro Tag, ±8mb bei 
25°C, und ±1°C

•	� Luftdruck wahlweise  
in mb/hPa oder inHg

•	� Automatische Sommerzeitumstellung (DST)

•	� Wochentaganzeige in fünf Sprachen: 
Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/
Spanisch

•	� Wecker mit Schlummerfunktion 

•	 Abmessungen/Gewicht:  
	 109 x 71 x 30 mm / 113 g

•	� Komplett mit integriertem  
Ständer und zwei  
AAA-Batterien

Bestellung
44550................Feuchte-und Temperatur-Stift

44550 Feuchte-und Temperatur-Stift 
Taschengroß zur raschen und zuverlässigen Messung an jedem Ort

Merkmale:
•	� Integrierte Messfühler liefern gleichzeitig 

Messwerte für relative Feuchte (20 bis 90%) 
und Temperatur (-10 bis 50°C) auf einer 
LCD-Doppelanzeige

•	� ±5% rF und ±1°C Grundgenauigkeit

•	� Max/Min-Speicherfunktion zur Anzeige der 
höchsten und niedrigsten Messwerte für 
Temperatur und relative Feuchte

•	� "Clear"-Funktionstaste zum Löschen der 
gespeicherten Max/Min-Messwerte und 
Erfassen neuer Werte

•	� Abmessungen/Gewicht: 150 x 20 x 18 mm / 
20 g

•	� Komplett mit Taschenclip und  
einer LR44-Knopfbatterie

Display mit heller 
Hintergrundbeleuchtung
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Bestellung
45170................4-in-1 Umweltmessgerät

Bestellung
AN400..............Schalenstern-Thermo-Anemometer

45170 4-in-1 Umweltmessgerät
Misst Feuchte, Temperatur, Luftströmung und Beleuchtungsstärke

Merkmale:
•	� Je nach Funktion ändert sich die 

Orientierung der Zeichen auf der Anzeige

•	� Mit Präzisions-Fotodiode  
und Farbkorrekturfilter

•	� Kosinus- und farbkorrigierte 
Lichtmessungen

•	� Typ-K-Funktion (siehe S. 60 für Messfühler)

•	� Max/Min, integrierter Messwert-  
speicher, automatische Abschaltung  
mit Deaktivierungsfunktion 

•	 Leichtgängiges Flügelrad 

•	� Kapazitiver Dünnfilm-Feuchte- 
sensor für schnelle Reaktion 

•	� Inklusive Handgelenkband  
und 9-V-Batterie 

AN400 Schalenstern-Thermo-Anemometer 
Richtungsunabhängige, präzise Strömungsmessungen mit rotierendem Flügelrad 

Merkmale:
•	� Digitale LCD-Doppelanzeige  

von Luftströmung und -temperatur

•	 Aufzeichnung von MAX/MIN-Werten

•	� Speichert bis zu 100 Messwerte

•	 Wasserdichtes Gehäuse

•	� Komplett mit vier AAA- 
Batterien

Bestellung
45158................Mini-Thermo-Anemometer + Feuchtegehalt

45158 Mini-Thermo-Anemometer + Feuchtegehalt
Wasserdicht, taschengroß mit Luftströmung, Temperatur, % rF, Taupunkt und gefühlte 
Temperatur

Merkmale:
•	�� Zeigt Luftströmung und entweder relative 

Feuchte, Taupunkt, Temperatur oder 
gefühlte Temperatur  

•	� Wählbare Mittelwertfunktion von  
5-, 10- oder 13-Sekunden-Intervallen 

•	� Schutzgehäuse zwecks besserer  
Reichweite bis 229 mm ausklappbar

•	� Stativbefestigung (optionales TR100-  
Stativ – separat erhältlich)

•	�� Integrierter Messwertspeicher mit 
automatischer Abschaltung

•	� Wasserdichtes, schwimmfähiges Gehäuse

•	� Austauschbares Flügelrad 45156 

•	� Komplett mit CR2032 Lithium- 
Batterie und 1,09 m Trageband 

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 m/s	 0,9 bis 35,0 m/s	 0,1 m/s	 ±(2% + 0,2 m/s)
	 km/h	 2,5 bis 126,0 km/h	 0,1 km/h	 ±(2% + 0,8 km/h)
	 Knoten	 1,4 bis 68,0 Knoten	 0,1 Knoten	 ±(2% + 0,4 Knoten)
	 ft/min	 144 bis 6895 ft/min	 1 ft/min	 ±(2% + 40 ft/min)
	 MPH	 1,6 bis 78,2 MPH	 0,1 MPH	 ±(2% + 0,4 MPH)
	 Temperatur	 0 bis 50°C	 0,1°C	 ±0,8%Te
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	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 m/s 	 0,4 bis 30 m/s 	 0,1 m/s 	 ±3%
	 km/h	 1,4 bis 108 km/h 	 0,1 km/h 	 ±3% 
	 ft/min 	 80 bis 5910 ft/min 	 10 ft/min 	 ±3%  
	 MPH 	 0,9 bis 67 MPH 	 0,1 MPH 	 ±3% 
	 Knoten	 0,8 bis 58,3 Knoten 	 0,1 Knoten 	 ±3%
	 Foot Candles 	 0 bis 1860 Fc 	 0,1 Fc 	 ±(5% Mw. + 8 Digits) 
	 Lux 	 0 bis 20.000 Lux 	 1 Lux 	 ±(5% Mw. + 8 Digits)
	 Temperatur (Thermistor) 	 0 bis 50°C 	 0,1°C 	 ±1,2°C 
	 % relative Feuchte	 10 bis 95% rF 	 0,1% rF 	 ±4% rF vom Messwert
	 Temperatur (Thermistor)	 0 bis 50°C 	 0,1°C 	 ±1,2°C	 
	 Temperatur (Typ K)	 -100°C bis 1300°C 	 0,1°C	 ±(1% + 1°C) vom Messwert
	 Abmessungen / Gewicht	 Messgerät: 156 x 60 x 33 mm;   Flügelrad: 31 mm / 160 g	Te
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	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 m/s 	 0,5 bis 28 m/s 	 0,1 m/s 	 ± (3% Mw. + 0,2 m/s) 
	 km/h	 1,8 bis 100,6 km/h 	 0,7 km/h 	 ± (3% Mw. + 1,4 km/h) 
	 ft/min	 100 bis 5500 ft/min 	 20 ft/min 	 ± (3% Mw. + 40 ft/min) 
	 MPH	 1,1 bis 62,5 MPH 	 0,2 MPH 	 ± (3% Mw. + 0,4 MPH) 
	 Knoten 	 1,0 bis 54,3 Knoten 	 0,3 Knoten 	 ± (3% Mw. + 0,6 Knoten) 
	 Beaufort-Stärke 	 1 bis 17 BF 	 1 BF 	 ± 1 
	 Temperatur 	 -18 bis 50°C	 0,1°C 	 ±1°C 	  
	 Relative Feuchte	 10% bis 95% 	 1% 	 ± 4% 
	 Taupunkt  	 0°C bis 50°C 	 1° 	 ± 2% 
	 Abmessungen / Gewicht	 Messgerät: 133 x 70 x 19 mm; Flügelrad: 24 mm Durchm. / 95 gTe
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Feuchtegehalt

Temperatur (Typ K)Lichtintensität 

Luftströmung
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Bestellung
AN100.................... CFM/CMM Thermo-Anemometer
AN100-NIST.......... AN100 mit NIST-Zertifikat 
AN200.................... CFM/CMM Thermo-Anemometer mit IR-Temperatur
AN200-NIST.......... AN200 mit NIST-Zertifikat 
AN200-NISTL....... AN200 mit limitiertem NIST-Zertifikat 
Limitiertes NIST-Zertifikat für alle Funktionen,  ausgenommen IR-Thermometer

Bestellung
HD300.................. CFM/CMM Thermo-Anemometer mit IR-Temperatur
HD300-NIST........ HD300 mit NIST-Zertifikat
HD300-NISTL...... HD300 mit limitiertem NIST-Zertifikat
Limitiertes NIST-Zertifikat für alle Funktionen,  ausgenommen IR-Thermometer

AN100/AN200 CFM/CMM Thermo-Anemometer
Große hintergrundbeleuchtete Anzeige von Luftströmung oder -geschwindigkeit sowie Modell mit 
integriertem IR-Thermometer 

Merkmale:
•	� Gleichzeitige Anzeige von 

Umgebungstemperatur und Luftströmung 
oder -geschwindigkeit

•	� Bis zu acht einfach konfigurierbare 
Flächenmaße speicherbar (ft 2 oder m2)

•	� 20-Punkt-Mittelwert für Luftströmung

•	� Leichtgängiges, kugelgelagertes  
Flügelrad mit 72 mm Durchmesser 

•	� Integrierter Messwertspeicher, MIN/MAX 

und automatische Abschaltung

	 AN200 Zusätzliche Merkmale

•	 Integriertes IR-Thermometer

•	� Komplett mit Flügelrad- 
Sensor mit 120 cm Kabel,  
9-V-Batterie, Schutz- 
holster und Tasche

HD300 CFM/CMM Thermo-Anemometer mit IR-Temperatur
Integriertes IR-Thermometer zur raschen und einfachen Fehlersuche an Deckenöffnungen, Lüftungskanälen und anderen 
entfernten Oberflächen

Merkmale:
•	�� IR-Thermometer mit 30:1 Abstand/Ziel- 

Verhältnis und Laservisier

•	� Gleichzeitige Anzeige von Luftströmung 
in CFM/CMM oder Luftgeschwindigkeit 
sowie Umgebungstemperatur

•	� Bis zu acht leicht konfigurierbare 
Flächenmaße speicherbar 

•	� Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-
Display  

•	� 20-Punkt-Mittelwert für Luftströmung

•	� USB-Port inklusive PC-Software

•	� Inklusive PC-Software, Kabel, Flügelrad-
Sensor mit 120 cm Kabel, integriertem 
Ständer, Tasche und 9-V-Batterie

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 m/s	 0,40 bis 30,00 m/s	 0,01 m/s	 ±3% m/s
	 km/h	 1,4 bis 108,0 km/h	 0,1 km/h	 ±3% km/h
	 ft/min	 80 bis 5906 ft/min	 1 ft/min	 ±3% ft/min
	 mph	 0,9 bis 67,2 mph	 0,1 mph	 ±3% mph
	 Knoten	 0,8 bis 58,3 Knoten	 0,1 Knoten	 ±3% Knoten
	 Lufttemperatur	 -10 bis 60˚C	 0,1˚C	 ±3˚C
	 Infrarot-Temperatur	 -50 bis 260˚C	 0,1˚C	 ±2% Mw. oder  
				    ±2˚C (der größere Wert gilt)
	 Strömung	 0 bis 9999 CMM (m3/min)	 0.1 
		  0 bis 9999 CFM (ft3/min)	 0.1		 Te
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	 Funktion	 Bereich	 Grundgenauigkeit
	 IR-Temperatur (berührungslos)	 -50 bis 500ºC	 ±2%
	 m/s	 0,4 bis 30,00 m/s	 ±3%
	 km/h	 1,4 bis 108,0 km/h	 ±3%
	 ft/min	 80 bis 5900 ft/min	 ±3%
	 MPH	 0,9 bis 67,0 MPH	 ±3%
	 Knoten	 0,8 bis 58,0 Knoten	 ±3%
	 Temperatur	 -10 bis 60ºC	 ±2ºC
	 CFM/CMM	 0 bis 999900
	 Abmessungen	 203 x 75 x 50 mm
	 Gewicht	 280 g		 Te
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Zur Messung der 
Luftströmung an 
Heizöffnungen

Zur Messung der 
Luftströmung an 
Heizöffnungen

AN100

AN200

Patentiert

Patentiert

AN200 — 
Berührungsloses 
IR-Thermometer

HD300 — 
Berührungsloses 
IR-Thermometer
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Bestellung
407123.............Hitzedraht-Thermo-Anemometer
407123-NIST...407123 mit NIST-Zertifikat

Bestellung
407119................ Hitzedraht-CMM-Anemometer
407119-NIST...... 407119 mit NIST-Zertifikat

407123 Robustes Hitzedraht-Thermo-Anemometer
Teleskopmessfühler speziell für schmale Öffnungen misst Luftströmungen bis 0,2 m/s

Merkmale:
•	� Teleskopmessfühler ideal für Messungen  

in HLK-Kanälen und anderen kleinen 
Öffnungen; mit Kabel bis zu 2,1 m  
maximale Reichweite

•	 Großes LCD-Doppel-Display (36 mm) 

•	 MAX/MIN, �integrierter Messwertspeicher

•	� Komplett mit Teleskopmessfühler 
und Kabel, sechs AAA-Batterien und 
Schutzholster 

407119 Hitzdraht-CMM-Anemometer
Präzise Messung von Luftströmung (CFM/ CMM) oder Luftgeschwindigkeit sowie Temperatur

Merkmale:
•	� Strömungsmessungen bis zu 0,2 m/s

•	� Teleskopmessfühler bis zu  
940 mm verlängerbar

•	� Zwei Strömungsanzeigemodi:  
als Momentanwert oder bis zu  
20-Punkt-Mittelwert

•	� Speichern und Abrufen von MIN/MAX

•	� Integrierter Messwertspeicher und 
automatische Abschaltung

•	� Komplett mit Teleskopmessfühler und 
167,6-cm-Kabel sowie vier AA-Batterien

Bestellung
HD350.............Staurohr-Anemometer + Differenzial-Manometer

HD350 Staurohr-Anemometer + Differenzial-Manometer
Zur Messung von Luftströmung/-geschwindigkeit an engen Stellen 

Merkmale:
•	� Gleichzeitige Anzeige von Luftdruck, 

Luftströmung oder Luftgeschwindigkeit

•	� 5 wählbare Luftdruckeinheiten  

•	� MIN/MAX/AVG-Aufzeichnung und  
Relativzeitstempel

•	� Integrierter Messwertspeicher  
und Null-Funktionen

•	� Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display 

•	� Speichert bis zu 99 Messwerte 

•	� USB-Port inklusive Software

•	� Inklusive PC-Software mit Kabel, 9-V-Batterie, 
Staurohr mit zwei Anschlussschläuchen, 
100-240-V-Universalnetzteil und 
Hartschalenkoffer

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 m/s	 0,2 bis 17,0 m/s	 0,1 m/s	 ±(5% + 5 Digits)
	 km/h	 0,7 bis 61,2 km/h	 0,1 km/h	 ±(5% + 5 Digits)
	 ft/min	 40 bis 3346 ft/min	 1 ft/min	 ±(5% + 5 Digits)
	 MPH	 0,5 bis 38,0 MPH	 0,1 MPH	 ±(5% + 5 Digits)
	 Knoten	 0,4 bis 33,0 Knoten	 0,1 Knoten	 ±(5% + 5 Digits)	
	 Temperatur	 0 bis 50°C	 0,1°C		  ±0,8°C
		  Bereich	 Auflösung	 Fläche
	 CMM 	 0 bis 36.000 m3/min	 0,001 bis 1 m3/min	 0,001 bis 30,0 m2

	 CFM	 0 bis 1.271.200 ft3/min	 0,01 bis 100 ft3/min	 0,001 bis 322,91 ft2Te
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	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 m/s 	 0,2 bis 20 m/s	 0,1 m/s	 ±3%
	 km/h	 0,7 bis 72 km/h	 0,1 km/h
	 ft/min	 40 bis 3940 ft/min	 10 ft/min	  
	 MPH	 0,5 bis 45 MPH	 0,1 MPH
	 Knoten	 1,0 bis 31 Knoten	 0,1 Knoten
	 Temperatur und  
	 gefühlte Temperatur	 0 bis 50°C	 0.1°	 ±0,8°C
	 Abmessungen	 178 x 74 x 33 mm
	 Gewicht	 482 g		
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	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 Druck
	 psi	 0,7252 psi	 0,0001 psi	 ±0,3% FS
	 mbar	 50,00 mbar	 0,01 mbar	 ±0,3% FS
	 inH2O	 20,07 inH2O	 0,01 inH2O	 ±0,3% FS
	 mmH2O	 509,8 mmH2O	 0,01 mmH2O	 ±0,3% FS
	 Pa	 5000 Pa	 1 Pa	 ±0,3% FS
	 Wiederholbarkeit	 ±0,2% (max. ±0,5% FS)
	 Linearität/Hysterese	 ±0,29 FS
	 Maximaler Druck	 10 psi
	 Reaktionszeit	 0,5 s typisch
	 Geschwindigkeit
	 m/s	 1 bis 80,00 m/s	 0,01 m/s	 ±3% Mw.
	 km/h	 3,5 bis 288,0 km/h	 0,1 km/h	 ±3% Mw.
	 ft/min	 200 bis 15733 ft/min	1 ft/min	 ±3% Mw.
	 MPH	 2,25 bis 178,66 MPH	0,01 MPH	 ±3% Mw.
	 Knoten	 2,0 bis 154,6 Knoten	0,1 Knoten	 ±3% Mw.
	 Strömung	
	 CFM	 0 bis 99.999 CFM	 0,001 CFM	 ±3% Mw.
	 CMM	 0 bis 99.999 CMM	 0,001 CMM	 ±3% Mw.
	 Temperatur	 0 bis 50°C	 0.1°	 ±1°C
	 Abmessungen / Gewicht	 Messgerät: 210 x 75 x 50 mm / 340 g 
		  Staurohr: 390 x 195 mm / 204 g		 Te
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Inklusive Staurohrsensor 
und zwei Anschluss
schläuche



Gasdetektoren und Kohlenmonoxid-Messgerät
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Merkmale:
•	 406-mm-Schwanenhals für  
	 schwer zugängliche Stellen

•	 Hohe Empfindlichkeit

•	 Einhandbedienung mit daumengesteuerter 
	 Empfindlichkeitseinstellung zum Ausgleichen 
	 von Hintergrundgaskonzentrationen

•	 Optischer und akustischer Alarm bei  
	 10% (LEL) untere Explosionsgrenze  
	 für Methan

•	 Lokalisiert kleinste Lecks

•	 Komplett mit drei "C"-Batterien

EZ40 EzFlex™ Lecksuchgerät für brennbare Gase
Erkennt und lokalisiert Gaslecks

FG100 Lecksuchgerät für brennbare Gase
Rasches Aufspüren von Brenngaslecks von 500 bis 6500 ppm

Bestellung
FG100....Lecksuchgerät für brennbare Gase

Merkmale:
•	� Erkennt brennbare Gase: Flüssigerdgas 

(LNG) und Flüssigpropangas (LPG)

•	� Hochempfindliche Detektionsschaltung  
mit akustischem und optischem Alarm

•	� LED-Anzeige für Gaslecks und  
statische Absorption

•	 Bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb

•	� Abm.: 164 mm x 21 mm 
Gewicht: 25 g

•	 CE-Zulassung

•	� Komplett mit Taschenclip und  
zwei AAA-Batterien

	 Funktion		
	 Pumpengetriebener Feldkalibrierungsbereich	 10 ppm
	 Messfühlertyp	 Festkörper
	 Alarm	 Optisch und akustisch bei 10% LEL für Methan
	 Aufwärmzeit	 Ca. 1 Minute
	 Reaktionszeit	 < 2 Sekunden (bis zu 40% LEL)
	 Tastgrad	 Intermittierend
	 Batterielebensdauer	 8 Stunden Dauerbetrieb typisch
	 Abmessungen	 221 x 72 x 46 mm
	 Gewicht	 520 gTe
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Anwendungen:
•	� Erdgas, Methan, Ethan, �Propan, �Butan, �LPG

Merkmale:
•	 Automatische Nullstellung beim Einschalten

•	 Anzeige des CO-Gehalts von 0 bis 1000 ppm

•	� 1 ppm Auflösung mit ±5% oder ±10 ppm 
Grundgenauigkeit (der jeweils größere Wert 
gilt)

•	 Stabilisierter elektrochemischer, gasspezifischer  
	 (CO) schnell ansprechender Sensor

•	 Akustischer Alarm ab 35 ppm 

•	 Speicher für zehn Messwerte

•	 Ergonomisches, taschengroßes Gehäuse

•	 Tasten für Maximalwertspeicher und  
	  integrierten Messwertspeicher

•	 Automatische Abschaltung

•	 Abm.: 160 x 56 x 40 mm; 
	 Gewicht: 180 g

•	 CE-Zulassung

•	 Komplett mit 9-V-Batterie,  
	 Schutzholster und Tasche

Bestellung
CO10......Kohlenmonoxid-Messgerät

CO10 Kohlenmonoxid (CO)-Messgerät
Prüfen des CO-Gehalts in allen Umgebungen bis 1000 ppm

Bestellung
EZ40.......ExFlex™ Lecksuchgerät für brennbare Gase 
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Luftqualitäts- und CO2-Messgeräte

Merkmale:
•	� Prüft auf CO2-Konzentrationen
•	� Berechnung der statistisch gemittelten Mittelwerte für TWA 

(gewichteter Mittelwert für 8 Stunden) und STEL (15-Minuten-
Kurzzeitgrenzwert)

•	� Wartungsfreier NDIR (nichtdispersiver Infrarot-) CO2-Messfühler
•	� Benutzerprogrammierbarer akustischer Alarm 
•	� Hintergrundbeleuchtetes LCD-Dreifach-Display
•	� Inklusive RS-232-Schnittstelle, Datenerfassungssoftware und Kabel  

zur Datenanalyse auf einem PC
•	� Komplett mit Software und Kabel, vier AA-Batterien und Tragetasche

Bestellung
CO250................Tragbares Raumluftqualität-CO2-Messgerät

CO250 Tragbares Raumluftqualität-CO2-Messgerät
Misst Kohlendioxid (C02), Temperatur, Feuchte, Taupunkt und Feuchtkugel und  
berechnet statistisch gewichtete 8-Stunden- und 15-Minuten-Mittelwerte

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	
	 CO2	 0 bis 5.000 ppm	 1 ppm
	 Temperatur	 -10 bis 60°C	 0,1°C
	 Feuchtegehalt	 0,0 bis 99,9%	 0.1%
	 Feuchtkugel und Taupunkt	 Berechnet
	 CE 	 Ja
	 Abmessungen/Gewicht	 200 x 70 x 57 mm / 190 gTe
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Merkmale:
•	� Prüft auf CO2-Konzentrationen

•	� Wartungsfreier NDIR (nichtdispersiver Infrarot-) CO2-Messfühler

•	� Anzeige der Raumluftqualität in ppm als "Gut" (380 bis 420 ppm), 
"Normal" (<1000 ppm), "Schlecht" (>1000 ppm)

•	� Optischer und akustischer CO2-Alarm mit Relaisausgang zur 
Lüftungssteuerung

•	� Anzeige von Jahr, Monat, Datum und Uhrzeit

•	� Abruffunktion für Max/Min CO2-Wert

•	� Automatische Grundkalibrierung (minimaler CO2-Gehalt über  
7,5 Tage) oder manuelle Kalibrierung im Freien

•	� Komplett mit Universal-Netzteil 

Bestellung
CO200 Tisch-Raumluftqualität-CO2-Kontrollgerät

CO200 Tisch-Raumluftqualität-CO2-Kontrollgerät
Misst Kohlendioxid (C02), Lufttemperatur und Feuchte mit benutzerdefinierbaren Hoch/Tief-Alarmen 

Misst den CO2-Gehalt in Bürogebäuden, 
um die Luftqualität in Konferenzräumen auf 
ausreichende Belüftung zu kontrollieren.  

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	
	 CO2	 0 bis 9.999 ppm	 1 ppm
	 Temperatur	 -10 bis 60°C	 0,1°C
	 Feuchtegehalt	 0,1 bis 99,9%	 0.1%
	 CE-Zulassung	 Ja
	 Abmessungen	 117 x 102 x 102 mm
	 Gewicht	 204 gTe
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Konferenzräumen auf ausreichende Belüftung 
zu kontrollieren. 
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Luftqualitäts- und CO2-Datenlogger

Merkmale:
•	� Prüft auf CO2-Konzentrationen 

•	 Wartungsfreier Doppelwellenlängen-NDIR  
	 (nichtdispersiver Infrarot-) CO2-Messfühler

•	 Kontinuierliche (20.000 Sätze) oder manuelle (99 Sätze) 
	 Datenprotokollierung

•	� Integrierter Messwertspeicher, Min/Max mit Zeitstempel, Alarm und 
Automatische Abschaltung

•	 Einfache Kalibrierung im Freien

•	� Komplett mit sechs AAA-Batterien, RS-232-Kabel und  
Windows® 95/98/NT/2000/ME/XP-kompatibler Software

EA80 Raumluftqualität-CO2-Messgerät/Datenlogger
Misst Kohlendioxid (C02), Temperatur, Feuchte, Taupunkt und Feuchtkugel

Merkmale:
•	� Prüft auf Kohlendioxid (CO2)-Konzentrationen

•	� Wartungsfreier Doppelwellenlängen-NDIR (nichtdispersiver 
Infrarot-) CO2-Messfühler

•	� LCD-Dreifach-Simultananzeige von CO2, Temperatur und 
relativer Feuchte

•	� Messbereiche: 
- CO2: 0 bis 4.000 ppm  
- Temperatur: 0 bis 50°C  
- Feuchte: 10 bis 90% rF

•	� Datenlogger mit Datum/Uhrzeit-Stempel speichert Messwerte  
auf einer SD-Card im Excel®-Format zur einfachen 
Übertragung auf einen PC

•	� Wählbare Datenabtastrate: 5, 10, 30, 60, 120, 300,  
600 Sekunden oder Automatisch

•	� Komplett mit sechs AAA-Batterien, 2G SD-Speicherkarte, 
Universalnetzteil und Montagehalterung

Bestellung
SD800.................CO2/Feuchte/Temperatur-Datenlogger

SD800 CO2/Feuchte/Temperatur-Datenlogger
Speichert Daten auf einer SD-Card im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC 
zwecks Analyse 

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit	
	 CO2	 0 bis 4.000 ppm	 1 ppm	 ±40 ppm (<1000 ppm);  
					     ±5% Mw. (>1000 ppm)
	 Temperatur	 0 bis 50°C	 0,1°C	 ±0,8°C
	 Luftfeuchte	 10 bis 90%	 0.1%	 ±4% rF
	 Datenprotokollierung	 2.000 Daten mittels 2G SD-Speicherkarte
	 Abmessungen	 132 x 80 x 32 mm
	 Gewicht	 282 gTe
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Überwachung der Luftqualität in Schulen, 
Bürogebäuden, Gewächshäusern, 
Krankenhäusern sowie überall, wo hohe 
Konzentrationen von Kohlendioxid erzeugt 
werden

Bestellung
EA80 Raumluftqualität-CO2-Messgerät/Datenlogger

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	
	 CO2	 0 bis 6.000 ppm	 1 ppm
	 Temperatur	 -20 bis 60°C	 0,1°C
	 Feuchtegehalt	 10 bis 95%	 0.1%
	 Datenprotokollierung	 Kontinuierlich: 20.000 Sätze/Manuell 99 Sätze
	 Abmessungen/Gewicht	 135 x 72 x 31 mm / 235 g
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Merkmale:
• Wählbare Einheiten: Geschwindigkeit in in/s 
	 oder mm/s, Beschleunigung in ft/s2 oder  
	 m/s2 und Amplitude in oder mm 
•	 Geschwindigkeitsbereich: 200 mm/s oder  
	 7,87 in/s; Beschleunigungsbereich: 200 m/s2  

	 oder 656 ft/s2   
	 Amplitudenbereich: 1,999 mm oder 0,078 in  
	 Frequenzbereich: 10 Hz bis 1 kHz

•	 Grundgenauigkeit: ±(5% vom Messwert  
	 + 2 Digits)

•	 Externer Schwingungsmessfühler mit 1 m 
	 Kabel

•	 Min/Max, integrierter Messwertspeicher und 
	 Automatische Abschaltung 

•	 Messverfahren: Effektivwert (RMS) oder 
	  Spitzenwert 

•	 Automatisches/manuelles Speichern/Abrufen 
	 von bis zu 500 Messwerten

• �Optionale 407001 Software zur 
Datenübertragung auf den PC zwecks Analyse

•	 Abm.: 180 x 72 x 32 mm; Gew.: 395 g
Bestellung
407860............... Industrie-Schwingungsmessgerät 
407860-NIST.... 407860 mit NIST-Zertifikat 
407001...............Datenerfassungssoftware und serielles Kabel
156221............... 220-V-Netzteil

Bestellung
461880............... Schwingungs-/Drehzahlmesser 
461880-NIST.... 461880 mit NIST-Zertifikat 

407860 Industrie-Schwingungsmessgerät
Messung von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Amplitude und integrierte PC-Schnittstelle

Optionale Datenerfassungs- 
und Datenprotokollierungs-
PC-Software

Messgerät inklusive externem 
Messfühler mit 1,2 m Kabel, 
Magnetbefestigung, 9-V-Batterie, 
Holster mit Ständer und Tasche; 3 
Jahre Garantie. 

Merkmale:
• �Einzigartig große LCD-Display-Ziffern in 

Richtungsumkehrung je nach Kontakt-, Foto- oder 
Schwingmodus

• �Windows® 95/98/NT/2000/XP-kompatible 
Software (enthalten) ermöglicht die Übertragung 
von Messwerten auf den PC zur weiteren Analyse

• �Komplett mit externem Schwingungsmessfühler, 
Magnetbefestigung, Laufrädern für lineare 
Oberflächengeschwindigkeit oder Drehzahl 
(Kegel- und Flachspitze), Reflexionsaufkleber, 
vier AA-Batterien, Software mit Kabel und 
Hartschalenkoffer

Merkmale Schwingungsmessgerät:

• �Externer Schwingungsmessfühler mit 

Magnetadapter an 1-m-Kabel

• �Breiter Frequenzbereich von 10 Hz bis 1 kHz

• �Messverfahren: Effektivwert (RMS) oder 
Spitzenwert

• �Automatisches/manuelles Speichern/Abrufen von bis 
zu 1000 Messwerten

• �Integrierter Messwertspeicher fixiert die angezeigten 
Messwerte

• �Automatische Abschaltung zur Batterieschonung

Merkmale Drehzahlmesser:

• �Laser für berührungslose Messungen aus bis zu 1,5 
m Entfernung

• �Speichert letzten, maximalen und minimalen 
Messwert

461880 Schwingungsmessgerät + Laser-Kombi-Drehzahlmesser
Messung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Amplitude sowie Drehzahl und linearer Oberflächengeschwindigkeit

Kontakt-
Drehzahlmessfunktion 
misst die Geschwindigkeit 
drehender Objekte durch 
Ansetzen der Radspitze an 
der Oberfläche. 

Optische 
Drehzahlmessfunktion 
misst die Geschwindigkeit 
drehender Objekte ohne 
Oberflächenberührung 
mittels Laserstrahl und 
Reflexionsaufkleber

	 Funktion		
	 Schwingungsmessgerät
		  Beschleunigung	 200 m/s2, 656 ft/s2, 20,39 g	
		  Geschwindigkeit	 200 mm/s, 7,87 in/s, 19,99 cm/s
		  Amplitude	 2 mm, 0,078 in
		  Auflösung	 0,5 m/s2, 2 ft/s2, 0,05 g; 0,5 mm/s, 0,02 in/s, 0,05 cm/s; 		
			   0,002 in, 0,005 mm
		  Grundgenauigkeit	 ±(5% +2 Digits)
	 Drehzahlmesser
		  Optisch	 10 bis 99.999 U/min
		  Kontakt	 0,5 bis 19.999 U/min
		  Oberflächengeschwindigkeit	 0,05 bis 1.999,9 m/min (0,2 bis 6.560 ft/min)
		  Grundgenauigkeit	 ±(5% +1 Digit)
	 Abmessungen	 188 x 75,5 x 46,8 mm
	 Gewicht mit Messfühler	 507 gTe
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Luxmeter
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Merkmale:
•	� Präzise Anzeige der Beleuchtungsstärke in  

Fc oder Lux über drei Messbereiche

•	� Fc-Bereich: 200,0, 2000, 5000 Fc 
Lux-Bereich: 2000, 20.000, 50.000 Lux

•	� Grundgenauigkeit ±5% FS

•	 Wahlweise schnelle (1 Sekunde)  
	 oder langsame (2 Sekunden) Reaktionszeit

•	� Kosinus- und farbkorrigierte Messungen

•	� Analoger Ausgang von 1 mV pro 
Digit zur Messwerterfassung auf einem 
Aufzeichnungsgerät

•	� Abm.: 163 x 70 x 30 mm; Gew.: 220 g

•	� Komplett mit 9-V-Batterie, Lichtsensor  
mit Schutzkappe und 1,2-m-Kabel und 
integriertem Ständer 

Bestellung
401025................Foot Candle/Luxmeter
401025-NIST.....401025 mit NIST-Zertifikat 

401025 Foot Candle/Luxmeter
Inklusive Analogausgang und Schnell/Langsam-Reaktionsfunktion

Merkmale:
•	� Prozentuale Anzeige der Differenz zum 

Referenzpunkt

•	� Null-Neukalibrierung 

•	� Fc-Bereich: 200,0, 2000, 5000 Fc 
Lux-Bereich: 2000, 20.000, 50.000 Lux

•	� Grundgenauigkeit ±4% FS

•	� Höhere Genauigkeit durch Auswahl der 
Beleuchtungsart: Wolfram / Tageslicht, 
Leuchtstofflampe, Natrium, Quecksilber 

•	� MAX/MIN/AVG, Integrierter 
Messwertspeicher  
und Automatische Abschaltung

•	� Kosinus- und farbkorrigierte Messungen

•	� Integrierte RS-232-Schnittstelle mit 
optionaler 407001 Datenerfassungssoftware

•	� Abm.: 178 x 74 x 33 mm; Gew.: 726 g   

•	� Komplett mit 9-V-Batterie, Lichtsensor,  
Schutzkappe mit 1,2-m-Kabel  
und Schutzholster mit Ständer.  
Optionales 220-V-Netzteil (156221)

Bestellung
407026................Industrie-Luxmeter mit PC-Schnittstelle
407026-NIST.....407026 mit NIST-Zertifikat 
4070001..............Datenerfassungssoftware 
156221................220-V-Netzteil 

407026 Industrie-Luxmeter mit PC-Schnittstelle
Höhere Genauigkeit durch vier wählbare Beleuchtungsarten plus PC-Schnittstelle

Zur Überprüfung 
ausreichender Helligkeit in 
Treppenhäusern

Merkmale:
•	� Breiter Messbereich bis 20.000 Foot-Candles 

oder 200.000 Lux mit hoher Auflösung bis  
0,01 Fc/Lux und 5% Mw. Grundgenauigkeit

•	� Relativmodus zeigt Veränderungen  
bei den Lichtwerten an

•	 Spitzenmodus erfasst Spitzenwerte

•	� Externer Lichtsensor an 305-mm-Spiral- 
kabel – Reichweite bis 609 mm

•	� Mit Präzisions-Fotodiode und 
Farbkorrekturfilter

•	 Kosinus- und farbkorrigierte Messungen

•	 MIN/MAX und Integrierter Messwertspeicher  

•	 Großes LCD-Display mit analoger  
	 Segmentanzeige

•	 Dank Hintergrundbeleuchtung auch bei  
	 schwachem Licht gut ablesbar

•	 Abm.: 150 x 75 x 40 mm; Gew.: 200 g

•	� Komplett mit 9-V-Batterie, Lichtsensor  
mit Schutzkappe, Schutzholster und  
Tasche

Bestellung
LT300.................Luxmeter
LT300-NIST.......LT300 mit NIST-Zertifikat 

LT300 Luxmeter
Digital- und Analoganzeige der Beleuchtungsstärke in Foot-Candles oder Lux

Messung niedriger Lichtpegel 
in Parkhäusern und an 
Geldautomaten
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Luxmeter

EA30 EasyView®  

Weitbereich-
Luxmeter mit 
großen Ziffern
Misst hohe 
Beleuchtungsstärken bis zu 
40.000 Fc und 400.000 Lux; 
ideal für Außenanwendungen

•	� Kompakte und robuste 
Ausführung 

•	� Großes Display mit 
Segmentanzeige

•	� Relativ-Funktion für Null oder  
Differenz zum Referenzwert

•	� Spitzenwerterfassung für  
kurze Lichtimpulse bis 100 µs 

•	� Integrierter Messwertspeicher 
und MIN/MAX-Messwerte

•	 Automatische Abschaltung, 
	 Null-Funktion

•	� Komplett mit integriertem 
Ständer, Lichtsensor 
und Schutzkappe mit 
1-m-Spiralkabel, Schutzholster, 
sechs AAA-Batterien und 
Tragetasche

EA31 EasyView®  

Weitbereich- 
Luxmeter mit 
großen Ziffern
Misst Beleuchtungsstärken bis  
zu 200.000 Lux 

•	� Kompakte, robuste Ausführung  
mit großem Display und 
Segmentanzeige

•	� Integrierter Messwertspeicher 
und MIN/MAX-Messwerte

•	 Automatische Abschaltung

•	� Komplett mit integriertem 
Ständer, Lichtsensor 
und Schutzkappe mit 
1-m-Spiralkabel, Schutzholster, 
sechs AAA-Batterien und 
Tragetasche

Alle Extech Messgeräte sind werkseitig 
kalibriert. Gegen Aufpreis liefert Extech 
Ihr Messgerät komplett mit einem auf 
NIST rückführbaren Kalibrierzertifikat 
mit Daten an mehreren Punkten.  
Bestellung eines Messgeräts mit 
NIST:
EA31-NIST, EA30-NIST,  
EA33-NIST, HD400-NIST und 
HD450-NIST
*Nur die aufgeführten Produkte sind mit 
einem NIST-Zertifikat lieferbar. Das Messgerät 
muss beim Kauf mit NIST-Zertifikat bestellt 
werden.

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

	 Modell	 EA31	 EA30	 EA33	 HD400	 HD450	 Modell
	 Anzeigeumfang	 2000-Digit-LCD	 4000-Digit-LCD	 999.999-Digit-LCD	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	  4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 Anzeigeumfang
	 Fc-Bereich:	 20, 200, 2000, 20.000 Fc	 40, 400, 4000, 40.000 Fc	 9,999; 99,99; 999,9; 9.999; 99.999 FC	 40, 400, 4000, 40k Fc	 40, 400, 4000, 40k Fc	 Fc-Bereich
	 Lux-Bereich	 200, 2000, 20.000, 200.000 Lux	 400, 4000, 40.000, 400.000 Lux	 99,99; 999,9; 9.999; 99.990; 999.900 Lux	 400, 4000, 40k, 400k Lux	 400, 4000, 40k, 400k Lux	 Lux-Bereich
	 Max. Auflösung	 0,01 Fc/Lux	 0,01 Fc/Lux	 0,001 Fc / 0,01 Lux	 0,01 Fc / 0,1 Lux	 0,01 Fc / 0,1 Lux	 Max. Auflösung
	 Grundgenauigkeit	 ±3% Mw. + 0,5% FS	 ±3% Mw. + 0,5% FS	 ±3% 	 ±5%	 ±5%	 Grundgenauigkeit
	 Kosinus- und farbkorrigiert	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Kosinus- und farbkorrigiert
	 RS-232-Schnittstelle	 —	 —	 —	 USB mit Software enthalten	 USB mit Software enthalten	 RS-232-Schnittstelle	
	 Datenprotokollierung	 —	 —	 —	 —	     16.000 Daten (kontinuierlich) / 99 Daten (manuell)	 Datenprotokollierung
	 Abmessungen 	 150 x 72 x 33 mm	 150 x 72 x 33 mm	 150 x 72 x 33 mm	 170 x 80 x 40 mm	 170 x 80 x 40 mm 	 Abmessungen	
	 Gewicht	 235 g	 235 g	 320 g	 390 g	 390 g	 Gewicht
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 CE

Technische Daten

Modell HD450

Datenprotokollierung 
Datenprotokollierung von bis zu 16.000 Messwerten

Relativmodus 
Zeigt Veränderungen der Lichtwerte an 

Spitzenmodus
Erfasst höchste Messwerte (10 µs)

USB-Schnittstelle und PC-Software
Datenerfassung auf einem PC zur Auswertung

Luxmeter und Datenlogger
Extech Luxmeter gibt es mit Datenerfassungsfunktion 
zur Langzeitanalyse der Lichtverhältnisse. 
Spezialfunktionen bieten schnelle Messlösungen für 
unterschiedlichste Anwendungen.

Internes Kalibrierlabor für Luxmeter NIST-Zertifikat mit Daten
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Luxmeter und Datenlogger

HD400 Luxmeter 
Großes Display mit 
Hintergrundbeleuchtung und 
schneller 40-Segment-Anzeige 
zur Trenderfassung

•	� Breiter Messbereich bis 40.000 Fc 
oder 400.000 Lux

•	�� Kosinus- und farbkorrigierte 
Messungen

•	� Mit Präzisions-Silizium- 
Fotodiode und 
Spektralempfindlichkeitsfilter 

•	� Spitzenmodus (10 µs) erfasst 
höchste Messwerte

•	� Relativmodus zeigt  
Veränderungen bei den 
Lichtwerten an

•	� Robustes, zweifach umspritztes 
Gehäuse

•	� Integrierte USB-Schnittstelle

•	� Inklusive Lichtsensor mit 
Kappe und 1-m-Kabel, 
Windows® 95/98/NT/2000/
ME/XP-kompatibler Software 
mit USB-Kabel, integriertem 
Ständer, Hartschalenkoffer und 
9-V-Batterie; 3 Jahre Garantie

EA33 EasyView®  

Luxmeter  
mit Speicher
Weiterführende 
Beleuchtungsstärke- 
Funktionen und -Optionen

•	� Breiter Messbereich bis  
99.990 Fc (999.900 Lux) 

•	� Berechnung der  
Lichtstärke (Candela)

•	� Speicherung und Abruf  
von bis 50 Messungen, inkl.  
Relativ- oder Echtzeitstempel

•	� Restwelligkeitsfunktion schließt 
Streulichteffekte aus der 
Primärlichtquellenmessung aus

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierung 

•	� Mehrpunkt-Mittelwertfunktion

•	� Zeitspeicher, Relativwert 
als Absolutwert oder 
prozentuale Abweichung und 
Vergleichsfunktion mit Hoch/Tief-
Alarmen

•	�� Inklusive integriertem Ständer, 
Lichtsensor und Schutzkappe mit 
0,9-m-Spiralkabel, Schutzholster, 
sechs AAA-Batterien und Tasche

	 Modell	 EA31	 EA30	 EA33	 HD400	 HD450	 Modell
	 Anzeigeumfang	 2000-Digit-LCD	 4000-Digit-LCD	 999.999-Digit-LCD	 4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	  4000-Digit-LCD mit Hintergrundbeleuchtung	 Anzeigeumfang
	 Fc-Bereich:	 20, 200, 2000, 20.000 Fc	 40, 400, 4000, 40.000 Fc	 9,999; 99,99; 999,9; 9.999; 99.999 FC	 40, 400, 4000, 40k Fc	 40, 400, 4000, 40k Fc	 Fc-Bereich
	 Lux-Bereich	 200, 2000, 20.000, 200.000 Lux	 400, 4000, 40.000, 400.000 Lux	 99,99; 999,9; 9.999; 99.990; 999.900 Lux	 400, 4000, 40k, 400k Lux	 400, 4000, 40k, 400k Lux	 Lux-Bereich
	 Max. Auflösung	 0,01 Fc/Lux	 0,01 Fc/Lux	 0,001 Fc / 0,01 Lux	 0,01 Fc / 0,1 Lux	 0,01 Fc / 0,1 Lux	 Max. Auflösung
	 Grundgenauigkeit	 ±3% Mw. + 0,5% FS	 ±3% Mw. + 0,5% FS	 ±3% 	 ±5%	 ±5%	 Grundgenauigkeit
	 Kosinus- und farbkorrigiert	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Kosinus- und farbkorrigiert
	 RS-232-Schnittstelle	 —	 —	 —	 USB mit Software enthalten	 USB mit Software enthalten	 RS-232-Schnittstelle	
	 Datenprotokollierung	 —	 —	 —	 —	     16.000 Daten (kontinuierlich) / 99 Daten (manuell)	 Datenprotokollierung
	 Abmessungen 	 150 x 72 x 33 mm	 150 x 72 x 33 mm	 150 x 72 x 33 mm	 170 x 80 x 40 mm	 170 x 80 x 40 mm 	 Abmessungen	
	 Gewicht	 235 g	 235 g	 320 g	 390 g	 390 g	 Gewicht
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 CE

HD450 Luxmeter-
Datenlogger
Automatische Speicherung von 
bis zu 16.000 Messwerten oder 
manuelles Speichern/Abrufen von 
bis zu 99 Messwerten

•	� Im Dauerbetrieb Aufzeichnung von  
bis zu 16.000 Messwerten 

•	� Breiter Messbereich bis 40.000 Fc 
oder 400.000 Lux

•	� Kosinus- und farbkorrigierte 
Messungen

•	� Mit Präzisions-Silizium-Fotodiode 
und Spektralempfindlichkeitsfilter 

•	� Spitzenmodus (10 µs) erfasst  
höchste Messwerte

•	� Relativmodus zeigt  
Veränderungen bei den 
Lichtwerten an

•	� Robustes, zweifach umspritztes  
Gehäuse

•	� Integrierte USB-Schnittstelle

•	�� Inklusive Lichtsensor und Kappe 
mit 1-m-Kabel, Windows® 95/98/
NT/2000/ME/XP-kompatibler 
Software, USB-Kabel, integriertem 
Ständer, Hartschalenkoffer und 
9-V-Batterie; 3 Jahre Garantie

Software 
enthalten

Software 
enthalten



Schallpegelmesser
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Merkmale:
•	 ��Hohe Genauigkeit von ±1,5 dB erfüllt Typ 2-Normen 	

(ANSI S1.4-1983, IEC 60651, EN 60651) 

•	 Messbereiche:	
	 Niedrig: 35 bis 100 dB	
	 Hoch: 65 bis 130 dB

•	 0,1 dB Auflösung

•	 �A/C-Frequenzgewichtung

•	 �Schnelle/langsame Reaktionszeit

•	 �Integrierter Messwertspeicher und Maximalwertspeicher

•	 �Gut ablesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung

•	 �Komplett mit Mikrofonwindschutz und 9-V-Batterie

•	 �Optionales 407732-NISTL mit NIST-Zertifikat bei Einpunkt-
Kalibrierung auf 94 dB

•	 �Optionales 407732-Kit mit 407732 Schallpegelmesser, 407722 
94-dB-Schallpegelkalibrator und Hartschalenkoffer (Optionales NIST 

erhältlich für Kit: 407732-KIT-NIST mit 407732-NISTL und 407722-NIST)

407732 Typ 2-Schallpegelmesser
Doppelbereich-Messgerät mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display

Merkmale:
•	 �Misst von 40 bis 130 dB mit ±2 dB Genauigkeit 	

und 0,1 dB Auflösung

•	 �A/C-Frequenzgewichtung

•	 �Schnelle/langsame Reaktionszeit

•	 �AC-Analogausgang

•	 �Aufzeichnung von MAX/MIN-Werten im Zeitablauf

•	 �Automatische Abschaltung und Maximalwertspeicher

•	 �12,7-mm-Kondensatormikrofon

•	 Abmessungen: 230 x 57 x 44 mm; Gewicht: 160 g

•	 Stativbefestigung für Außenmessungen (optionales TR100-Stativ – separat erhältlich)

•	 �Komplett mit Mikrofonwindschutz und vier AAA-Batterien

Bestellung
407730................Digitaler Schallpegelmesser	
407730-NIST.....407730 mit NIST-Zertifikat 
TR100.................Stativ

407730 Digitaler Schallpegelmesser
Analoge Segmentanzeige mit 30-dB-Bereich, Aktualisierung alle 40 ms

Optionales 407732-KIT komplett mit 
Schallpegekkalibrator und Tasche

Bestellung
407732............................Typ 2-Schallpegelmesser
407732-NIST.................407732 mit NIST-Zertifikat  
407732-NISTL...............407732 mit limitiertem NIST-Zertifikat  
407732-KIT...................Schallpegelmesser-Kit
407732-KIT-NIST.........407732-KIT mit NIST-Zertifikat  
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Merkmale:
•	 �Misst von 30 bis 130 dB mit hoher 1,4-dB-	

Genauigkeit

•	 �Erfüllt die Normen ANSI und IEC 61672-1 Typ 2 

•	 �Erfasst bis zu 10 Messwerte/s bei Anschluss an 
einen PC 

•	 �Datenprotokollierung von bis zu 20.000 
Messwerten mit 1/s bis 1/59 s

•	 Messwertaufzeichnung mit Datum- und 	
	 Zeitstempel
•	 �A/C-Frequenzgewichtung �und 
	 schneller/langsamer Reaktionszeit

•	 �MIN/MAX und Integrierter 
Messwertspeicher  	

•	 �AC/DC-Analogausgang	

•	 USB-Port inklusive PC-Software

•	 Inklusive Stativ für Außenmessungen

•	 �Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierungsfunktion

•	 Abmessungen: 278 x 76 x 50 mm; Gewicht: 350 g

•	 �Komplett mit Netzteil, Windows®-kompatibler 
Software mit USB-Kabel, Windschutz, Stativ, 
integriertem Ständer, Hartschalenkofer und 
9-V-Batterie

Bestellung
HD600................Datenlogger-Schallpegelmesser	
HD600-NIST.....HD600 mit NIST	

HD600 20.000-Punkt-Datenlogger-Schallpegelmesser
Zweifach umspritztes Gehäuse mit USB-Port  

Erfüllt die neue IEC 61672-1 Klasse 
2-Genauigkeitsnorm für OSHA 
und andere lokale und nationale 
Lärmschutzverordnungen

Robuster Hartschalenkoffer bietet 
zusätzlichen Schutz für Messgerät und 
Zubehör 

407760 USB-Schallpegel-Datenlogger
Hochpräzise Datenprotokollierung von bis zu 129.920 Messwerten

Merkmale:
•	 �Erfüllt die Normen ANSI und IEC 61672 	

Klasse 2

•	 �USB-Schnittstelle zur einfachen 	
Konfigurierung und Datenübertragung

•	 �Wählbare Datenabtastrate

•	 �Messwertaufzeichnung mit Echtzeituhr

•	 �Zwei Startmethoden: programmiert 	
(vom PC) oder manuell

•	 �Inklusive 3,6-V-Lithium-Batterie, Windows®-
kompatibler Software, USB-Anschluss mit 
Kappe, Stativ und Windschutz

Bestellung
407760..............USB-Schallpegel-Datenlogger
407760-NISTL..407760 mit NIST-Zertifikat (Einpunkt)
42299.................3,6-V-Lithium-Batterie (2 St.)

	 Funktionen
	 Kondensatormikrofon	 12,7 mm
	 Bereich	 30 bis 130 dB
	 Frequenzbereich	 31,5 bis 8 kHz
	 Grundgenauigkeit	 ±1,4 dB
	 Frequenzgewichtung	 A und C
	 Reaktionszeit	 Schnell (125 ms) / Langsam (1 s)
	 Datenprotokollierung	 129.920 Punkte
	 PC-Schnittstelle	 USB
	 Abmessungen / Gewicht	 130 x 30 x 25 mm / 20 gTe

ch
ni

sc
he

 D
at

en

USB-Stecker für den 
Anschluss an einen 
PC zur schnellen 
Datenübertragung von 
Schallpegelmesswerten. Inklusive PC-Software zur 

weiteren Analyse übertragener 
Daten

Aufnahme-LED leuchtet, 
wenn das Messgerät 
Daten aufzeichnet. Alarm-
LED leuchtet, wenn der 
Schallpegel den Hoch/Tief-
Grenzwert überschreitet.

Inklusive Stativ zur 
komfortablen Aufstellung 
des Messgeräts und 
kontinuierlichen 
Datenaufzeichnung.
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Schallpegel-Kontrollgeräte und -Kalibratoren

Bestellung
SL130G.............Schallpegel-Warngerät
SL130G-NIST...SL130G mit NIST-Zertifikat 
Zubehör 
SL123................AC-Alarmrelais-Modul 3 m Kabel	
SL124................DC-Alarmrelais-Modul 3 m Kabel
SL125................Externes Mikrofon-Kabel 4,5 m
TR100...............Stativ (für Messgeräte mit Stativbefestigung)
407766..............Schallpegel-Kalibrator, 94/114 dB

Bestellung
407744..............94 dB-Schallpegel-Kalibrator	
407744-NIST....407744 mit NIST-Zertifikat 	
407766..............94 dB/114 dB-Schallpegel-Kalibrator	
407766-NIST....407766 mit NIST-Zertifikat 

SL130G Schallpegel-Warngerät mit Alarmfunktion
Kontinuierliche Schallpegelüberwachung – Integrierte LEDs alarmieren den Benutzer bei zu hohem oder zu niedrigem 
Schallpegel

Merkmale:
•	 �Helle LEDs (rot blinkend oder grün) 

alarmieren den Benutzer bei zu hohem/
niedrigem Schallpegel – LEDs aus 30 m 
erkennbar 

•	 �Kontinuierliche Schallpegelüberwachung

•	 �Ideal für Krankenhäuser, Hörsäle, Schulen 
und sonstige Bereiche, in denen beim 
Erreichen des Schallpegelgrenzwerts Alarm 
ausgelöst werden soll

•	 Erfüllt die Normen ANSI Typ 2 und 	
	 EN IEC 60651 – kompatibel mit OSHA

•	 �Wand-, Tisch- oder Stativbefestigung 	
(optionales TR100-Stativ – separat erhältlich)

•	 �Einstellbare Hoch/Tief-Grenzwertanzeige 
mit Ausgang zum Ansteuern eines externen 
Relaismoduls (optionale SL123 & SL124 
Relaismodule)

•	 �Mikrofon zur gewünschten Ausrichtung um 
180° drehbar. Optionales 4,5-m-Mikrofon-
Verlängerungskabel (SL125) zur 
Fernüberwachung

•	 �Komplett mit Netzteil und 	
Mikrofon-Windschutz

407744/407766 Schallpegel-Kalibratoren 
94 dB oder kombiniert 94 dB/114 dB, 1 kHz Profi-Kalibrator für 12,7-mm- oder 25,4-mm-Mikrofone

Merkmale:
•	 �Zur Kalibrierung und Überprüfung des 

Schallpegelmessgeräts

•	 �Robustes Aluminiumguss-Gehäuse

•	 �Gesamtklirrfaktor (THD) <2% bei 94 dB

•	 �Erfüllt IEC-Norm 60942 1997-11

•	 �Abmessungen: 50 mm Durchm. x 127 mm Länge;	
Gewicht: 340 g

•	 �Komplett mit zwei 9-V-Batterien, Tragetasche und 
Schraubendreher

Modell 407744

•	 �Batterieprüfposition mit Batteriestatus-LED zeigt an, 
ob die Batterie in Ordnung ist

•	 �1-kHz-Sinuswelle bei 94 dB wird mit einer 
Genauigkeit von 5% (Frequenz) und ±0,8 dB erzeugt

Modell 407766

•	 �LED-Anzeige leuchtet beim Betrieb auf 

•	 �Schallpegel umschaltbar zwischen 94 dB und 114 dB

•	 �1-kHz-Sinuswelle bei 94 dB/114 dB wird mit einer 
Genauigkeit von 5% (Frequenz) und ±0,8 dB erzeugt

•	 �3-Positionen-Schalter (AUS/94 dB/114 dB)

	 Display	 117 x 79 mm Multifunktions-LCD
	 Frequenzbandbreite	 31,5 Hz bis 8 kHz
	 Mikrofon	 12,7 mm Elektret-Kondensator-Mikrofon (abnehmbar)
	 Messbereiche	 30 bis 80 dB, 60 bis 110 dB, 80 bis 130 dB
	 Frequenzgewichtung	 "A" und "C" (programmierbar)
	 Reaktionszeit	 Schnell (125 ms) / Langsam (1 s) (programmierbar)
	 Auflösung	 0,1 dB
	 Alarmausgang	 3,5-mm-Mono-Klinkenstecker, maximal: 3,4 mA bei 5 VDC
	 Minimale Ausgangsleistung 	 Spannung: 2,5 VDC	
	 Stromversorgung	 AC/DC-Netzadapter für alle Funktionen; acht AA-Batterien zur 	
		  Funktionsüberwachung ohne LED-Alarm
	 CE	 CE-Zulassung 
	 Abmessungen/Gewicht	 22 x 18 x 3,2 cm / 285 gT
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Modell 407744 Modell 407766
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Differenzdruck-Manometer

Merkmale:
•	 Zwei Differenzeingänge mit internen Sensoren

•	 Breiter Messbereich (±802 Zoll Wassersäule) mit 	
	 hoher Auflösung bis 0,5 Zoll

•	 �Anzeige der Messwerte in acht verschiedenen Druckeinheiten 

•	 Null-Funktion für Offset-Messungen

•	 �Integrierter Messwertspeicher, automatische Abschaltung und MAX/MIN  

•	 �Integrierte RS-232-Schnittstelle – optionale 407001 Daten-	
erfassungssoftware

•	 �Inklusive zwei Schnellverschlüssen, 9-V-Batterie, 	
Schutzholster mit Ständer und Tasche

Bestellung
407910............... Industrie-Manometer
407910-NIST..... 407910 mit NIST-Zertifikat	
407001...............Datenerfassungssoftware

407910 Robustes Differenzdruck-Manometer
Doppeleingang mit breitem Messbereich, mehreren Maßeinheiten und RS-232-Schnittstelle

Merkmale:
•	 Drei Modellvarianten erhältlich: Modell HD700 (±2 psi Messbereich) 	
	 Modell HD750 (±5 psi Messbereich) und Modell HD755 (±0,5 psi 	
	 Messbereich)

•	 11 wählbare Maßeinheiten 

•	 �MAX/MIN-Aufzeichnung und Relativzeitstempel

•	 �Integrierter Messwertspeicher �und Null-Funktionen

•	 �Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

•	 USB-Port inklusive PC-Software

•	 �Inklusive 9-V-Batterie, Windows®-kompatibler Software mit USB-Kabel, 	
Netzteil, Anschlussschlauch, integriertem Ständer und Hartschalenkoffer

HD700 Serie Differenzdruck-Manometer 
Messgerät mit niedrigem Messbereich/hoher Auflösung oder Differenzdruckanzeige 

	 Funktion	 Bereich	 Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 psi	 ±29 psi	 0,02 psi	 ±1% FS
	 mbar	 ±2000 mbar	 1 mbar	 ±2% FS
	 kg/cm2	 ±2,040 kg/cm2 	 0,001 kg/cm2	 ±1% FS
	 mmHg	 ±1500 mmHg	 1 mmHg	 ±1% FS
	 inHg	 ±59,05 inHg	 0,05 inHg	 ±1% FS
	 mH2O	 ±20,40 mH2O	 0,01 mH2O	 ±1% FS
	 inH2O	 ±802,0 inH2O	 0,5 inH2O	 ±1% FS
	 Atmosphäre	 ±1,974 atm	 0,001 atm	 ±1% FS
	 CE/Garantie	 CE-Zulassung; 3 Jahre
	 Abmessungen/Gewicht	 178 x 74 x 33 mm / 350 gTe
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	 Funktion	 HD700 Serie (Aufl.)	 HD750 Serie (Aufl.)	 HD755 Serie (Aufl.)	 Grundgenauigkeit
	 psi	 2 psi (0,001 psi)	 5 psi (0,001 psi)	 0,5 psi (0,001 psi)	 ±0,3% FS
	 inH2O	 55,40 inH2O (0,01 inH2O)	 138,3 inH2O (0,1 inH2O)	 13,85 inH2O (0,01 inH2O)	 ±0,3% FS
	 mbar	 137,8 mbar (0,1 mbar)	 344,7 mbar (0,1 mbar)	 34,47 mbar (0,01 mbar)	 ±0,3% FS
	 kPa	 13,78 kPa (0,01 kPa)	 34,47 kPa (0,01 kPa)	 3,447 kPa (0,001 kPa)	 ±0,3% FS
	 inHg	 4,072 inHg (0,001 inHg)	 10,18 inHg (0,01 inHg)	 1,018 inHg (0,001 inHg)	 ±0,3% FS
	 mmHg	 103,4 mmHg (0,1 mmHg)	 258,5 mmHg (0,1 mmHg)	 25,85 mmHg (0,01 mmHg)	±0,3% FS
	 ozin2	 32 ozin2 (0,01 ozin2)	 80 ozin2 (0,01 ozin2)	 8,00 ozin2 (0,01 ozin2)	 ±0,3% FS
	 ftH2O	 4,616 ftH2O (0,001 ftH2O)	 11,53 ftH2O (0,01 ftH2O)	 1,154 ftH2O (0,001 ftH2O)	 ±0,3% FS
	 cmH2O	 140 cmH2O (0,1 cmH2O)	 350,1 cmH2O (0,1 cmH2O)	 2,59 cmH2O (0,01 cmH2O)	 ±0,3% FS
	 kgcm2	 0,140 kgcm2 (0,001 kgcm2)	 0,351 kgcm2 (0,001 kgcm2)	 0,035 kgcm2 (0,001 kgcm2)	±0,3% FS
	 bar	 0,137 bar (0,001 bar)	 0,344 bar (0,001 bar)	 0,034 bar (0,001 bar)	 ±0,3% FS
	 CE/Garantie	 CE / 3 Jahre
	 Abmessungen	 210 x 75 x 50 mm
	 Gewicht	 280 gT

ec
hn

is
ch

e 
D

at
en

Bestellung
HD700............Differenzdruck-Manometer (2 psi)
HD700-NIST..HD700 mit NIST-Zertifikat
HD750............Differenzdruck-Manometer (5 psi)
HD750-NIST..HD750 mit NIST-Zertifikat
HD755............Differenzdruck-Manometer (0,5 psi)
HD755-NIST..HD755 mit NIST-Zertifikat

Software enthalten

HD700 - (2 psi)

HD750 - (5 psi)

HD755 - (0,5 psi)
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Kontakt- und Foto-Drehzahlmesser

461895 
Kombinierter 
Kontakt/Foto-
Drehzahlmesser
Universell einsetzbares Modell 
für Kontakt- und Kontaktlos-
Messungen 

•	 �Je nach Kontakt- oder Foto-
Modus ändert sich die 
Orientierung der Zeichen auf der 
Anzeige

•	 �Mit sichtbarem Licht für 
Messungen 	
mit bis zu 150 mm Zielabstand

•	 �Speicher/Messwert-Taste zur 
5-Minuten-Speicherung der 
letzten Messwerte und zum 
Abrufen der MAX/MIN-
Messwerte

•	 ��Komplett mit Rädern zur 	
lineare Oberflächen
geschwindigkeits- oder 
U/min-Messung, vier 
1,5-V-AA-Batterien, 0,6 m 
Reflexionsaufkleber und 
Tragetasche

461920 Mini-
Laser-Foto-
Drehzahlmesser/
Zähler
Berührungslose 
Drezahlmessung und Zählung 
der Umdrehungen 

•	 ��Misst berührungslos U/
min-Werte rotierender 
Objekte, indem der 
integrierte Laser auf den am 
Messobjekt angebrachten 
Reflexionsaufkleber gerichtet 
wird

•	 �Großes 5-Ziffern-LCD-Display 
mit Hintergrundbeleuchtung

•	 �Speichertaste für letzten/
maximalen/minimalen Messwert

•	 �Zählerfunktion für max. 99.999 
Umdrehungen

•	 �Robustes, zweifach umspritztes 
Gehäuse

•	 �Komplett mit 9-V-Batterie und 
Reflexionsaufkleber

Alle Extech Messgeräte sind werksseitig 
kalibriert. Gegen Aufpreis liefert Extech 
Ihr Messgerät komplett mit einem auf 
NIST rückführbaren Kalibrierzertifikat mit 
Daten an mehreren Punkten. 

Bestellung eines Messgeräts mit NIST:
461920-NIST, 461895-NIST, 
461995-NIST, RPM10-NIST und 461825-
NIST
Limitiertes NIST-Zertifikat: Produkt 
zertifiziert  
für alle Funktionen, ausgenommen 
IR-Thermometer: RPM10-NISTL
*Nur die aufgeführten Produkte sind mit einem NIST-
Zertifikat lieferbar. Das Messgerät muss beim Kauf 
mit NIST-Zertifikat bestellt werden.

Bestellung eines Messgeräts 
mit Kalibrierzertifikat*

	 Modell		  461920		  461895		  461995	 RPM10	 461825	 Modell	
	 Bereich 	 U/min	 2 bis 99.999 U/min		 Foto: 5 bis 99.999 / Kontakt: 0,5 bis 19.999 	 Foto: 10 bis 99.999 / Kontakt: 0,5 bis 19.999	 Foto: 10 bis 99.999 / Kontakt: 0,5 bis 20.000 	 Foto: 5 bis 99.999  	 Bereich 	U/min
		  Blitze/min / U/min	 —		  —		  —	 —	 Stroboskop: 100 bis 100.000 Blitze/min / U/min		  Blitze/min / U/min
		  ft/min	 —		  0,2 bis 6560		  0,2 bis 6560	 0,2 bis 6560	 —		  ft/min
		  m/min	 —		  0,05 bis 1999,9		  0,05 bis 1999,9	 0,05 bis 1999,9	 —		  m/min
		  yd/min	 —		  —		  —	 —	 —		  yd/min
	 Grundgenauigkeit	 ±0,05% Mw.		  ±0,05% Mw.		  ±0,05% Mw.	 ±0,05% Mw.	 ±0,1% Mw.	 Grundgenauigkeit
	 Max. U/min-Auflösung	 0,1 U/min 		  0,1 U/min		  0,1 U/min 	 0,1 U/min	 0,1 U/min	 Max. U/min-Auflösung
	 Laser 		  Ja		  —		  Ja	 Ja	 —	 Laser
	 Temperatur (IR)	 —		  —		  —	 -20 bis 315°C	 —	 Temperatur (IR)
	 Abmessungen	 160 x 60 x 42 mm		  216 x 66 x 38 mm		  16 x 66 x 38 mm	 216 x 66 x 38 mm	 215 x 65 x 38 mm	 Abmessungen
	 Gewicht	 	 151 g		  300 g		  300 g	 300 g	 300 g	 Gewicht 
	 CE		  Ja		  Ja		  Ja	 Ja	 Ja	 CE

Technische 
Daten

  Modell RPM10

U/min-Messung mit und ohne Kontakt
Kombinationsmessgerät für U/min- 
Messungen in jeder Situation

Laserlichtquelle 
Erlaubt Messabstände bis zu 2 m

Integriertes IR-Thermometer
Schnelles Aufspüren überhitzter Motoren oder Lager

Zweifach umspritztes Gehäuse
Bessere Griffigkeit und zusätzliche Haltbarkeit 

Kontakt- und Foto-Drehzahlmesser
Extech bietet sowohl Kontakt-Modelle für 
Direktmessungen als auch Kontaktlos-Modelle 
(einschließlich Laser-Modelle) für Maschinen an, 
bei denen der Zugang eingeschränkt ist oder 
Hochgeschwindigkeitsmessungen erforderlich sind.

Patentiert

RPM10 - Drehzahlmesser 
mit patentiertem 
integrierten IR-Thermometer 
zur berührungslosen 
Oberflächentemperaturmessung. 



…auf die Profis vertrauen. 89

Kontakt/Foto-Drehzahlmesser und Stroboskop

RPM10 
Kombi-Laser-
Drehzahlmesser +  
IR-Thermometer
Foto/Kontakt-Drehzahlmesser mit 
berührungslosem IR-Thermometer 
zur Oberflächentemperaturmessung

•	 �Integriertes IR-Thermometer 	
mit Laser misst die 
Oberflächentemperatur von Motoren 
und drehenden Teilen

•	 �Fester Emissionsgrad 0,95, Abstand/
Ziel-Verhältnis 6:1 

•	 �Berührungsloser Foto-
Drehzahlmesser mit Laser für 
Messabstände von bis zu 2 m 

•	 Kontakt-Drehzahlmesser für 	
	 VU/min- und Oberflächen-	
	 geschwindigkeitsmessungen

•	 Letzte MAX/MIN-Werte abrufbar

•	 �Je nach Modus ändert sich die 
Orientierung der Zeichen auf der 
Anzeige

•	 �Komplett mit Spitze/Rad, 
vier 1,5-V-AA-Batterien, 
Reflexionsaufkleber und Tragetasche

461995 
Kombinierter 
Kontakt/ 
Laser-Foto-
Drehzahlmesser
Universell einsetzbares Modell 
für Kontakt- und Kontaktlos-
Messungen 

•	 �Je nach Kontakt- oder 
Foto-Modus ändert sich die 
Orientierung der Zeichen auf 
der Anzeige

•	 �Laserführung für 
berührungslose Messungen aus 
bis zu 2 m Entfernung 

•	 �Speicher/Messwert-Taste zur 
5-Minuten-Speicherung der 
letzten Messwerte und zum 
Abrufen der MAX/MIN-
Messwerte

•	 ��Komplett mit Rädern zur 	
linearen 
Oberflächengeschwindigkeits- 
oder U/min-Messung, vier 
1,5-V-AA-Batterien, 0,6 m 
Reflexionsaufkleber und 
Tragetasche

	 Modell		  461920		  461895		  461995	 RPM10	 461825	 Modell	
	 Bereich 	 U/min	 2 bis 99.999 U/min		 Foto: 5 bis 99.999 / Kontakt: 0,5 bis 19.999 	 Foto: 10 bis 99.999 / Kontakt: 0,5 bis 19.999	 Foto: 10 bis 99.999 / Kontakt: 0,5 bis 20.000 	 Foto: 5 bis 99.999  	 Bereich 	U/min
		  Blitze/min / U/min	 —		  —		  —	 —	 Stroboskop: 100 bis 100.000 Blitze/min / U/min		  Blitze/min / U/min
		  ft/min	 —		  0,2 bis 6560		  0,2 bis 6560	 0,2 bis 6560	 —		  ft/min
		  m/min	 —		  0,05 bis 1999,9		  0,05 bis 1999,9	 0,05 bis 1999,9	 —		  m/min
		  yd/min	 —		  —		  —	 —	 —		  yd/min
	 Grundgenauigkeit	 ±0,05% Mw.		  ±0,05% Mw.		  ±0,05% Mw.	 ±0,05% Mw.	 ±0,1% Mw.	 Grundgenauigkeit
	 Max. U/min-Auflösung	 0,1 U/min 		  0,1 U/min		  0,1 U/min 	 0,1 U/min	 0,1 U/min	 Max. U/min-Auflösung
	 Laser 		  Ja		  —		  Ja	 Ja	 —	 Laser
	 Temperatur (IR)	 —		  —		  —	 -20 bis 315°C	 —	 Temperatur (IR)
	 Abmessungen	 160 x 60 x 42 mm		  216 x 66 x 38 mm		  16 x 66 x 38 mm	 216 x 66 x 38 mm	 215 x 65 x 38 mm	 Abmessungen
	 Gewicht	 	 151 g		  300 g		  300 g	 300 g	 300 g	 Gewicht 
	 CE		  Ja		  Ja		  Ja	 Ja	 Ja	 CE

461825 
Kombinierter Foto-
Drehzahlmesser / 
Stroboskop
Zwei Messgeräte in einem 
– Stroboskop zur Analyse 
rotierender Objekte und 
Drehzahlmesser für U/min-
Messungen

•	 �Stroboskop mit Grob-/
Feineinstellung	
der Blitzfrequenz zum "Einfrieren" 
und Analysieren rotierender 
Objekte

•	 �Einzigartige Ziffernanzeige mit 
Richtungsumkehrung je nach 
Messmodus 

•	 �Großes 10-mm-LCD-Display mit 
5 Digits

•	 �Speicher für letzten/maximalen/
minimalen Messwert

•	 �Komplett mit vier 1,5-V-AA-
Batterien, Reflexionsaufkleber und 
Tragetasche

Zubehör

461937 
Reflexionsaufkleber 

•	� Für berührungslose 
Foto-Drehzahlmesser zur 
Geschwindigkeitsmessung 
rotierender Objekte

•	� Inklusive 
Reflexionsaufkleber – 
jeweils 584 mm x 6 mm

•	� Für Kontakt-Drehzahlmesser 
zur Messung der 
Oberflächengeschwindigkeit 
rotierender Objekte und der 
Lineargeschwindigkeit

•	� Inklusive zwei Sätzen mit 
jeweils drei Zubehörteilen 
(Kegelspitze, Flachspitze 
und Ersatzrad)

Patentiert

461990
Kontakträder
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Mikroskop/Kamera und Kalibrierungsprüfer

Bestellung (Siehe S. 21 für technische Daten)
MC108.............Mini-Mikroskop

Merkmale:
•	 �Erfasst und vermisst Bilder von nur 0,01 mm 

großen Objekten; mit integrierter Skala 

•	 �46-mm-TFT-LCD-Farbdisplay und 2 MB 
Speicherplatz für bis zu 60 JPEG-Bilder

�•	 �7-fache bis 108-fache Vergrößerung

•	 �Vier weiße LEDs mit einstellbarer Helligkeit 
zur Objektausleuchtung

• Fünf Bildeffekte und Doppelfenster-Ansicht

•	 �Echtzeitbildgebung auf dem PC-Bildschirm 
über USB-Schnittstelle und beiliegende 
Software

•	 �Komplett mit Ständer, drei AAA-Ni-
MH-Akkus, 100 bis 240 VAC (50/60 
Hz) Netzteil/Ladegerät, Windows®-
kompatibler Software mit Mini-USB-Kabel, 
Reinigungstuch und Handgelenkband

MC108 Digitales Mini-Mikroskop
Kompaktes Gerät mit Farbdisplay vergrößert, misst und erfasst Bilder mit bis zu 108-facher Vergrößerung  

PC-Leiterplattenprüfung Doppelfenster-Ansicht zeigt 
gleichzeitig das vergrößerte 
Bild und das Originalbild 

Merkmale:
•	 �Pocket Checker sind bedienerfreundlich und ermöglichen die schnelle und einfache 

Überprüfung der Kalibrierung von Mess- und Steuergeräten

•	 �Sie wissen im Nu, ob Geräte kalibriert 	
oder Sensoren ausgewechselt werden müssen

•	 �Gibt drei verschiedene Strompegel: 	
4 mA, 12 mA und 20 mA 

•	 �Helle rote LEDs zur Anzeige von Simulationsausgang oder Batteriestatus

•	 �Überlastungsanzeige, wenn die 	
Last 240 Ω überschreitet

•	 �Kompaktes Gehäuse mit Drucktaste für Ausgangswahl

•	 �Ideal zur Kalibrierungskontrolle und als Stromquelle zum Einstellen von technischen 
Einheiten an einem Prozessindikator oder Steuergerät

•�	 �Abmessungen: 89 x 58,4 x 25,4 mm;	
Gewicht: 283,5 g 

412440-S Kalibrierquellenprüfer
Bedienerfreundliches Taschenprüfgerät zur Stromschleifensimulation mit 0,1 mA Genauigkeit

Bestellung
412440-S..............Kalibrierquellenprüfer
412440-S-NIST....412440-S mit NIST-Zertifikat 
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Mikroskop/Kamera

Bestellung (Siehe S. 21 für technische Daten)
MC108.............Mini-Mikroskop

Bestellung
MC200.............Digital-Mikroskop/Kamera

Merkmale:
•	 �1-fache bis 200-fache Vergrößerung

	 - �Optischer Zoom: 1-fach bis 10-fach 
(kontinuierlich)  und 40-fach 

	 - Digitalzoom: 5-fach

•	 �LED-Beleuchtung mit Helligkeits-	
und Kontrasteinstellung

•	 �Integrierte Skala für Längen- und 
Höhenmessungen

•	 �Fünf Bildeffektmodi: Normal, Grau, Invertiert, 
Geprägt und Doppelfenster-Ansicht

•	 �Doppelfenster-Ansicht zeigt gleichzeitig das 
vergrößerte Bild und das Originalbild 

•	 �Videoaufzeichnung auf der Kamera und 
Wiedergabe auf einem TV-Gerät oder PC mittels 
beiliegendem Video- und USB-Kabel 

•	 �Aufgenommene Video- und JPEG-Bilder können 
mit der beiliegenden 2G microSD-	
Speicherkarte auf einen PC übertragen werden 

•	 �Echtzeitbildgebung auf dem PC-Bildschirm über 
USB-Schnittstelle und beiliegende Software

•	 �Akkuaufladung mittels USB-Kabel

•	 �Abmessungen: 129 x 67 x 28 mm	
Gewicht: 160 g inkl. Akku�

MC200 Digital-Mikroskop/Kamera
2-Megapixel-Kamera mit 71 mm LCD-Farbdisplay und 2G microSD-Speicherkarte, um JPEG-
Bilder aufzunehmen und auf einen PC zu übertragen  

PC-Leiterplattenprüfung

Komplett mit NP120 3,7-V-Li-Ionen-Akku, RCA-Videokabel, 2G microSD-
Speicherkarte, Windows®-kompatible PC-Software mit Mini-USB-Kabel, 
Reinigungstuch, Handgelenkband und Tasche

Doppelfenster-Ansicht 
zeigt gleichzeitig das 
Live-Bild und das 
gespeicherte Bild 

Lötstellenprüfung
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Strom-, Spannungs- und Prozesskalibratoren

Merkmale:
•	 �Nach Modellaktualisierung jetzt mit extra 

großem LCD-Display und Folientastatur 

•	 �LCD-Display zeigt Messwerte in mA 	
oder in Prozent des 0 bis 24 
mA-Messbereichs oder in mV bei 
Spannungsbereichen an

•	 �Fünf gespeicherte Kalibrierwerte 	
für Schnellkalibrierungen

•	 ��412355A Strom- und 
Spannungskalibrator mit einstellbarer 0 bis 
24 mA- und 0 bis 20 V-Kalibrierquelle

•	 �412300A Stromkalibrator	
mit 0 bis 24 mA-Ausgangsanzeige in mA	
oder Prozent und 
24-V-Gleichstromversorgung zum Messen 
einer Zweidraht-Stromschleife 

•	 ��Komplett mit 9-V-Batterie, Kalibrierkabel 
mit Gabelkabelschuhen, Tragetasche, 
Halsband und 100 V-240 V 
AC-Universalnetzteil (50/60 Hz)

	 Funktionen	
	 Betriebsarten 
	 Geben	 Ausgang 0 bis 24 mA Strom für Lasten bis 1000 Ohm
		  Ausgang 0 bis 20 V (nur 412355A)
	 Messen	 0 bis 50 mA Stromsignal 
		  0 bis 19,99 V (nur 412355A)
	 Stromvers./Messen	 Liefert Stromvers. (24 VDC) für Schleife und misst Strom (nur 412300A)
	 Eingang/Ausgang 	 Bereiche und Anzeige	 Auflösung
		  -25,0 bis 125,0% (entspr. 0 bis 24 mA)	 0.1%
		  0 bis 19,99 mA	 0,01 mA
		  0 bis 24,0 mA	 0,1 mA
		  0 bis 1999 mV	 1 mV
		  0 bis 20,00 V	 10 mV
	 Genauigkeit	 0,075% ±1 Digit
	 Stromversorgung	 9-V-Batterie oder Netzteil
	 Abm./Gew.	 96 x 108 x 45 mm eingeklappt / 340 gTe
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412300A/412355A Strom- und Spannungskalibratoren/-messgeräte
Präzisionsquelle zum Kalibrieren von Prozessgeräten und Messen von DC-Prozesssignalen 

Bestellung
412300A...............Stromkalibrator/-messgerät
412300A-NIST.....412300A mit NIST-Zertifikat 
412355A...............Strom- & Spannungskalibrator/-messgerät
412.355A-NIST...412.355A mit NIST-Zertifikat 

Inklusive sechs AA-Batterien, 
Messleitungen mit 
abnehmbaren Krokodilklemmen, 
Temperatur-Kalibrierkabel mit 
Gabelkabelschuh, Tragetasche, 
Halsband und 100 V-240 V 
AC Universalnetzteil (50/60 Hz)

Merkmale:
•	 �Gibt 0 bis 24 mA mit 0,01 mA Auflösung

•	 �Misst 0 bis 50 mA (0,1 mA Auflösung)

•	 �Wahlweise Typ K-, J- oder 
T-Thermoelement zur 
Präzisionskalibrierung in °F/°C oder mV

•	 �Ausgang von 0 bis 1999 mV oder 0 bis 
10,00 V

•	 �Misst 0 bis 19,99 V

•	 �Einzelschritt/Stufenlos-Funktion für 
Spannung und Strom

•	 �Unabhängige 
24-V-Schleifenstromversorgung steuert 
Stromlasten bis zu 1000 Ω an

•	 �Speicher für fünf benutzerseitig einstellbare	
Ausgangswerte pro Typ zur schnellen 
Kalibrierung

	 Funktionen	 Bereich	 Grundgenauigkeit (vom Mw.)
	 DC-Quelle
		  Strom	 0 bis 24 mA, -25% bis +125%	 ±(0,075% + 1 Digit) oder ± 3 Digits (der jeweils größere Wert)
		  Spannung	 0 bis 10 V	 ±(0,075% + 1 Digit) oder ± 3 Digits (der jeweils größere Wert)	
		  Typ J	 -50 bis 1000°C	 ±(0,15% + 1°C)
		  Typ K	 -50 bis 1370°C	 ±(0,15% + 1°C)
		  Typ T	 -120 bis 400°C	 ±(0,15% + 1°C)
		  Schleifenstromvers.	 24 V	 ±(10 µV ± 1 Digit)
		  Max. Last	 1000 Ω bei 24 mA
	 DC-Messung	
		  Strom	 0 bis 50 mA, -25% bis +230%	 ±(0,075% + 1 Digit) oder ± 3 Digits (der jeweils größere Wert)
		  Spannung	 0 bis 20 V	 ±(0,075% + 1 Digit) oder ± 3 Digits (der jeweils größere Wert)
		  Typ J	 -50 bis 1000°C	 ±(0,15% + 1°C)
		  Typ K	 -50 bis 1370°C	 ±(0,15% + 1°C)
		  Typ T	 -120 bis 400°C	 ±(0,15% + 1°C)
	 Abmessungen / Gewicht	 96 x 118 x 45 mm / 340 g

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

412400 Multifunktions-Prozesskalibrator
Präzises Geben und Messen für Thermoelemente, mA-, mV- und V-Geräte 

Bestellung
412400.................Multifunktions-Prozesskalibrator
412400-NIST.......412400 mit NIST-Zertifikat 

Ermöglicht die 
schnelle und präzise 
Prozesssteuerungskalibrierung

  Aktualisierte 
 Modelle
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Prozesskalibratoren

Merkmale:
•	 �Gibt 0 bis 22,000 mA mit 1 µA Auflösung

•	 �Misst -4 bis 55,000 mA (1 µA Auflösung) 

•	 �Ausgang von -1 bis 11,0000 V oder 0 bis 
11,0000 V

•	 Misst -20,000 mV bis 55,0000 V

•	 �Gibt Frequenzen von 1,00 Hz bis 11,0 kHz

•	 �Einzelschritt/Stufenlos-Funktion für 
Spannung und Strom

•	 �Unabhängige 24-V-Schleifenstromversorgung 
steuert Stromlasten bis zu 1000 Ω an

•	 �Komplett mit vier AAA-Batterien und 
Messleitungen

 

PRC50 Multifunktions-Prozesskalibrator
Präzises Geben und Messen für mA, mV, V und Hz

Bestellung
PRC50..................Multifunktions-Prozesskalibrator

	 Funktionen	 Bereich	 Genauigkeit 
	 Geben
		  Strom	 0,000 bis 22,000 mA, -25% bis +125%	 ±(0.02% vom Mw. ± 0,02% FS)
		  Spannung	 -1,0000 V bis 11,0000 V	 ±(0,02% vom Mw. ± 0,01% FS)
		  Frequenz	 1,00 Hz bis 11,0 kHz	 ±2 Digits
		  Impuls	 1 bis 100.000 Zyklen	 nicht spezifiziert
		  Schleifenstromv.	 24 V	 ±10%
		  Max. Last	 1000 Ω bei 20 mA
	 Messen	
		  Strom	 -4 bis 55,000 mA, -25% bis +230%	 ±(0,02% vom Mw. ± 0,01% FS)
		  Spannung	 -20,000 mV bis 55,000 V	 ±(0,02% vom Mw. ± 0,01% FS)
		  Frequenz	 3 Hz bis 50,000 kHz	 ±0,2 Digits
		  Durchgang	 <250 Ω
	 Abmessungen/Gew.	 205 x 95 x 42 mm / 500 g	Te
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Merkmale:
•	 �Gleichzeitiges Geben von Erregerspannung 

und Messen des mA-Ausgangs für 2-Leiter-
Transmitter

•	 �Gibt 0 bis 22 mA mit 1 µA Auflösung

•	 �Misst -5 bis 50 mA (1 µA Auflösung)

•	 �Wahlweise Typ R-, S-, J-, K-, T-, E-, N- oder 
B-Thermoelement und RTD (Pt100, Pt1000) 
für Präzisionskalibrierungen in °F/°C 

•	 �Ausgang von 0 bis 100 mV, 0 bis 1 V oder 
-1,0000 bis 11,0000 V

•	 �Misst -5,000 mV bis 55,00 V

•	 �Einzelschritt/Stufenlos-Funktion für Spannung 
und Strom

•	 �Unabhängige 24-V-Schleifenstromversorgung 
steuert Stromlasten bis zu 1000 Ω an

•	 �Komplett mit vier AAA-Batterien und 
Messleitungen 

PRC70 Multifunktions-Prozesskalibrator
Für Thermoelemente (Typ R, S, J, K, T, E, N und B), RTD, mA, mV, V, Hz, Ω

Bestellung
PRC70..................Multifunktions-Prozesskalibrator

	 Funktionen	 Bereich	 Genauigkeit 
	 Geben
		  Strom	 0,000 bis 22,00 mA, -25% bis +125%	 ±(0,02% vom Mw. ± 0,025% FS)
		  Spannung	 -1,0000V bis 11,0000 V	 ±(0,02% vom Mw. ± 0,01% FS)
		  Widerstand	 0,00 bis 40,000 kΩ	 ±(0,02% vom Mw. ± 0,025% FS)
		  Typ J	 -200 bis 1200℃	 ±0,5℃
		  Typ K	 -200 bis 1372℃	 ±0,5℃
		  RTD (Pt100)	 -200 bis 800ºC	 ±0,5℃
		  Frequenz	 1,00 Hz bis 110 kHz	 ±2 Digits
		  Impuls	 1,0 bis 100.000 Zyklen	 ±2 Digits
		  Umschaltung  
	    (offen/geschlossen)	 1,00 Hz bis 110 kHz	 ±2 Digits
		  Druck	 2,49 kPa bis 70 MPa	 ±0,025% FS
		  Schleifenstromvers.	 24 V	 ±10%
		  Max. Last	 1000 W bei 20 mA
	 Messen	
		  Strom	 -5,000 bis 50,000 mA	 ±(0,02% vom Mw. ± 0,01% FS)
		  Spannung	 -5,000 mV bis 55,00 V	 ±(0,02% vom Mw. ± 0,01% FS)
		  Widerstand	 0,00 bis 5,5000 kΩ	 ±(0,05% vom Mw. ± 0,02% FS)
		  Typ J	 -60 bis 1200℃	 ±0,7℃
		  Typ K	 -100 bis 1372℃	 ±0,8℃
		  RTD (Pt100)	 -200 bis 800℃	 ±0,5℃
		  Frequenz	 3 Hz bis 50,000 kHz	 ±2 Digits
		  Durchgang	 <50 Ω
	 Abmessungen / Gewicht	 205 x 95 x 42 mm / 500 g	
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Stoppuhren/Timer

	 Modell	 HW30	 365510	 365515	 365535
	 Zeitmessung	  9 h, 59 min und 59 s	 23 h, 59 min und 59,99 s	 23 h, 59 min und 59,99 s	 19 h, 59 min und 59,99 s
	 Genauigkeit	 ±5 Sekunden/Tag	 ±3 Sekunden/Tag 	 ±3 Sekunden/Tag	 ±5 Sekunden/Tag
	 Alarmfunktion	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	 Countdown-Funktion	 Ja	 —	 —	 3 Modi
	 Runden-Speicher	 30 Runden	 —	 —	 500 Runden
	 Wärmeindex	 22 bis 50°C	 —	 —	 —
	 Temperatur	 -10 bis 50°C	 —	 —	 —
	 Luftfeuchte	 1 bis 99%	 —	 —	 —
	 Abmessungen	 79 x 66 x 21 mm	 57 x 70 x 15 mm	 57 x 70 x 15 mm	 64 x 81 x 20 mm
	 Gewicht	 85 g	 50 g	 50 g	 77 g
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja

Stoppuhr/Timer
Multifunktions-Stoppuhr mit UP/DOWN-Timer, 
Runden-Funktion, Temperatur und Luftfeuchte

Temperatur & Luftfeuchte
Zum Überwachen der Umgebungsbedingungen 

30-Runden-Speicher 
Zum Verfolgen der Beständigkeit einer Aktivität 

Wärmeindex
Misst, wie sich die Wärme in Verbindung mit der 
Luftfeuchte und der tatsächlichen Temperatur 
anfühlt

Stoppuhren/Timer
Die Stoppuhren von Extech eignen sich zur genauen Messung von einzelnen 
oder sich wiederholenden Ereignissen, z.B. bei sportlichen Aktivitäten, 
industriellen Prozessen und anderen Anwendungen.

Modell HW30

Eine Stoppuhr mit 
Feuchte-, Temperatur- und 
Wärmeindex-Funktion gibt 
es nur von Extech.

Patent 
angemeldet

Alle Extech Messgeräte sind werkseitig 
kalibriert. Gegen Aufpreis liefert Extech Ihr 
Messgerät komplett mit einem auf NIST 
rückführbaren Kalibrierzertifikat mit Daten 
an mehreren Punkten.  
Bestellung eines Messgeräts mit NIST:
365510-NIST, 365515-NIST und  
365535-NIST

Limitiertes NIST-Zertifikat (-NISTL): Produkt 
zertifiziert  
nur für Stoppuhr-Funktionen:  HW30-NISTL
*Nur die aufgeführten Produkte sind mit einem NIST-
Zertifikat lieferbar. Das Messgerät muss beim Kauf mit 
NIST-Zertifikat bestellt werden.

Messgerätebestellung  
mit NIST-Zertifikat*

MEMBER TESTED
and RECOMMENDED

NATIONAL

Health
&Wellness

CLUB™

HW30 HeatWatch wird 
durch den National 
Health & Wellness Club 
empfohlen.

Technische Daten

HW30 Luftfeuchte/ 
Thermometer 
Stoppuhr
Digitaler UP/DOWN-Timer zeigt 
Temperatur, Luftfeuchte und 
Wärmeindex an

•	 Einstellbarer Wärmeindex-Alarm

•	� Stoppuhr/Chronograph-Modus 		
mit 1/100 s Auflösung

•	 Abruf von schnellster/langsamster/ 
	 durchschn. Runde

•	 Zähler für 99 Runden mit  
	 30 Runden/Zwischenzeit-Speicher

•	� 10 Stunden Countdown-Timer mit 
Warnton bei den letzten 5 Sekunden

•	 Programmierbarer Alarm

•	� Kalenderanzeige mit Wochentag, 
 Monat und Datum

•	 12- oder 24-Stunden-Format

•	� Komplett mit 1 m Trageband  
�und einer 3-V-Batterie (CR2032)

Stoppuhr-Display
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Stoppuhren/Timer

	 Modell	 HW30	 365510	 365515	 365535
	 Zeitmessung	  9 h, 59 min und 59 s	 23 h, 59 min und 59,99 s	 23 h, 59 min und 59,99 s	 19 h, 59 min und 59,99 s
	 Genauigkeit	 ±5 Sekunden/Tag	 ±3 Sekunden/Tag 	 ±3 Sekunden/Tag	 ±5 Sekunden/Tag
	 Alarmfunktion	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
	 Countdown-Funktion	 Ja	 —	 —	 3 Modi
	 Runden-Speicher	 30 Runden	 —	 —	 500 Runden
	 Wärmeindex	 22 bis 50°C	 —	 —	 —
	 Temperatur	 -10 bis 50°C	 —	 —	 —
	 Luftfeuchte	 1 bis 99%	 —	 —	 —
	 Abmessungen	 79 x 66 x 21 mm	 57 x 70 x 15 mm	 57 x 70 x 15 mm	 64 x 81 x 20 mm
	 Gewicht	 85 g	 50 g	 50 g	 77 g
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja

365535 
Dezimalstoppuhr/
Wecker
Wählbare Auflösung von 1/100  
Sekunde, 1/1000 Minute und 1/100.000 
Stunde Großes Dreifach-Display mit 
einstellbarem Kontrast 

•	�� Auflösung von 1/100 Sekunde über 19 
Stunden

•	�� 500 Speicherplätze für Zwischenzeiten  
und Rundenzeiten

•	�� Kalenderanzeige mit Wochentag, Monat 
und Datum

•	�� Tageszeit mit täglichem Alarm

•	�� 12- oder 24-Stunden-Format 

•	�� Countdown-Timer mit 3 Modi: 
Countdown-Stopp, Countdown-
Wiederholung, Rückwärts- und dann 
Vorwärtszählen

•	�� Bahnenmessung

•	�� Taktgeber-Funktion von 5 bis 240 
Pieptönen pro Minute

•	�� Wasserdichtes Gehäuse

•	�� Komplett mit CR2032 Lithium-Batterie 
und 1 m Umhängekordel

365515 Stoppuhr/
Wecker mit 
hintergrundbeleuchtetem 
Display
Großes, hintergrundbeleuchtetes Display — 
auch in dunkler Umgebung gut ablesbar 

•	� Auflösung von 1/100 Sekunde über 30 
Minuten

•	 Auflösung von 1 Sekunde über bis zu  
	 24 Stunden

•	 12- oder 24-Stunden-Format

•	 Kalenderanzeige mit Wochentag, Monat  
	 und Datum

•	 Programmierbarer Alarm und  
	 stündlicher Signalton

•	 Hintergrundbeleuchtung wird nach  
	 4 s ausgeschaltet

•	� Wasserdichtes Gehäuse mit LR44-Batterie  
und 1 m Umhängekordel

365510 Stoppuhr/
Wecker
Digital-Stoppuhr mit Kalender  
und Alarm

•	� Stoppuhr/Chronograph-Modus 		
mit 1/100 s Auflösung

•	 12- oder 24-Stunden-Format 	

•	 Programmierbarer Alarm mit stündlichem 
	 Signalton

•	 Zwischenzeit und Timer für zwei Sportler

•	 Kalenderanzeige mit Wochentag, Monat  
	 und Datum

•	� Wasserdichtes Gehäuse mit LR44-Batterie 
und 1 m Umhängekordel 

Stoppuhr-Display Stoppuhr-Display Hochauflösendes 
Display
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Zucker- und Salzgehalt-Brix-Refraktometer

Bestellung
RF41........ Batteriekühlmittel/Glykol-Refraktometer mit ATK (°C)

Merkmale:
•	� Misst den Gefrierpunkt von Kfz-Kühlmitteln und den Batterieladezustand

•	� Genaue und wiederholbare Messwerte für % Ethylenglykol  
und Propylenglykol sowie °C auf leicht ablesbarer Skale

•	� Automatische Temperaturkompensation 

•	� Benötigt nur 2 oder 3 Tropfen der Lösung

•	� Komplett mit Tasche, Kalibrierschraubendreher und Kalibrierlösung

RF41 Batteriekühlmittel/ Glykol-Refraktometer
Misst Prozentwert von Ethylenglykol und Propylenglykol

	 Funktion		  Bereiche	 Auflösung	 Grundgenauigkeit	
	 Propylenglykol-Gefrierpunkt	 -50°C bis 0°C 	 1°C	 ±2%
	 Ethylenglykol-Gefrierpunkt	 -50°C bis 0°C 	 1°C	 ±2%
	 Spez. Gewicht von Batteriesäure	 1,15 bis 1,30 	 0.01
	 Abmessungen/Gewicht 	 165 x 38 x 38 mm/ 200 g	
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Skalenanzeige durch Okular

	 Modell	 Typ	 Bereiche	 Auflösung	 Genauigkeit	
	 RF10	 Saccharose	 0 bis 32% Brix	 0.2	 ±0.2%
	 RF15	 Saccharose (ATK)	 0 bis 32% Brix (10 bis 30°C)	 0.2	 ±0.2%
	 RF18	 Brix (Schmiermittel)	 0 bis 18% Brix 	 0.1%	 ±0.2%
	 RF20	 Salz (ATK)	 0 bis 100 ppt (10 bis 30°C)	 1 ppt	 ±0.1‰ 
			   1.000 bis 1.070 spez. Gewicht	 0.001	 ±0.001
	 RF16	 Saccharose	 0 bis 10% Brix	 0.1	 ±0.1%
	 RF11	 Saccharose (ATK)	 0 bis 10% (10 bis 30°C)	 0.1	 ±0.1%
	 RF12	 Schneid-/Kühlmittel  
		  (ATK) 	 0 bis 18% Brix (10 bis 30°C)	 0.2	 ±0.2%
	 RF30	 Dreifachbereich	 0 bis 41% Brix	 0.2	 ±0.2% 
		  Universal	 42 bis 71% Brix	 0.2	 ±0.2% 
			   72 bis 90% Brix	 0.2	 ±0.2%Te
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RF-Serie Tragbare Brix-Refraktometer
Misst die Konzentration von Zucker, Salz oder industriellen Schneid- und 
Kühlmitteln

Saccharose (RF10, RF11, RF15, RF16 und RF18)
•	 ��RF10 Abm./Gew.: 168 x32 x 32 mm/ 91 g 
RF15 Abm./Gew.: 159 x 35 x 35 mm/ 200 g 
RF11/RF16 Abm./Gew.: 190 x 40 x 30 mm/ 185 g

•	 ��Saccharose-Brix-Refraktometer messen die Konzentration  
von Zucker in Fruchtsaft und Industrieflüssigkeiten

Brix (RF12 und RF18)
•	 RF18 Abm./Gew.: 170 x 41 x 31 mm/ 91 g

•	 Bei korrekter Konzentration des Schneid-/Kühlmittels  
	 wird die Standzeit verlängert und Korrosion verhindert.

Salzgehalt (RF20)
•	 �Das Salzgehalt-Refraktometer misst  

die Konzentration von in Wasser gelöstem Salz

•	 ��Abm./Gew.: 194 x 38 x 38 mm/ 227 g 

Universal Brix (RF30)
•	 ���Abm./Gew.: 200 x 38 x 28 mm/ 620 g

Skalenanzeige durch Okular

Merkmale:
•	� Bedienungsfreundliche Refraktometer für genaue und wiederholbare 

Messwerte, die auf leicht ablesbarer Skale angezeigt werden

•	� Automatische Temperaturkompensation (RF11, RF12,  
RF15 und RF20)

•	� Benötigt nur 2 oder 3 Tropfen der Lösung

•	� Prisma und Objektiv mit einfacher Schärfeeinstellung  
für wiederholbare Ergebnisse

•	�� Komplett mit Tasche, Kalibrierschraubendreher und Kalibrierlösung

Bestellung
RF10........ 0 bis 32% Brix Refraktometer
RF11........ 0 bis 10% Brix Refraktometer mit ATK
RF12........ 0 bis 18% Brix Refraktometer mit ATK
RF15........ 0 bis 32% Brix Refraktometer mit ATK
RF16........ 0 bis 10% Brix Refraktometer
RF18........ 0 bis 18% Brix Refraktometer 
RF20........ Salzgehalt-Refraktometer mit ATK
RF30........ Universal-Refraktometer mit Dreifachbereich (0 bis 90% Brix) 
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pH-Teststifte

Modell PH50 Misst pH-Wert 

Modell PH60 Misst pH-Wert 
und Temperatur mit automatischer 
Temperaturkompensation

Bestellung:
PH50................Wasserdichter pH-Teststift
PH60................Wasserdichtes pH-Messgerät mit Temperaturmessfunktion
PH103..............Tripak-Pufferlösung (je 6 - pH 4, 7 und 10 plus 2 Spüllösungen)

PH50/PH60 pH-Teststifte
Bedienungsfreundliche, kostengünstige wasserdichte pH-Teststifte

	 Funktion		  Modell PH50		  Modell PH60	
	 pH		  2,0 bis 12 pH		  0,0 bis 14,0 pH
	 Temperatur		 –		  0 bis 50°C
	 Auflösung		  0,1 pH, 0,1°		  0,1 pH, 0,1°
	 Genauigkeit	 ±0,3 pH		  ±0,2 pH; ±0,5°C
	 Abmessungen 	 152 x 37 x 24 mm	 152 x 37 x 24 mm
	 Gewicht		  65 g		  65 g
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	 Funktion			 
	 pH	 0,00 bis 14,00 pH 	
	 Temperatur	 -5 bis 90°C	
	 Auflösung	 0,01 pH, 0,1°
	 Genauigkeit	 ±0,01 pH, ±1°C
	 Stromversorgung	 vier 3-V-Batterien (CR2032)
	 Abmessungen (Messgerät)	35,6 x 172,7 x 40,6 mm
	 Gewicht (Messgerät)	 110 g
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Bestellung
PH150-C..........Beton-pH-Kit
PH155..............Ersatz ExStik® Beton-pH-Elektrodenmodul

Merkmale:
•	� Messfühler mit Schutz/Beschwerungsgewicht 

und 1 m Verlängerungskabel zur Verbindung 
mit dem Beton-pH-Messgerät  
für Messungen an  flachen Betonflächen

•	� Messfühlerschutz mit Beschwerungsgewicht 
aus rostfreiem Metall hält die Elektrode 
besser in Kontakt mit der nassen Betonfläche 
und schützt die Elektrode

•	� RENEW-Anzeige gibt an, wann die 
Elektrode ausgewechselt werden muss 

•	� CAL weist darauf hin, dass eine erneute 
Kalibrierung erforderlich ist 

•	� Speicher zum Ablegen und Abrufen von 25 
Messwerten

•	� 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung 
•	� Integrierter Messwertspeicher,  

automatische Abschaltung und 
Batteriewarnanzeige

•	� Wasserdicht/staubdicht (IP57) 
•	� Komplett mit pH-Flachelektrode für 

Betonflächen, Messfühlerkappe,  
Probenbecher mit Deckel, Ständer aus 
Kunststoff, 1 m Verlängerungskabel mit 
beschwertem Messfühlerschutz, 
 Plastikflasche, vier 3-V-Knopfbatterien 
(CR2032), 1,2 m Umhängekordel und 
Tragetasche

PH150-C Beton-pH-Kit
Flachelektrode zur schnellen und einfachen pH-Messung an Beton

Merkmale:
• 	Wasserdichtes Gehäuse  

•	� Einfach zu kalibrieren durch CAL-Taste 
mit automatischer pH-Puffer-Erkennung  
(Pufferlösungen mit pH 4, 7 und 10 für die 
Kalibierung sind separat erhältlich)

•	 Integrierter Messwertspeicher mit  
	 Batteriewarn-anzeige 

•	 Automatische Abschaltung mit  
	 Deaktivierungsfunktion

•	 Komplett mit integrierter Elektrode, 
	 Messfühlerkappe, Schutzkappe für innere  
	 pH-Elektrode und vier LR44- 
	 Knopfbatterien

Messung des pH-Werts von Beton mit einem 
pH-Messgerät mit pH-Flachelektrode und einem 
beschwertem Messfühlerschutz, der gleichzeitig stablisiert 
und schützt.
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ExStik® wasserdichte pH- und ORP-Messgeräte

RE300 ExStik®  
ORP-Messgerät
Hohe Auflösung von 1 mV

•	� Misst ORP/Redox-Werte  
von -999 bis 999 mV 

•	 Automatische elektronische  
	 Selbstkalibrierung

•	 Analoge Segmentanzeige 		
	 gibt Änderung des  
	 ORP-Werts an
•	� �Wasserdicht gemäß IP57

•	� Komplett mit ORP-
Flachelektrode, 
Messfühlerkappe, 
Probenbecher mit Deckel, vier 
3-V-Knopfbatterien (CR2032) 
und 1,2 m Umhängekordel

  Modell PH100

Flachelektrode
Für jede Anwendung, die direkten Kontakt erfordert,  
z.B. Lebensmittel, Papier, Beton und nasse Oberflächen 

Integrierter Speicher
Aufzeichnen/Abrufen von bis zu 15 benannten Messwerten

Integrierter Smart Chip
Gibt an, wann die Elektrode gewechselt oder  
das Messgerät neu kalibriert werden muss

ExStik® Serie (Patent angemeldet)
Hohe Flexibilität beim Messen von pH, ORP, 
Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff (DO), gelösten 
Feststoffen (TDS), Salzgehalt,   
und Temperatur vor Ort oder im Labor.

pH-Flachelektrode  
 

ORP-Flachelektrode

	 Modell	 PH100		  PH110	 RE300	 EC400		 EC410		  EC500			  EC510		 DO600			   DO600-K	 Modell
	 pH		  0,00 bis 14,00 pH		  —		  —			   0,00 bis 14,00 pH				    —			   pH
	 ORP (mV)		  —		  -999 bis 999 mV		  —			   —				    —			   ORP
	 Leitfähigkeit		  —		  —	                                        0 bis 199,9 µS, 200 bis 1999 µS, 2,00 bis 19,99 mS       	0 bis 199,9 µS, 200 bis 1999 µS, 2,00 bis 19,99 mS	 		  —			   Leitfähigkeit
	 TDS/Salzgehalt		  —		  —	                                                                   0 bis 99,9 ppm (mg/l), 100 bis 999 ppm (mg/l)            0 bis 99,9 ppm (mg/l), 100 bis 999 ppm (mg/l)			   —			   TDS/Salzgehalt 
						                                                  1,00 bis 9,99 ppt (g/l)	                                          1,00 bis 9,99 ppt (g/l)
	 DO Sättigung/Konzentration		  —		  —		  —			   —			  0 bis 200,0% / 0 bis 20,00 ppm (mg/l)		  DO Sättigung/Konzentration
	 Temperatur		  -5 bis 90°C 		  —		  0 bis 65°C			   -5 bis 90°C				    0 bis 50°C 			   Temperatur
	 Max. Auflösung		  0,01 pH, 0,1°		  1 mV		 0,1 µS, 0,1 ppm (mg/l), 0,01 pH, 0,1° 		 0,1 µS, 0,1 ppm (mg/l), 0,01 pH, 0,1° 		 0,1%, 0,01 ppm (mg/l), 0,1°C			   Max. Auflösung
	 Grundgenauigkeit		  ±0,01 pH, ±1°C		  ±4 mV	 ±2% FS, ±0,01 pH, ±1°C 						    ±2% FS, ±0,01 pH, ±1°C				    ±2,0% FS, 0,4 ppm (mg/l), ±1°C 		  Grundgenauigkeit
	 Abmessungen (nur Messgerät)		  35,6 x 172,7 x 40,6 mm		  35,6 x 172,7 x 40,6 mm		  35,6 x 172,7 x 40,6 mm	  		  35,6 x 172,7 x 40,6 mm	  			   35,6 x 172,7 x 40,6 mm			   Abmessungen (nur Messgerät)
	 Gewicht (nur Messgerät)		  110 g		  110 g		  110 g			   110 g				    110 g 			   Gewicht (nur Messgerät)
	 CE		  Ja		  Ja		  Ja			   Ja				    Ja		   	 CE

Tragetasche 
CA895......... Kleine Vinyltasche mit Trageschlaufe 
 
Für Ersatz-Elektrodenmodule siehe Seite 100.
*ExStik® II Elektrodenmodule sind nicht mit Modulen für  
ExStik® pH-/ORP-/Chlor-Messgeräte austauschbar

Wussten Sie schon? 
pH-Messgeräte müssen mit 
pH-Puffern kalibriert werden, bevor 
genaue pH-Messungen durchgeführt 
werden können. Für niedrige 
pH-Werte verwenden Sie pH4- und 
pH7-Puffer. Für hohe pH-Werte 
kalibrieren Sie mit pH7- und pH10-
Puffern. 

Leitfähigkeitsmessgeräte müssen 
für genaue Messungen kalibriert 
werden.  84 µS für niedrige Werte, 
1413 µS für mittlere Werte und 
12880 µS für hohe Werte. 

PH100/PH110 
wasserdichte 
ExStik®  
pH-Messgeräte
Robuste gelgefüllte oder nachfüllbare 
pH-Flachelektrode 

•	� “RENEW”-Funktion gibt an, wann 
die Elektrode gewechselt werden 
muss	

•	� “CAL”-Anzeige gibt an, wann eine 
erneute Kalibrierung erforderlich 
ist 	

•	� Analoge Segmentanzeige fängt zur 
praktischen Darstellung von Säure- oder 
Basentrend beim Neutralwert (pH 7,00) 
an	

•	� 1-, 2- oder 3-Punkt-Puffer-Kalibrierung, 
ATK

•	� Speichern/Abrufen von 15 benannten 
Messwerten 

•	� �Wasserdicht  gemäß IP57 
•	� Komplett mit Messfühlerkappe, 

Probenbecher mit Deckel, vier 
3-V-Knopfbatterien und 1,2 m 
Umhängekordel

•	� PH100: Messgerät mit  
gelgefüllter pH-Flachelektrode

•	� PH110: Messgerät mit nachfüllbarer 
pH-Flachelektrode; PH113 KCl-
Referenzkit separat bestellen (siehe S.102)

	� Hinweis: pH-Puffer erforderlich (nicht 
enthalten).
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ExStik® II Leitfähigkeits-, TDS- und DO-Messgeräte

DO600/DO600-K 
DO-Messgerät 
und Kit
Einfach auszuwechselnde 
aufschraubbare 
Membrankappe mit optionalen 
Verlängerungskabeln 

•	� Anzeige des Sauerstoffgehalts als 
% Sättigung oder Konzentration 
(mg/l [ppm]) 

•	� Einstellbare Höhenkompensation 
(0 bis 20.000 ft in 
1.000-ft-Schritten)

•	� Einstellbare 
Salzgehaltkompensation von 0 bis 
50 ppt

•	� Analoge Segmentanzeige für 
Trends

•	 Speicher für 25 benannte Daten 

•	 Selbstkalibrierung beim  
	 Einschalten

•	� �Wasserdicht gemäß IP57  
•	� DO600 Messgerät mit 

DO-Elektrode, Messfühlerkappe, 
Ersatz-Membrankappe, Elektrolyt, 
vier 3-V-Batterien (CR2032) und 
1,2 m Umhängekordel

•	� DO600-K Kit mit DO600 
Messgerät, DO603 Membrankit, 
5 m Verlängerungskabel, 
beschwertem Messfühlerschutz 
und Tasche

EC500/EC510 pH-/
Leitfähigkeits-
Messgerät und Kit
Kombiniertes pH-/Leitfähigkeits-/
TDS-Elektrodenmodul  

•	� Analoge Segmentanzeige für Trends
•	� Speicher für 25 benannte Daten  
•	 Einstellbares Leitfähigkeit/  
	 TDS-Verhältnis von 0,4 bis 1,0
•	 festes Salzgehalt-Verhältnis von 0,5
•	� EC500 - RENEW-Funktion gibt 

an, wann die Elektrode gewechselt 
werden muss

•	 Integrierter Messwertspeicher,  
	 automatische Abschaltung und 
	 Batteriewarnanzeige
•	� �Wasserdicht gemäß IP57  
•	� Kombiniertes pH-/Leitfähigkeits-/

TDS-Elektrodenmodul
•	� EC500 Messgerät mit Elektrode, 

Messfühlerkappe, Probenbecher 
mit Deckel, vier 3-V- 	
Batterien (CR2032) und 1,2 m 
Umhängekordel; 
Kalibrierstandards sind separat 
erhältlich

•	� EC510 Kit (S.103) mit 
EC500, 84-µS-, 1413-µS- und 
12880-µS-Kalibrierstandards, 
pH-Puffer- lösungsbeuteln (jeweils 
1 mit pH 4, pH 7 und pH 10 
plus Spüllösung), Becherhalter, 3 
Probenbechern mit Deckeln und 
Tasche

EC400/EC410 
Leitfähigkeits-
Messgerät und Kit
Hochgenaue 
Kombinationselektrode mit 
automatischer Bereichswahl zur 
Messung mehrerer Parameter  

•	� Analoge Segmentanzeige für 
Trends

•	� Speicher für 25 benannte Daten  

•	 Einstellbares Leitfähigkeit/  
	 TDS-Verhältnis von 0,4 bis 1,0

•	 festes Salzgehalt-Verhältnis  
	 von 0,5

•	 Integrierter Messwertspeicher,  
	 automatische Abschaltung und  
	 Batteriewarnanzeige

•	� �Wasserdicht  gemäß IP57  

•	� EC400 Messgerät mit 
Leitfähigkeitszelle*, 
Messfühlerkappe, Probenbecher  
mit Deckel, vier 
3-V-Knopfbatterien (CR2032) 
und 1,2 m Umhängekordel; 
Kalibrierstandards sind separat 
erhältlich

•	� EC410 Kit (S.103) mit 
EC400, 84-µS-, 1413-µS- und 
12880-µS-Kalibrierstandards, 
Becherhalter, 3 Probenbechern mit 
Deckeln und Tasche 

Leitfähigkeits-/
TDS-Zelle mit 
automatischer 
Bereichswahl

	 Modell	 PH100		  PH110	 RE300	 EC400		 EC410		  EC500			  EC510		 DO600			   DO600-K	 Modell
	 pH		  0,00 bis 14,00 pH		  —		  —			   0,00 bis 14,00 pH				    —			   pH
	 ORP (mV)		  —		  -999 bis 999 mV		  —			   —				    —			   ORP
	 Leitfähigkeit		  —		  —	                                        0 bis 199,9 µS, 200 bis 1999 µS, 2,00 bis 19,99 mS       	0 bis 199,9 µS, 200 bis 1999 µS, 2,00 bis 19,99 mS	 		  —			   Leitfähigkeit
	 TDS/Salzgehalt		  —		  —	                                                                   0 bis 99,9 ppm (mg/l), 100 bis 999 ppm (mg/l)            0 bis 99,9 ppm (mg/l), 100 bis 999 ppm (mg/l)			   —			   TDS/Salzgehalt 
						                                                  1,00 bis 9,99 ppt (g/l)	                                          1,00 bis 9,99 ppt (g/l)
	 DO Sättigung/Konzentration		  —		  —		  —			   —			  0 bis 200,0% / 0 bis 20,00 ppm (mg/l)		  DO Sättigung/Konzentration
	 Temperatur		  -5 bis 90°C 		  —		  0 bis 65°C			   -5 bis 90°C				    0 bis 50°C 			   Temperatur
	 Max. Auflösung		  0,01 pH, 0,1°		  1 mV		 0,1 µS, 0,1 ppm (mg/l), 0,01 pH, 0,1° 		 0,1 µS, 0,1 ppm (mg/l), 0,01 pH, 0,1° 		 0,1%, 0,01 ppm (mg/l), 0,1°C			   Max. Auflösung
	 Grundgenauigkeit		  ±0,01 pH, ±1°C		  ±4 mV	 ±2% FS, ±0,01 pH, ±1°C 						    ±2% FS, ±0,01 pH, ±1°C				    ±2,0% FS, 0,4 ppm (mg/l), ±1°C 		  Grundgenauigkeit
	 Abmessungen (nur Messgerät)		  35,6 x 172,7 x 40,6 mm		  35,6 x 172,7 x 40,6 mm		  35,6 x 172,7 x 40,6 mm	  		  35,6 x 172,7 x 40,6 mm	  			   35,6 x 172,7 x 40,6 mm			   Abmessungen (nur Messgerät)
	 Gewicht (nur Messgerät)		  110 g		  110 g		  110 g			   110 g				    110 g 			   Gewicht (nur Messgerät)
	 CE		  Ja		  Ja		  Ja			   Ja				    Ja		   	 CE

Kombination  
aus pH-Flachelektrode 
und Leitfähigkeitszelle

DO-Messfühler mit 
aufschraubbarer 
Membrankappe
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ExStik® Chlormessgerät & Zubehör

Merkmale:
•	 1 Tablette pro Messung

•	� Folienverpackung sorgt für hohe 
Haltbarkeit und lange Lagerfähigkeit

•	 Keine Dosiervorrichtung  
	 erforderlich

•	 Keine umständlichen Pulverreagenzien

•	� Erhältlich als 10er-Packung (100 
Messungen) oder  
Vorteilspackung mit 100 St. (1000 
Messungen) 

CL203/CL204 ExTab™ 
Reagenztabletten für Chlor

Bestellung (ExStik Zubehör)
CL203............ExTab™ Reagenztabletten (10 St. - 100 Messungen) 
CL204............ExTab™ Reagenztabletten (100 St. - 1000 Messungen)
PH105...........ExStik® pH-Elektrodenmodul 
PH115...........Nachfüllbares ExStik® pH-Elektrodenmodul 
PH113...........Nachfüll-Referenzlösungs-Kit für PH115
CL205............ExStik® Chlor-Elektrodenmodul
RE305............ExStik® ORP-Elektrodenmodul

Bestellung
  CL200 ......ExStik® Chlormessgerät
  CA895 ......Kleine Vinyl-Tasche mit Trageschlaufe

(siehe Zubehör unten oder Vorteilskits auf S. 103)

CL200 ExStik® Wasserdichtes Chlormessgerät
Direkte Anzeige des Gesamtchlorgehalts bis 0,01 ppm,  
unabhängig von Farbe oder Trübung der Probe

Merkmale:
•	� Direkte Anzeige des Gesamtchlorgehalts für 

schnelle und einfache Messungen

•	� Niedrige Nachweisgrenze von nur 0,01 ppm

•	� Breiter dynamischer Messbereich bis 10 
ppm

•	� Unbeeinflusst durch Farbe oder Trübung der 
Probe

•	 Automatische elektronische Kalibrierung

•	� Speicher für 15 benannte Messwerte

•	� Einzigartige Chlor-Flachelektrode verhindert 
Probleme mit Verstopfungen oder 
Glasbruch

•	� Wasserdicht gemäß IP57

•	� Großes LCD-Display zur gleichzeitigen 
Anzeige von ppm oder Gesamtchlorwert 
plus Temperatur und analoge 
Segmentanzeige

•	� Optionale Vorteilskits für komplette 
Wasserqualitätsanalyse einschließlich pH-/
ORP-Messung (siehe S. 103)

•	� Komplett mit Messgerät und 
Chlor-Flachelektrode, ExTab™ 
Reagenztabletten (50 Messungen), 
Messfühlerkappe, Probenbecher mit 
Deckel, vier 3-V-Knopfbatterien und 1,2 m 
Umhängekordel

	 Funktion	
	 ppm 	 0,01 bis 10,00 ppm
	 Temperatur	 -5 bis 90°C	
	 Auflösung	 0,01 ppm; 0,1°	
	 Grundgenauigkeit	 ±10% v. Mw. ±0,01 ppm; ±1°C	
	 Stromversorgung	 Vier 3-V-Knopfbatterien (CR2032)
	 Abmessungen	 35,6 x 172,7 x 40,6 mm
	 Gewicht	 110 gTe
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Messverfahren 
mit EPA-
Zulassung

•	 �Einfaches Verfahren 
zum Messen des 
Gesamtchlorwertes gemäß 
“Standardverfahren  
zur Untersuchung von Wasser 
und Abwasser” (4500-Cl I)

•	 �Zugelassen durch die 
US-amerikanische 
Umweltschutzbehörde 
EPA als anerkanntes 
Alternativverfahren für die 
Abwasserüberwachung gemäß 
40 CFR Teil 136

Patent 
angemeldet

Patent angemeldet

Merkmale:
•	� Austauschbare pH-, ORP- und Chlor-Messfühlermodule für 

ExStik® Messgeräte auf S. 100 sowie CL200 oben

•	�� ATK über integrierten Pt-100Ω-Messfühler (PH105, PH115 & 
CL205) 

•	� Nachfüllbare pH-Elektrode (PH115) bietet wirtschaftliche 
Lösung zum Nachfüllen der Elektrode und eliminiert Problem 
der begrenzten Lagerdauer, Verunreinigung und begrenzten 
Nutzlebensdauer in aggressiven Umgebungen

•	 Hinweis: Die Austauschmodule PH105, CL205 und RE305 sind  	
	 nicht mit Modulen für ExStik® II Messgeräte austauschbar 

•	 6 Monate vorbehaltliche Garantie

ExStik® pH-, ORP- und Chlor-
Austauschelektrodenmodule

PH113 Nachfüll-
Referenzlösungs-
Kit für PH115 
Nachfüllbares 
pH-Elektrodenmodul

pH-, Chlor- und ORP-Flachelektrodenmodule

PH105 CL205 RE305
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ExStik® Messkits

Kit umfasst:
•	� CL200 ExStik® Chlormessgerät, 

pH-Flachelektrode,  
ORP-Flachelektrode,  
ExTab™ Reagenztabletten  
(50 Messungen), Pufferlösungen pH 4, 	
pH 7 & pH 10 (20 ml) plus  		
Spüllösung, Becherständer mit 		
6 Probenbechern mit Deckeln, 		
vier 3-V-Knopfbatterien (CR2032),  
1,2 m Umhängekordel und Tasche 

•	 Ebenfalls erhältlich: EX800 Kit mit  
	 allen o.g. Teilen außer ORP-Elektrode. 	
	 EX800-R umfasst nachfüllbare pH-Elektrode.

Bestellung
EX900...... ExStik® 4-in-1 Kit Chlor, pH, ORP, Temperatur
EX800...... ExStik® 3-in-1 Kit Chlor, pH, Temperatur
EX800-R.. ExStik® 3-in-1 Kit Chlor, Ref. pH, Temperatur

Bestellung
EC410............ExStik® Leitfähigkeitskit

EX900 ExStik® 4-in-1 Kit
Komplettes Kit zur Messung von Chlorgehalt, pH-Wert, ORP-Wert und 
Temperatur mit allem erforderlichen Zubehör

	 Funktion	
	 ppm 	 0,01 bis 10,00 ppm
	 pH	 0,00 bis 14,00 pH
	 ORP	 -999 bis 999 mV	
	 Temperatur	 -5 bis 90°C 	
	 Auflösung	 0,01 ppm; 0,01 pH; 0,1 mV; 0.1°	
	 Genauigkeit	 ±10% v. Mw. ±0,01 ppm; 0,01 pH; ±4 mV; ±1°C	
	 Stromversorgung	 Vier 3-V-Knopfbatterien (CR2032)
	 Abm./Gew.	 241 x 173 x 71 mm/0,76 kg Te
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	 Funktion	 Bereich	 Max. Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 Leitfähigkeit	 0 bis 199,9 µS	 0,1 µS	 ±2% FS 
		  200 bis 1999 µS	 1 µS 
		  2,00 bis 19,99 mS	 0,01 mS
	 TDS/Salzgehalt 	 0 bis 99,9 ppm (mg/l)	 0,1 ppm (mg/l)	 ±2% FS 
		  100 bis 999 ppm (mg/l)	 1 ppm (mg/l) 
		  1,00 bis 9,99 ppt (g/l)	 0,01 ppt (g/l)
	 Temperatur	 0 bis 65°C	 0.1°	 ±1°C
	 Stromversorgung	 Vier 3-V-Knopfbatterien (CR2032)
	 Abm./Gew.	 241 x 173 x 71 mm/0,71 kg	Te
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Kit umfasst:
•	� EC400 ExStik® II 

Leitfähigkeits-/TDS-/Salzgehalt-/ 
Temperatur-Messgerät mit Messfühler- 
kappe, 84-µS-, 1413-µS-  
und 12880-µS-Standard  
(je eine 30-ml-Flasche), Becherhalter,  
drei Probenbechern  
mit Deckeln, vier  
3-V-Batterien (CR2032) ,  
1,2 m  Umhängekordel  
und Tragetasche

EC410 ExStik® II* Leitfähigkeitskit
Hochgenauer Messfühler mit mehreren Messbereichen zur Messung 
von Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur

*Elektroden der Serie ExStik® II sind nicht mit Modulen für ExStik® pH-/Chlor-/ORP-
Messgeräte austauschbar

	 Für weitere Details zum EC400 Messgerät siehe S. 101. 
	 Für weitere Details zu ExStik-Messgeräten siehe S. 100, 102.

Kit umfasst:
•	 EC500, 84-µS-, 1413-µS- und 	
	 12880-µS-Kalibrierstandards,  
	 pH-Pufferlösungen (jeweils 1  
	 für pH 4, pH 7 und pH 10 plus 
	 Spüllösung), Becherhalter,  
	 3 Probenbecher mit Deckeln,  
	 vier 3-V-Batterien	(CR2032), 
	 Umhängekordel und Tasche 

Bestellung
DO610-K......ExStik® II DO-Kit

EC510 ExStik® II pH-/Leitfähigkeitskit
Misst pH, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur mit einer 
Kombi-Elektrode

DO610-K ExStik® II * DO-Kit
Praktisches Kit für die Messung von gelöstem Sauerstoff im 
Labor oder vor Ort, mit 5 m Verlängerungskabel und beschwertem 
Messfühlerschutz zur einfachen Messung in Tanks oder strömenden 
Fluiden 

	 Für weitere Details zum DO600 Messgerät siehe S. 101.

Bestellung
EC510.................ExStik® pH-/Leitfähigkeitskit

	 Funktion	 Bereich	 Max. Auflösung	 Grundgenauigkeit
	 pH	 0,00 bis 14,00 pH	 0,01 pH	 ±0,01 pH
	 Leitfähigkeit	 0 bis 199,9 µS	 0,1 µS	 ±2% FS 
		  200 bis 1999 µS	 1 µS 
		  2,00 bis 19,99 mS	 0,01 mS
	 TDS/Salzgehalt 	 0 bis 99,9 ppm (mg/l)	 0,1 ppm (mg/l)	 ±2% FS 
		  100 bis 999 ppm (mg/l)	 1 ppm (mg/l) 
		  1,00 bis 9,99 ppt (g/l)	 0,01 ppt (g/l)
	 Temperatur	 0 bis 65°C	 0.1°	 ±1°C
	 Stromversorgung	 Vier 3-V-Knopfbatterien (CR2032)
	 Abm./Gew.	 241 x 173 x 71 mm/0,71 kg	Te
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	 Für weitere Details zum EC500 Messgerät siehe S. 101. 

Kit umfasst:
•	� DO600  

ExStik® II DO-Messgerät  
mit Elektrode,  
Ersatz-Membrankappe,  
Elektrolyt und Polierpapier

Mitgeliefertes Zubehör:  

•	� DO603 Ersatz- 
membrankit

•	� EX050 5 m Verlängerungskabel  
und beschwerter Messfühlerschutz

•	� Vier 3-V-Batterien (CR-2032),  
1,2 m Umhängekordel und  
Hartschalenkoffer
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Technische Daten

	 Modell	 PH300	 EC600	 DO700	
	 pH	 -2 bis 19 pH	 -2 bis 19 pH	 -2 bis 19 pH
	 mV	 -1999 mV bis 1999 mV	 -1.999 mV bis 1.999 mV	 -1.999 mV bis 1.999 mV	
	 Leitfähigkeit	 —	 0 bis 199,9 mS	 0 bis 199,9 mS	
	 TDS/Salzgehalt	 —	 0 bis 100g/l, 0 bis 100 ppt	 0 bis 100 g/l, 0 bis 100 ppt	
	 Gelöster Sauerstoff (DO)	 —	 —	 Konzentration: 0 bis 40,00 mg/l; Sättigung: 0 bis 200,0%	
	 Temperatur	 0 bis 100°C	 pH/mV: 0 bis 100°C/ Andere: 0 bis 50°C	 pH/mV: 0 bis 100°C/ Andere: 0 bis 50°C	
	 Max. Auflösung	 0,01 pH, 1 mV, 0,1°	 0,01 pH, 1 mV, 0,01 µS, 0,01 mg/l, 0,01 ppt, 0,1°	 0,01 m/gl, 0,1%, 0,01 pH, 1 mV, 0,01 µS, 0,1°	
	 Grundgenauigkeit	 ±0,02 pH, ±0,15 mV, ±0,5°C	 ±0,02 pH; ±0,15 mV; ±1,5% FS; ±0,5°C	 ±0,02 pH; ±0,15 mV; ±1,5% FS; ±0,5°C
	 Speicher	 200 Messwerte	 300 Messwerte	 400 Messwerte	
	 Abmessungen/Gewicht	 120 x 65 x 31 mm / 180 g	 120 x 65 x 31 mm / 180 g	 120 x 65 x 31 mm / 180 g
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja

       Modell DO700

8-in-1 Messgerät
Misst gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt,  
spez. Widerstand, pH, mV und Temperatur

Automatische Kompensation
Zur Salzgehalt- und manuellen Luftdruckkompensation  
bei DO-Messungen

1-Punkt-Leitfähigkeitskalibrierung
Erkennt automatisch 8 Kalibrierlösungen aus USA,  
Europa und China

Speicher
Speichert bis zu 400 benannte Messwerte

DO-/Leitfähigkeits-/TDS-/pH-Messgeräte
Die wasserqualitätsmessgeräte von Extech dienen zur Überwachung und 
Aufrechterhaltung der Qualität von  industriellem und gewerblichem Prozesswasser, 
Aufbereitungsfluiden und Additiven.

Zubehör
PH305........ Ersatz-pH- Elektrode für PH300, EC600, DO700
EC605......... Ersatz-Leitfähigkeitszelle für EC600 und DO700 
DO705....... Ersatz-DO-Elektrode für DO700 
DO703....... Austausch-Membrankappen (3 Kappen) für DO700 
 

Gebrauchsfertiges komplettes Kit mit allem erforderlichen Zubehör in handlichem 
Hartschalenkoffer. Ideal für den Einsatz vor Ort.



wasserdichte pH-/Leitfähigkeits-/TDS-/DO-Messgeräte

…auf die Profis vertrauen. 103

x

	 Modell	 PH300	 EC600	 DO700	
	 pH	 -2 bis 19 pH	 -2 bis 19 pH	 -2 bis 19 pH
	 mV	 -1999 mV bis 1999 mV	 -1.999 mV bis 1.999 mV	 -1.999 mV bis 1.999 mV	
	 Leitfähigkeit	 —	 0 bis 199,9 mS	 0 bis 199,9 mS	
	 TDS/Salzgehalt	 —	 0 bis 100g/l, 0 bis 100 ppt	 0 bis 100 g/l, 0 bis 100 ppt	
	 Gelöster Sauerstoff (DO)	 —	 —	 Konzentration: 0 bis 40,00 mg/l; Sättigung: 0 bis 200,0%	
	 Temperatur	 0 bis 100°C	 pH/mV: 0 bis 100°C/ Andere: 0 bis 50°C	 pH/mV: 0 bis 100°C/ Andere: 0 bis 50°C	
	 Max. Auflösung	 0,01 pH, 1 mV, 0,1°	 0,01 pH, 1 mV, 0,01 µS, 0,01 mg/l, 0,01 ppt, 0,1°	 0,01 m/gl, 0,1%, 0,01 pH, 1 mV, 0,01 µS, 0,1°	
	 Grundgenauigkeit	 ±0,02 pH, ±0,15 mV, ±0,5°C	 ±0,02 pH; ±0,15 mV; ±1,5% FS; ±0,5°C	 ±0,02 pH; ±0,15 mV; ±1,5% FS; ±0,5°C
	 Speicher	 200 Messwerte	 300 Messwerte	 400 Messwerte	
	 Abmessungen/Gewicht	 120 x 65 x 31 mm / 180 g	 120 x 65 x 31 mm / 180 g	 120 x 65 x 31 mm / 180 g
	 CE	 Ja	 Ja	 Ja

PH300 Wasserdichtes  
pH-/Temperatur-Kit
Misst pH, mV und Temperatur

•	� Wasserdichtes Gehäuse (IP57)

•	� Automatische Kalibrierung (pH 4, 7 und 
10)

•	� Möglichkeit zur 3-Punkt-Kalibrierung  
für höhere Genauigkeit

•	� Automatische Temperaturkompensation

•	� Speicherung von bis zu 200 benannten 
Messwerten 

•	� Große LCD-Doppel-Display mit  blauer 
Hintergrundbeleuchtung für pH- und 
Temperaturwerte

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierung

•	� Komplett mit pH-/mV-/Temperatur-
Elektrode, pH-Kalibrierlösungen (pH 4, 
pH 7, und pH 10), zwei AA-Batterien und 
Hartschalenkoffer

DO700 Wasserdichtes 
DO-Messkit
8-in-1 Messgerät — Misst 
DO-Konzentration/-Sättigung, pH, mV, 
Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, spez. 
Widerstand und Temperatur

•	� Automatische Salzgehaltkompensation 
und manuelle Luftdruckkompensation für 
DO-Messungen

•	� Wasserdichtes Gehäuse (IP57)

•	� Möglichkeit zur 3-Punkt-pH-Kalibrierung  
für höhere Genauigkeit

•	� 1-Punkt-Leitfähigkeitskalibrierung − 
erkennt automatisch 8 Kalibrierlösungen 

•	� Automatische Temperaturkompensation 

•	� Speicherung von bis zu 400 benannten 
Messwerten

•	� Großes LCD-Doppel-Display mit blauer 
Hintergrundbeleuchtung

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierung

•	� Komplett mit DO-Messfühler mit 
drei Membrankappen und interner 
DO-Fülllösung (30 ml), pH/mV/
Temperatur-Elektrode, Polymer-
Leitfähigkeitszelle, pH-Kalibrierlösungen 
(pH 4, pH 7 und pH 10), Leitfähigkeits-
Kalibrierlösung (1413 µS), zwei 
AA-Batterien und Hartschalenkoffer

EC600 Wasserdichtes 
Leitfähigkeitskit
Misst Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, spez. 
Widerstand, pH, mV und Temperatur

•	� Wasserdichtes Gehäuse (IP57)

•	� Automatische Ein-Tasten-pH-Kalibrierung  
(pH 4, pH 7 und pH 10)

•	� Möglichkeit zur 3-Punkt-pH-Kalibrierung  
für höhere Genauigkeit

•	� 1-Punkt-Leitfähigkeitskalibrierung − 
erkennt automatisch 8 Kalibrierlösungen 

•	� Automatische Temperaturkompensation 
(nicht-lineare Kompensation für 
gereinigtes Wasser <10 µS/cm für höhere 
Messgenauigkeit)

•	� Speicherung von bis zu 300 benannten 
Messwerten

•	� Großes LCD-Doppel-Display mit blauer 
Hintergrundbeleuchtung 

•	� Automatische Abschaltung mit 
Deaktivierung

•	� Komplett mit pH/mV/Temperatur-
Elektrode, Polymer-Leitfähigkeitszelle, 
pH-Kalibrierlösungen (pH 4, pH 7 und 
pH 10), Leitfähigkeits-Kalibrierlösung 
(1413 µS), zwei AA-Batterien und 
Hartschalenkoffer
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