otris

infrared thermometers

optris® CT P7

Beruhrungslose Temperaturmessung von VORTEILE

Kunststoffmaterialien von 0°C bis 710°C B  Genaue Temperaturmessung an diinnen
Kunststoff-Folien wie z. B. PET, PU, PTFE, PA

B Robust und ohne Kiihlung einsetzbar bis 85°C
Umgebungstemperatur

B Separate Elektronik mit leicht zugénglichen
Programmiertasten und beleuchtetem LCD-
Display

B Wabhlbare Analogausgange 0/4-20 mA, 0-5V,

| 0-10 V, Thermoelement Typ K oder J

B Optional USB, RS 485, RS232 Schnittstelle,
Relais-Ausgange (2 x potentialfrei), CAN-Bus,
Profibus DP, Ethernet
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Allgemeine Parameter Messtechnische Parameter

Schutzklasse IP 65 (NEMA-4) Temperaturbereich 0°C bis 710°C
) (skalierbar tber
Umgebungstemperatur -20°C bis 85°C (Sensorkopf) Programmiertasten
0°C bis 85°C (Elektronik) oder Software)
Lagertemperatur -40°C bis 85°C (Sensorkopf) Spektralbereich 7,9 um

-40°C bis 85°C (Elektronik)

Relative Luftfeuchtigkeit 10 - 95%, nicht kondensierend Optif’Che Auﬂt’)sung 10-1
(90 % Energie)
Vibration !EC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, Systemgenauigkeit? + 1% oder + 1,5°C "
jede Achse (bei Umgebungstemperatur
Schock IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, 23£5°C)
jede Achse Reproduzierbarkeit +0,5% oder + 0,5°C "
Gewicht 200 g (Kopf mit Massivgehause) (bei Umgebungstemperatur
420 g (Elektronik) 23 +5°C)
Temperaturauflésung 0,5K
Elektrische Parameter (digital)
Einstellzeit (90% Signal) 150 ms
Ausgénge/analog 0/4-20 mA, 0-5/10 V, Thermo- —
element J, K, Alarmausgang 5m|33lin39f?d/ b 0,100 - 1,100
erstarkung (einstellbar
Ausgang/Alarm 24 V/50 mA (open collector) {iber Programmiertasten
Optional Relais: 2 x 60 V DC/42 V AC,; oder Software)
0,4 A; potentialfrei Transmissionsgrad (ein- 0,100 - 1,100
Ausgange/digital (optional) = USB, RS232, RS485, CAN, stellbar tiber Programmier-
Profibus DP, Ethernet tasten oder Software)
Ausgangsimpedanzen mA max. 500 Q (bei 8 - 36 V DC) Signalverarbeitung Maximal-, Minimalwerthaltung, Mit-
mV min. 100 kQ Lastwiderstand (Parameter einstellbar Giber = telwert; erweiterte Haltefunktionen
Thermoelement 20 Q Programmiertasten oder mit Schwellwert und Hysterese
. . . } Software)
Eingange programmierbare Funktionsein- .
génge fiir externe Emissions- Software optris Compact Connect
gradeinstellung, Hintergrund-
strahlungskompensation, Trigger " es gilt der jeweils hohere Wert
(RUCksetzen der Haltefunktlon) 2 pej Objekttemperaturen > 25°C
Kabellange 3 m (Standard), 8 m, 15 m
Stromverbrauch max. 100 mA
Spannungsversorgung 8-36 VDC

Innovative Infrared Technology




Optische Parameter

Optik, D:S = 10:1
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Abmessungen
Abmessungen Massivgehause mit Messkopf Elektronikbox
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Zubehor (Beispiele)

Montagewinkel, justierbar in

einer Achse (ACCTFBMH)
CF-Vorsatzlinse mit

externem Gewinde
(ACCTCFE)
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Freiblasvorsatz
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